取扱説明書 


SAIII0O 


デジタルムービーカメラ 

品番 DMX - C 40 

〉 <ac:ti 


リチウムイオン畢細3 
リサイクルへ 

このたぴは、本製品をお買い上げいただき、ありがとラございまず。 

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r をを上のごを意 J はおずお読みください。また、を々のために r 保話 
書」とともに大切に保管してください。 

■ Concernin 旨 the LCD monitor display I 加邑 ua 巨 e ( 夕恼語を話されるお客さまへ） 
The display language on this camera's LCD monitor can be 
changed (page 213). 




• 取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略していまず。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 



























本書の読みかた 


本書は、本製品の使いかたを似下のよラに分類して説 
巧していまず。 


撮穀をずるまでに、しなければならないことや、ぜひ知つ 
ておいていただきたいことを説明していまず。 


撮影と再生の基本操作を説明していまず。 


撮影に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


再生に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


液晶モニターの表示や操作音、さ5にカメラの動作に関ず 
る設定のしかたを説巧しています。 


パソコンやプリンタ、テレビへの接続のしかたを説巧して 
います。 


イ寸属の CD-ROM(SANYO Software Pack) の使いかたを 
説明していまず。 


カメラを使っていて困った状態になった時や仕様の詳細、アフ 
ターサービスについてお知りになりたい時に、お読みください。 


この説明書では、次の記号でお知らせします。 


巧 C ンり 

tfllZ] 


[P 


ちラ少し詳しい説明や、操作上のま意事項 
特にミ主意していただをたい事頂 
参照ページ 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[ P 1 76]」と「困った状態になった時 [ P 1 81]」をご参照ください。 




とにか < 撮って、見てみよ5 


カードをセツトずる 


〇 力ードを入れる 



Q カメラに AC アダプターを接続ずる 


電源コンセントへ 
































動画クリップ撮露 



液晶モニターを開けて 
[ ON / OFF ] ボタンを約 
1秒上巧し、電源を 


入れる 



メインスイッチを [ REC ] 
に合わせる 



動画撮影ボタン [ in ] 
を押ず 


•録画び始まります。 

■ちラー度動画撮影ボタ 
ンを押すと、歸画を終 
了します。 




液晶モニターを開けて 
[ ON / OFF ] ボタンを約 
1秒む上押し、電源を 


入れる 



メインスイッチを [ REC ] 
に合わせる 


n 静1’画‘呈義糸苗ジ[’ろ’]‘ 

を J 甲ず 


メインスイッチ 
[ON/OF 円ボタン^ 



静止画撮影ボタン 

血 

動画撮影ボタン 


[け] 



•撮影します。 




ノ 




























動画クリップ再生 


メインスィッチ- 


n み•ジみ•み•若 . 

W [ PLAY ] に合わせる 

• 再生画励こ切り曽わりまず。 

•に ET] ボタンを左ちに押し 
て、再生ずる動画ク1」ップ 
を出して < ださい。 

•動画クリップには、画面上 
下に動画ク1」ップマークび 
出まず。 

B [ SET ] ボタンを押ず 

•動画ク U ップの再生を開始 
しまず。 

• >< インスイッチを [RE 巳]に 
合わせると、撮影画面に戻 
ります。 


お J 1 制 


H •み•ジみ:み•岩 . 

[ PLAY ] に合わせる 

• 再生画励こ切り曽わりまず。 

• [SET] ボタンを左ちに押す 
と、他の画儘び見れます。 

• >< インスイッチを [REC] に 
合わせると、撮影画面に戻 
0ます。 



n n n n n n n □百 


丽 

□□□□□□□□□ 


< 例：動画ク u ップ撮影後> 


I— 動画 ク U ップ マーク 


1 [ON/OFF] ボタ 



F] ボタンを押して電源を切ってください。 


J 




























使いかた早見ち < じ 



このカメラには、便利な機能びあります。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 


基本的な使いかた 

とりあえず撮影/録 
音ずる 

►動画ク U ップ撮影 
をずる [P34] 
►静止画撮影をずる 
[P36] 

►動画ク U ップ撮影 
中に静止画撮影を 
ずる [P38] 
►音声を録音する 
[P41] 


最適な画質で撮影 
ずる 

►動画モード（画 
質）を設定ずる 
[P 己 5] 

►静止画モード（画 
質）を設定ずる 
[ P 561 


さらに使ラには 

より正確にピントを 
合わせる 

►フォーカスレンジ 
を設定ずる（マニ 
ユ アルフォーカ 
ス） [P67] 

狭い範囲にピント 
を合わせる 

►フオーカスエリア 
を設定する [P68] 


便利な機能 

撮影年ち曰を記録 
ずる 

►日付-時刻を設定 
する[口]0ス 
アップで撮る 
►ズーム撮影をする 
[P39] 

縦位置のアングル 
で撮影ずる 
►静止画モード（画 
質）を設定する 
[P56] 

近くの被写体を撮る 
►フォーカスレンジ 
を設定する（スー 
パーマ ク □モー 
K)[P66] 


動画クリツプのち5つをを抑える 

►フ U ツカー軽減機能を設定する [P] ] 7] 

カメラのカラー/コントラスト特性を設定 
ずる 

►画質を調整する [P ]16] 


動きの速い被写体を撮影する 
►シーンセレクト機能を設定ずる（スポーツモード） [P57] 






基本的な使いかた 


便利な機能 


さ6に<まラには 


暗い場所で撮影ずる 

►露出を補正する [P4C)] 

►フラッシュを設定ずる [P60] 

►シーンセレクト機能を設定ずる（夜景モード • 花火モード•ランプモ 
ード） [P 已 7] 


カメラの感度を上げる 

►に0感度を設定する [P70] 


人物を撮影ずる 

►シーンセレクト機自 
[P57] 

►フイルターを設定3 

量を設定ずる（ポートレートモード-夜景モード） 

-る（コスメフイルター) [P 己日] 

風景を撮影ずる 

►シーンセレク ト 機能を設定する（風景モード） [P 己 7] 

自分も撮影ずる 

►セルフタイマーを設定ずる [P62] 


明るく/暗く撮影ずる 

►露出を補正する 
[P40] 

一部分の明るさだけ 
を測って撮影ずる 

►測光方式を設定す 
る [P69] 

カメラの感度を調整 
ずる 

► ISO 感度を設定ず 
る [P70] 

色を変えて撮影ずる 

►フイルターを設定 
する（つスメフイ 
ルター•セピアフ 
イルター) [P 已 9] 

白を自然に撮影ずる 

►ホワイ ト バランス 
を設定ずる IP71] 






使いかた早見ち < じ 


(ごヴを） 










基本的な使いかた 


便利な機能 


さ6に<まラには 



画像/音青データを探ず 


► 9 画面マルチ再生 [ P 44] 


いらないデータを；大切な画像を保護ずる 

ミ肖ず ；►プ□テク ト （消去禁止）を設定する [ P 79] 

T 

►データを消去する； カードをフ オーマツ トずる 

[ P 81] : ►力ードをフオーマット(初期化)する [ P 12 ZI 

夕 

の 

赤く写った目を修正ずる 

管 

理 

/ 

►赤目現象を補正する [P 日 2] 

動画クリップの一部を削除したり、つなぎ合わせたりずる 

加 

て 

►動画ク U ップを編集ずる [ P 9 已] 

印刷枚数やインデックス印刷、曰付印刷の設定をずる 


►プリントを設定ずる [ P 83] 


撮影/録音した時の情報を見る 


►画儘情報を表あずる（インフオ画面） [ P 1 03] 





使いかた早見ち < じ . 

& く L ；... 

付属品を確認する ... 

付属品の使いかた . 

別売! . 

本機で使えるカードについて . 

このカメラの楽しみかた . 

ツイン;>< ニューで簡単操作 . 

動画ク1」ップを撮る . 

動画クリップを撮りなびら静止画を撮る . 

可動モニターで撮影アングルび思いのまま . 

ホく写った目を自然な目に-ホ目補正- . 

動画ク1」ップを滑らかに再生する-スムーズ再生- 

システムマップ ... 


■準備 

各部の名前 


電池とカードを装着する . 

電池を装着する . 

力ードを装意する . 

電源を準備する ..... 

電池を使ラ . 

電源コンセントを使ラ . 

電源を入れる/切る . 

電源の入れかた . 

パワーセーブ（スリープ）状態か日電源を入れる 
電源の切りかた 


ち< じ 


J 


1344 己己己曰曰77 

^1 T— T— T— T— T— T— T— T— T— T— 


112 44己 6 6 6 7 
222 222 2222 


ボタン操作をマスターずる 


28 






























■基本操作 

撮影の前に. . 

上手に撮影するために 
オートフオーカス（自動ピント合わせ）磯能について 
ホぁ影の t ント . 

撮影する . 

動画ク1」ップ撮影をする . 

静止画撮影をずる . 

動画ク1」ップ撮影中に静止画撮影をする . 

基本的な撮影機能 . 

ズーム撮影をずる . 

露出を補正する . 

音声を録音する . 

再生する . 

日画面マルチ再生 . 

拡大（ズーム）表示をずる . 

動画ク U ップを再生する . 

音声 データを 再生する ... 


■撮影設定 

撮影設定画面を出す . 

ページの切り替えかた . 

撮影設定画面の紹介 . 

画質を設定する . 

動画モード(画質）を設定ずる.... 
静止画モード(画質）を設定する 

シーンセレクト機能を設定する ....... 

フィルターを設定する . 

フラッシュを設定する . 

セルフタイマーを設定する . 


0013 4468 9 9 0 1 3456 8 901 556 7 9 〇 
3333 3333 334 4 4444 4 45己 55己 5 5 6 


62 


6 






























ち < じ (ごづを) 


手ぶれ補正を設定する . 曰 4 

フオーカスレンジを設定する . 66 

マニュアルフオー カスの使いかた . 67 

フオーカスエリアを設定する . 68 

測光方式を設定する . 69 

I SO 感度を設定する . 70 

ホワイトバランスを設定する . 71 


■再生設定 

再生設定画面を出す . 73 

ページの切り替えかた . 74 

再生設定画面の紹介 . 75 

再生方式を設定する . 77 

再生音量を設定する . 78 

プ□テクト（消去禁止）を設定する . 79 

データを 消まずる . 81 

プリントを設定する . 83 

プリント設定画面を出す . S 3 

日付-プリント枚数を設定ずる . S 已 

インデックス印刷をする . 87 

プリント設定を変更する . 88 

すべての画儘のプ U ント設定を取り消す . 89 

画像を回転表示する . 90 

画像のサイズを変える（リサイズ） . 91 

ホ目現象を補正する . 92 

動画クリップから静止画像を抜さ出す . 94 

動画クリップを編集する . . 9已 

動画ク1」ップの部分削除の操作手順 . 日己 

動画ク1」ップのつなざ合わせの操作手順 . 96 






























動画ク U ップの部分削除 . 97 

動画ク U ップのつなぎ合わせ . 100 

スムーズ再生する . 102 

画像情報を表示する（インフオ画面） . 103 

■オプション設定 

オプション画面を出す . 104 

オプション画面の紹介 .] 日已 

曰付•時刻を設定する . 107 

操作音を設定する . 110 

ヘルプ表示を設定する . 112 

ポストビューを設定する . 113 

ウインドノイズリダクション機能を設定する . 114 

ノイズリダクション機能を設定ずる . 115 

画質を調整する . 116 

フリッカー軽減機能を設定する . 117 

デジタルズームを設定する . 118 

液晶モニターの明るさを設定する . 119 

表示言語を設定する . 120 

TV 方式を設定する . 121 

パワーセーブ機能を設定する . 122 

ファイル No . リセット機能を設定する . 124 

カードをフオーマット（初期化）する . 127 

カメラの設定をリセットする . 129 

カードの空さ容量をチェックする . 130 

撮影可能枚数/時間のチェック . 130 

録音巧能時間のチェック . 130 

電池残量をチェックする . 131 





























133 

133 
133 

133 

134 

135 

137 

138 

139 
144 

144 

145 

146 

146 

148 

1 已〇 
] 已1 
1已2 
] 已3 


■他の機器との接続 

パソコンに接統する . 

外部ドライブとしての使用上のを意 . 

動作環境 . 

記録データの形式 . 

カードのディレクト IJ 構造 . 

カード1」ーダーモードにずる . 

Windows XP . 

Windows Me および Windows 2000 . 

Windows 98/98 SE . 

Mac OS 日 . XX . 

Mac OS X . 

テレビに接続する ... 

ダイレクト印刷をする ..... 

印刷の準備 . 

1枚の画像を選んで印刷する（選択画儘印刷） . 

すべての画儘を印刷する（全画像印刷） . 

一覧印刷をする（インデックス印刷） . 

プリント設定をした画儘を印刷する（予約画儘印刷) 
印刷設定を変えて印刷する（プ U ンタ設定変更） ..... 


■CD-ROM を使う 

SANYO Software Pack について . 

CD-ROM のディレクトリ構造 . 

動作環境 ..... 

Windows . 

Macintosh . 

アプリケーションソフトウエアのインスI-ール 

Windows . 

Macintosh . 

フォトエクスプ □— ラの使いかた .... 

環境を設定する . 

画儘データをパソコンにコピーする . 

フォトエクスプ□ーラででさること . 


ち< じ 


(ごづを） 



己巨 777 8 91 22巨7 
5 5 己55 已5巨 6 6 6 6 

T— T— T— 1— 1— T— T— 1— T— T— TIi T— 

































PC カメラとして使ラには . 170 

パソコンに接続する前に . 170 

パソコンにカメラを接続する . 171 

MotionDirectorl こつし、て . 173 

取り込み . 173 

書さ出し形式と再生 . 173 

MovieWr け er について . 174 

MovieWr け e 「 の主な磯能 . 174 

その他の便利な機能 . 175 


■付録 


よくある質問 ... 176 

困った状態になった時 . 181 

た乂ぅ . 181 

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 
. 187 

i ± 様-… . 189 

力;ラの仕様 . 189 

力;ラ各端子の仕様 . 192 

電池寿命 . 192 

撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 . 193 

マルチインジケータについて . 194 

付属の AC アダプターの仕様 .] 日已 

付属の U チウムイオン電池の仕様 .] 日已 

その他 . 196 

索引 . 198 

お客さまご相談窓 □. 201 

アフターサービスについて . 207 

お客さまメモ . 209 

CHANGING THE DISPLAY LANGUAGE.213 


撮影のヒント . 215 

基本的な撮影 .2] 已 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 219 jQ 

































付属品を確認する 


W 


♦八ンドストラップ：1本 •CD-ROM (SANYO Software 

Pack ) :1枚 




11 


♦AC アダプターと 電源 コー ド：1式 



♦を全上のごま意 ♦かんたん操作ガイド 

(を全ま意説明書） 

※必ずお読み < ださい。 
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付属品を確認する(っづき) 


W 


付属品の使いかた 


■パンドストラップ 




• レンズキャップは、な護フイルムをはびしてか5ご巧用ください。 


パ 









別売品 


• リチウムイオン電池（品番： DB-L20) 

付属品と同じ、 IJ チウムイオン電池です。 

• 巧電器(品番: VAR-L20) 

付属または別売のリチウムイオン電池（品番： D 巨 - L 20) の充電器で 
す。 

• SD メモリーカード（品番： KA-HPC-SD128) 

メモリー容量1 28 M 巨の SD メモリーカードです。 


本機で使える力ードについて 


このカメラに装着し、使巧でさるカードはじ(下のとおりでず。 

• SD メモリーカード 


14 


このカメラの楽しみかた 


W 


このカメラは、動画クリップはもちろん、静止画や音声も記 
録でさるデジタルムービーカメラでず。 

動画ク U ップ撮影をしながら静止画撮影をしたり、音声のみ 
を記録ずることもでさまず。 



-で簡単操作 [ P 已〇 -74] 


巧!むち向けの簡単メニュー（ぺージ 1) は、必要な設定び簡単にで 
さまず。 

もちろん、カメラの性能をフルに活かずためのメニュー (ぺージ 2) 
ちありまず。 




邑医因巧匹！ 


,1 日 -AF 

醒 

歷 


mm 


■をお化か正 


MMS 示 


□ 


く例：撮影設定画面：ぺージ2> 


動画クリップを撮る [ P 34] 


静止画撮影はちちろん、最大640 X 480 ピクセルで動画クリップ 
を撮ることびでさまず。フレーム数も最大30フレームなので、再 
生画像は美しく、かつ滑らかでず。インターネットのホームペー 
ジでち使用でさるよラな、ルさなファイルサイズでの撮影ち可能 
です。 


15 






























動画クリップを撮りなが5静止画を撮る [P38] 


動画クリップ撮影中、静止画で残しておさたいシーンびあった 
ら、動画クリップ撮影を続けたまま静止画を撮影ずることがでさ 
ます。 



n 


可動モニターで撮彰アングルび思いのまま 


液晶モニターは、さまざまな角度に変えることびでさまず。液晶 
モニターを下からのぞいて撮影したり、自分を撮影ずる場合に、 
便利でず。 
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このカメラの楽しみかた (つづを） 


動画クリツプを滑5かに再生ずる-スムーズ再生- [P102] 


カメラを速く動して撮影した動画クリップを再生ずると、ちらつ 
さが気になることがありまず。「スムーズ再生機能」を使ラと、こ 
のよラな場合のちらつさを抑え、滑5かに再生ずることがでさま 
ず。 



17 








システム 7 ッ 


( このカメラは、さまざまな機器に接続ずることで、さらに楽 
しくお使いいただくことがでさまず。 

















































る部の名前 


W 



準備 各部の名前 
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後面） 



準備 


各部の名前 





































電池とカードを装着する 


力ードは、このカメラで初期化（フォーマット） [ P 127] して 
から使用してください。 

電池やカードは向さにま意して装着して<ださい。 


電池を装着ずる 


凸 側面の電池カパーを開け 


>電池カバーを軽く巧し、後面 
側へスライドして開けてくだ 
さし、 



口童揣 •又お . 

*奧までし]かりと人れてくだ 
さし''。 

•電池の [▲] マークとカメラの 
[▲] マークを合わせてくださ 
し、。 


<電池を取りはずすときは- ••> 
•電池を起こして取り出してく 
ださい。 



準備 電池と力—ドを装着ずる 
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□ 


電池 カバーを 閉じる 

*[▲] マークを 合わせてはめ 
て、前面側へスライドして開 
じて < ださい。 

•購入直後の電池は充電してい 
ません。必ず充電した電池を 
装着してください [P24]。 



カードを装着ずる 


□ 


モニターユニットを開 
け、底面のカードカバー 
を開ける 

•電源び入った場合は、 [ON/ 
OFF] ボタンを約]秒間押して 
電源を切ってください。 



0占ごお又‘お)‘ . 

■■ •カチッと音びするまで、しつ 
か0と入れて < ださい。 



準備 電池と力—ドを装着ずる 
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電池とカードを装着ずる (ごづを) 


□ カードカパーを閉じる 


<カードを取りはずずときは…> 

•カードを取りはずず時 
は、カードを押して<だ 
さい。カードを押ずと、 

カードびかし出まずの 
で、そのまま引さおいて . 

<ださい。 於 


力ードは無理に巧かないでください。 

•マルチインジケータび赤色で点滅している時は、絶巧にカードを取りはず 
さないでください。カード内のデータを破損ずるおそれびあります。 


@ヒント'')- 

長期間使用しないときは電池を取りはずす 
•電池は、電源び切れている状態でをわずかずつ消耗しますので、カメラを 
長期間使巧しなレとさは電池を取りはずしてお<ことをおずすめしまず。 
ただし電池を取りはずずと、日付-時刻や他の設定をしている攝合は設定 
をク U アずることびありますので、ご使用の前にカメラの設定を確認して 
<ださい。 



準備 電池と力—ドを装着ずる 
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電源を準備する 


付属の AC アダプターは、このカメラの AC アダプターとし 
て使ラばかりではなく、カメラに装着した電池を充電ずるこ 
とちでさまず。 


電池を使う 


ご購入直後の電池は充電していません。必ず充電してから使って 
ください。また、カメラを操作している時に電池が消耗してきた 
ら （r 電池残量をチェックずる」 [P1 31])、なるべく速やかに充電 
して < ださい。 

□ 電池をカメラに装着ずる 


B カメラの電源を切り、カメラに AC アダプターを 
接続ずる 

•カメラに AC アダプターを接続した時点で充電を開始します。 
ただし、撮影モードや PC 力六ラモードになっている時は、充 
電しません。 

•充電中は、力;ラのマルチインジケータび赤色で点灯しまず。 
•充電時間は、約日0分間です。 

•充電び完了すると、マルチインジケータび消灯します。 


電源コンセントへ 



準備 電源を準備ずる 
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電源を準備する (ごヴを) 


P 巧電が終わった S、AC アダプターを 取りはずず 


電源コンセントを使う 


付属の AC アダプターをカメラに接続ずると、電源コンセントか 
5電源をとることがでさまず。 



電源コンセントへ 


@ヒント- • 

巧蔵/ f ックアップ用電池について 

•この力><ラは、曰付-時刻や撮影の設定など、力六ラの設定を保持してお 
くための電池を内蔵していまず。この電池を充電ずるため、約2日間ほど 
電池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電 
状態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 


準備 電源を準備ずる 
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源を入れる/切る 


電源の入れかた 


P •み•ジみ美•岩吝ら•占 メインスィッチ 


る 

撮穀ずるとき： 

[ REC ] に合わせる 

再生するとき： 

[ PLAY ] に合わせる 

0 モニターユニットを 開け 
る 

□ [ ON / OFF ] ボタンを約 
1秒間巧ず 

•電源び入0、液晶モニターに 
画像が出ます。 


モニターユニット 



液晶モニター 

に N / OFF ] ボタン 


パワーセーブ（スリープ）：!犬態か5電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を巧ぐため、電源が入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時：約1分間、再生時：約 
5分間(工場出荷時の設定)）ずると、自動のに電源が切れる「パワー 
セーブ（スリープ)機能」が備わっていまず。 

•パワーセーブ状態になった場合は、 UTF の操作をすると電源び入 D まず。 


•メインスイッチを切0替える •静止画/動画撮影ボタンを押す 

• [ ON / OFF ] ボタンを巧ず • [ SET ]/[ MENU ] ボタンを押ず 

•ズームスイッチを巧ず 

■パワーセーブ状態になって約1時間政上経過ずると、スタンバイモードに 
なりまず。スタンバイモードになった場をは、 [ ON / OFF ] ボタンを押して 
電源を入れるか、モニターユニットを一度閉じて開けて<ださい。 

■ A 巳アダプターを接続している場合、電源を入れてから約10分後にパワー 
セープ機能び働をます（工場出荷時の設定）。 

■パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさまず 
[ P 122]。 

■専用 US 巨接続ケーブルでカメラとパソコンまたはプ U ンタを接続している 
時は、パワーセーブ状態にならず、約12時間後に電源び切れます。 


準備 電源を入れる/切る 










電源を入れる/切る (っづを) 


W 


電源の切りかた 


□ [ON/OFF] ボタンを約 
2秒間巧ず 

•電源び切れます。 


お ヒント'- i 

すぐにパワーセーブが態にするには 

• [ON/OFF] ボタンを短く巧ずと、パワーセープ状態になりまず。 

スタンパイモードについて 

•モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモー 
ドになります。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとずぐ 
に電源び入って、撮影や再生操作び可能になりまず。カメラの使用を一時 
的に中止し、またずぐに使用ずるよラな場合は、スタンバイモードをご利 
用くださし、。 

匿司アイコンが出る？ 

• このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画像に記録ずる機能を持ってい 
ます。日付-時刻の設定 [P] 07] を行っていないと、撮影画像に撮影年月 
曰を記録でさないため、医司アイコンび出まず。撮影画儘に撮影年ち曰を 
記録ずる場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。 


準備 電源を入れる/切る 
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ホタン操作をマスターずる 


設定の変更や画像の選択は、液晶モニターの表示を見なび5、 
[SET] ボタンを操作して行いまず。頻繁に行ラ操作なので、 
マスターしておさましよラ。 


□ 電源を入れる [P26] 

n r M EN uY -r 

** •に]- Mi 齡祉ます。 


< 上下のアイコンを選ぶ > 
上のアイコンを選ぶ： 

に ET] ボタンを上側に押す 


に ET] ボタン 
[MENU] ボタン 



準備 ポタン操作をマスタ—ずる 
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ボタン操作を 7 スターする(っコさ) 


く 左ちのアイコンを 選ぶ> 
ちのアイコンを 選ぶ： 

に ET] ボタンをち側に押す 



左のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを左側に押す 



<選んだアイコンを確定する> 

[SET] ボタンを押しまず。選 
んでいたアイコンが、一番左 
側に移動します。 



W 



準備 ボタン操作をマスタ—ずる 
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撮影の前に 


上手に撮彰ずるために 


カメラをしっかり持って、腺をしめ、カメラびぐ5ぐ5しないよ 
ラに構えてください。 

良い例 悪い例 


指がレンズまたはフラッシュ 
黄巧部にかかつている 

レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップびかからないよラにミ主意 
して < ださい。 

※縦位置で静止画を撮る場合は、静止画モードで縦位置撮影を設定する 
ことびできます [P 己6]。 

が ピント') - • 

•静止画儘は、再生時に回転ずることがでさます [P 目0]。 

■静止画撮影ボタンを半分巧したとさに液晶モニターの画憬び上下に動くこ 
とびあります。これは画像処理の関係によるをので、故障ではありませ 
ん。なお、この時の画像の揺れは記録しませんので、再生時には現れませ 

•光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
まずび、故障ではありません。 




基本操作 撮影の1刖に 
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撮影の刖に (ごづを) 


才ートフォーカス（自動ピント合わせ）機能について 


このカメラのオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずび、苦手な被写体もありまず。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラま< 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フオーカスレンジを設定して撮影してください 
[P66]。 


■オートフ ォー カスの苦手な被写体 

次のよラな条件では、オートフオーカス磯能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびあります。 


•コントラストのない被写体や画面中巧 
に極端に巧るいちのがある被写体、ま 
たは、被写体や撮穀場所が暗い 

撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたもの 
でフオーカス□ックした後、構図を決 
めて撮影してください。 


• 縦線のない被写体 
撮影のしかた： 力;ラを縦位置に構え 
てフオーカス□ックした後、構図を横 
位置に戻して撮影してください。 




基本操作 撮&がの一刖に 
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次のよラな被写体では、オートフォーカス機能が動作してちピン 
卜び合わないとさびあります。 


• 遠いものと近いちのが共をずる被写体 
撮影のしかた： ピントを合わせたい被 
写体と同じ距離にあるちのにフオーカ 
スロックした後、構図を決めて撮影し 
てください。（液晶 モニターで ピントを 
確認してください。） 


♦動きの速い被写体 
撮影のしかた： 撮影したい被写体と同 
じ距離の被写体であらかじめフオーカ 
ス□ックした後、構図を決めて撮影し 
て < ださい。 



基本操作 撮かがの一刖に 
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撮影の刖に (ごヴを) 


W 



操作音を消したい 

•静止画撮影ボタンや [ MENU ] ボタン、 [ SET ] ボタンなどを押した時に 
鳴る音や、モードを切り替えた時に出る音声ガイダンスを消すことび 
できまず [ P ] 10]。 

撮影した画像や録音した音声の保を先は？ 

•すべて、カメラに装着したカードに保存します。 


逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、レンズの特性上、光の筋（ス S ア）や3—スト模 
様（フレア現象）び現れることびあります。このよラな時は、逆光を避 
けて撮影してください。 

撮影 データの 記録中は… 

• マルチインジケータびホ色で点滅している間は画像の記録中で、次の 
撮影はでさません。赤色点滅び消えれば撮影でさます。ただし、赤色 
で点滅している間でも、力^ラ内部六モ1」一の空さ容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 

直前に撮影した画像の確認（レックレビュー）びできまず 

•撮影後、に ET ] ボタンを押すと、撮影した画像を再生し確認すること 
びでさまず。 

•動画ク U ップのレックレビューでは、通萬再生、逆再生、一時停止び 
行えまず [ P 4 巨]。 

• 撮影に失敗した場合は、（動画ク U ップの場合は一時停止または停止中 
に） [ SET ] ボタンを上側に押ずと、画像を消まずることびでさまず。 

• レックレビュー画面を表示しているときに [ SET ] ボタンを左またはち 
側に押ずと、他の画儘を再生することびでさます。 

• レックレビュー画面は、（動画ク1」ップの場合は停止中に） [ SET ] ボタ 
ンを下側に巧すと消えます。 


基本操作 撮&がの一刖に 
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撮影ずる 


動画クリッブ拖影をずる 


a 


電源を入れる [P26] 


B メインスイッチを [REC] 
に合わせる 

B 動画撮該ボタン [] を 
巧ず 


»録画を開始します。録画 
中は、動画撮影ボタンを 
押し続ける/必要はあ0ま 
せん。 


□ 


撮影を終了ずる 

•ちラー度動画撮影ボタンを巧 
すと、録画び終了します。 


メインスイッチ 



撮影時間 • 


基本操作 撮影ずる 
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撮影する (ごヴ定) 


巧 ヒン ho - • 

液晶モニターの日月るさを変えることびでさまず 

•撮影画面び出ている時に [ MENU ] ボタンを約]秒!;!上巧ずと、液晶モニ 
ターの日月るさを設定ずる画面び出まず。 

動画クリップ撮影時のフォーカス□ック 

• に ET ] ボタンを上側に巧ずと、オートフォーカスを固定ずることびできま 
ず。オートフォーカスを固定すると、液晶モニターに歴国アイコンび出ま 
ず。 

•フォーカスレンジの設定 [ P 6 巨]を変更ずると、フォーカス□ツクを解除し 
まず。 

動面クリップは、データ量びをくなりまず 

•撮影したデータをパソコンにダウン□ードして再生した時、ご使用になる 
パソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びありまず。この 
ため、再生画像びスムーズに動かないなどの現象になりまず（カメラの液 
晶モニターやテレビでは、正常に再生でさまず）。 

カードの残り容量びカード容量の約1〇%凹下になると… 

♦ メモ U —残量アイコンび出まず。 

•撮影巧能時間政内でち、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
びあ0ます。 

動画クリップ再生時に動作音がする？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したちの 
で、故障ではあ D ません。 


基本操作 撮影ずる 
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静止画 te 影をずる 


電源を入れる [P26] 


メインスイッチを [REC] 
' に合わせる 


静止画撮影ボタン[〇] 
Iを巧ず 

〇静止画 撮影 ポタンを半分 
巧ず 

•オートフォーカスび働 
さ、ピントび合いまず（フ 
才ーカス□ック）。 

©さらに静止画 撮影 ポタン 
を押ず 

• シャッターび切れます。 

•このまま、静止画撮影ボ 
タンを押したままにして 
いると、撮影した画儘を 
液晶モニターで確認する 
ことびでさます。 


メインスイッチ 


〇 


〇 


I 



ター ゲット マーク 


基本操作 撮影ずる 
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撮影する (ごヴを) 


锋 ヒント') - • 

どこにピントび合つてるの？ 

• ピントが合った位置には、ターヴットマーク::：:び出まず。 

■ピントを合わせる位置は、撮影範囲の 
已箇所のフオーカスポイントから力;><ラ 
び自動的に判断しまず。ターゲットマ 
ークび、目的でない位置に出た場合 
は、カメラアングルを変更ずるなどし 
て、ピントを合わせ直してください。 

•画面中央の広い範囲にピントび合った場 
合は、大きなターゲットマークび出まず。 

シャッタースピードと絞り値が出まず 

• ピントび合ってターゲットマークび出る 
と、同時にシャッタースピードと絞り値 
び出まず。撮影の参考にして<ださし、。 

手ぶれ警告アイコンび出た5 ? 

•青争止画撮影時、シャッタースピードび県 
くなり手ぶれの可能性び高くなると、液 
晶モニターに手ぶれ警告アイコンび出ま 
ず。このよラな時は、兰脚でカメラを固 
定して撮影時にカメラびぶれないよラに 
ずるか、フラッシュ動作モードを自動発 
光 [P60] に設定してください。 

•シーンセレクト機能の花义モード〇撮 
影時、萬に手ぶれアイコンび出まずび、 

異常ではありません。 


ター ゲット マーク 


1 因 I 4 m-H 

—— J ……' 

- F 3.8 

1/89 

广 1 1 

L J [ 

r 1 r 1 广 1 ! 

し J し J し J 1 

1 

广 1 1 

>-J J 



シサッタースピード 
し 絞0 

手ぶれ警告アイコン 


tew 


励 a !」 

广 1 

L J 

F 3.5 


1/4 



基本操作 撮影ずる 
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動画クリップ撮彰中に静止画撮霞をずる 


動画ク U ップ撮影中に、静止画撮影がでさまず。 

メインスイッチ 


□ 電源を入れる [P26] 

B メインスイッチを [REC] 
に合わせる 

〇 動画撮誇ボタン [ I白]を 
巧ず 

□ 静止画撮影のチャンスに 
なった5 、静止画撮該ボ 
タン[〇]を巧ず 

n iiiJ 為 i 争.お). . 

** ■動画撮彰ボタンを押す 
と、撮影び終了します。 



静止画撮影ボタン 
動画撮 K ボタン 



#117 


>動画ク U ップ録画中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 

>静止画撮影をずると撮影画儘び一瞬止ま0、静止画撮影び終わったら動画 
ク U ップ撮影に戻りまず。 

■静止画モードを田因医画に設定している場合は、自動的に瓦巧]に恋をして撮 
影します。 
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基本操作 撮影ずる 





















基本的な撮影機能 


ズーム撮彰をずる 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがありまず。 
デジタルズームは、使ラか使わないかを設定ずることびでさます 
[ P 1 18]。 


凸 


被写体にレンズを向ける 


□ 


撮影ずる 

動画ク1」ップ撮影- ^[^34] 
静止画撮影^ [P36] 


0 ズームスイッチを巧し 
て、構図をミ夫める 

[T] :望遠画面になりまず。 

[W] :広角画面になりまず。 
•ズーム動作に入ると、液晶モ 
ニターにズームバーび出ま 
ず。 

•光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まりまず。再度ズームスイッ 
チを [T] 側に押ずと、デジタル 
ズームに切り替わり、ズーム 
動作び再開します。 



I — xC —— じ ! 又 —— 

ポインター 

I 了 I 下 I 


鑑デジタルプ-ム侧 


光学ズーム 
デジタルスーム（黄を）」 

光学ズ■ームのみの場をの^^ 


基本操作 基本的な撮影機能 
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露出を補正ずる 


明るさを変えて撮影ずることがでさまず。 

□ メインスイッチを [REC] 

に合わせる 

•撮影設定画面は、 [ MENU ] ボ 
タンを押して消して<ださ 
し、。 

B 撮影画面び出ている時に 
[SET] ボタンをち側に 
巧ず 

•露出補正バーび出ます。 

B [SET] ボタンをちまた 
は左側に巧し、露出を補 
正ずる P 

•露出補正値は、露出補正 
バーの左側に出ます。 

•露出は一1 . 8 E V 〜+ 

1 .8 EV の範囲で補正する 
ことがでさまず。 

•露出補正バーは、 

[ MENU ] ボタンまたは 
に ET ] ボタンを押すと消 
えまず。 _ 

か ヒント') - 

切下の操作をずると、露出補正の設定を解除します 

• ポインタを中央にする •メインスイツチを [ PLAY ] にずる 

• 再生またはオフシヨン画面を出す * 電源を切る 


mm 

12 


IV 帕阻 
00:00:15 


M 



基本操作 甚本的な撮影機能 
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音声を録音する 


W 


n [MENU] ボタンを巧ず 

** •に ZL - Mi 励’地ます。 


Min 


■Q 




B 画モード MPEG4 
640X480 30fPS HQ 


口 E 


B 動画モードメニュー から 
音声メモアイコン m を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

• 録音可能状態になります。 

• ；><ニュー画面は [ MENU ] ボタ 
ンを押すと消えます。 


録音可能時間- 


I@jM 

け固 

12 

00:10:15- 

國 


音声のみを録音ずることびでさまず。 


基電源を入れ [ P26]、 メ 
本■•インスイッチを [ REC] 
i に合わせる 


音声を録音ずる 
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mm 動画撮影ボタンを巧ず 

** •録音を開始しまず。録音中 
は、液晶モニターに m 表示 
び出まず。動画撮影ボタンを 
押し続ける必要はありませ 

•録音中は、マイクを指などで 
ふさびないよラにを意してく 
ださし、。 

•録音巧能時間びみな<なる 
と、ホい文字で録音可能時間 
び出ます。 

•最大連続録音時間は、約]3 
時間でず。 

0為昔岩約•お. . 

** けう-度動画撮影ボタン娜 
ずと、録音び終了しまず。 

蜂 ヒント') - 

録音中に静止画撮影びでさまず 

■録音中に静止画撮影ボタンを押ずと、静止画を撮影ずることびでさま 
ず。ただし、静止画モードを国因画！に設定している場合は、自動的に 
而巧]にををして撮影します。 


〇 

00:09:45 

關 


IbBh-I 

S 


基本操作音声を録音ずる 
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再生する 


W 


凸 


百 


電源を入れ [P26]、 メ 
インスイッチを [PLAY] 
に合わせる 

•液晶 モニターに 画像び出ま 
す。 

•動画ク1」ップには、画面上下 
に動画クリップマークび出ま 
す。 

再生ずる画像を選択ずる 

1つ前の画像を表示する： 

に ET] ボタンを左側に押 
しまず。 

1つ後の画像を表示する： 

[SET] ボタンをち側に 
巧しまず。 _ 

• 目的の画儘を表示して 
<ださし、。 

♦動画クリップや音声デ 
一夕は、 [SET] ボタン 
を押ずと再生を開始し 
ます。 


メインスイッチ 



□□□□□□□□田 


DOC 


丽 


脚 


nnnnnnnnn 


I — 動画 ク IJ ップマーク 

<例：動面クリップ撮影後> 



く例：静止画撮影を> 


基本操作 


再生ずる 


が 
























9 画面マルチ再生 


□ 電源を入れ [P26]、 メ 
インスイッチを [PLAY] 
に合わせる 

B ズーム スイッチを [W] 
([C]) 側に巧ず 

• 曰画面マルチ巧生表示になり 
ます。 


ズームスイッチ 
メインスイツチー\ 


□ 


再生ずる 

• [ SET ] ボタンを上 
下左ちに押し、再 
生する画儘にオレ 
ンジ色の枠を合わ 
せ、 [ SET ] ボタン 
を押して < ださ 
し、。 

[ SET ] ボタンの代 
わりに、ズーム 
スイッチを [T ] 
([0、])側に押し 
てを、再生でさま 
す。 


フオルダ番号 


静止画-- 



100 

0001 

' 4到 

•万 a 

4003 

0004 

だ-ご 

心^ JMS 

i 


刪7 

0008 

パ.： 

0009 


画像番号 


オレンジ色の枠 
音声データ- 


を 


ヒント、 ■ 


»再生設定画面でアイコンを選んでを、9画面マルチ再生び巧えます。 


基本操作 再をずる 
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再をする (ごヴを) 


W 


拡大（ズーム）表示をずる 


Q 画•接去桌示去る 

** * 動画クI」ップの場合は、拡大 
表示する位置で、一時停止し 
て < ださい。 


0 ズームスイッチを [T] 
([C^]) 側に巧ず 

• 拡大表示画面になります。 

•画儘の中央部分を中わに、お 
大表71^します。 

• [SET] ボタンを上下左ちに巧 
ずと、表示部分び移動でさま 
す。 

拡大ず る：ズームスイッチを 
[T] ([ 〇、 ]) 側に押すごとに倍率 
び上び0ます。 

元に戻ず： ズームスイッチを 
[W] ([田]) 側に押すごとに倍率 
び下び0まず。 

♦ [SET] ボタンを押すと、通常 
表示 （1 00%)の画面に戻りま 
す。 




◎移！！ 

®po% 

重捕化 Lr 大 


勢かな译故 



巧 






拡大した画像び保存でをまず 

•拡大表示している時に静止画撮影ポタンを巧ずと、拡大表示状態の画像を 
静止画として保存でさまず。 


基本操作 再生ずる 
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動画クリップを再生ずる 


動画クリップは、於下の操作で再生でさます。 


こラずるには 

こラしまず 

順方向再生 

に ET ] ボタンを巧ず 

再を中止 

再生中に [ SET ] ボタンを下に巧ず 

一時停止 

再生中にに ET ] ボタンを押ず、またはに ET ] ボタン 
を上に巧ず 

倍速再生中はに ET ] ボタンを上に巧す 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET ] ボタンをちに押ず 

逆方向 

一時停止中に、に ET ] ボタンを左に押ず 

ス □— 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET ] ボタンをちに押し続ける 

逆方向 

一時停止中に、に ET ] ボタンを左に押し続ける 

倍速再生 

順方向 

順方向再生中にに ET ] ボタンをちに押ず 
※に ET ] ボタンをちに巧ずたびに、再生速度びしソ下 
のよラに変わります。 

通常速度^2倍速^5倍速^1〇倍速^1己倍速 
に ET ] ボタンを左に巧ずと、再生速度び元に戻ります。 

逆方向 

順方向再生中にに ET ] ボタンを左に押ず 
※に ET ] ボタンを左に巧ずたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

]5倍速^10倍速^5倍速 

に ET ] ボタンをちに巧ずと、再生速度び元に戻ります。 

通常再生に戻ず 

に ET ] ボタンを巧ず 

音量調整 

大さくずる： 再生中にズームスイッチの [ T ] を押ず 
ルさくずる： 再生中にズームスイッチの [ W ] を押ず 


基本操作 再生ずる 


46 



再生する (ごづさ) 


巧 ヒン ho - • 

動画クリップの再生位置を表示できます 

♦動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上巧すと、現在の再生位 
置をおずバーび出まず。 

•再生位置をおずバーは、再度 [MENU] ボタンを約]秒 iU 上巧ずと消えま 
ず。 


0tMmI - 

音声び出ない？ 

•コマ送り、倍速再生および逆ち向再生時、音声は再生しません。 


基本操作 再生ずる 
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□ 音声データを表示ずる 


B 再生ずる 

順方向再生を開始ずる： [SET] ボタンを押す 
—時停止ずる ：再生中に [SET] ボタンを押ず、または 

[SET] ボタンを上側に押す 
早送り/早戻し中はに ET] ボタンを上側に 
押す 

再生を中止ずる ：再生中にに ET] ボタンを下側に押ず 

早送り/早戻しずる： 

■早送り/早房しには2倍速（順ち向再生のみ）、己倍速、]〇倍 
速、1己倍速再生びありまず。 

-再生中に [SET] ボタンをちまたは左側に押ずと、早送り/早戻 
しをしまず。 

- [SET] ボタンをちまたは左側に押すと、倍速速度び変わりま 
す。 

早送り （[ SET ] ボタンをち側に巧ず） 

2倍速^己倍速^10倍速^1己倍速 

※速度を元に戻すには、 [SET] ボタンを左側に押します。 

早戻し （[ SET ] ボタンを左側に巧ず） 

1己倍速^1日倍速*-已倍速 

※速度を元に戻すには、に ET] ボタンをち側に押します。 





音青が出ない？ 

•早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。 


48 


音声データを再生する 


録音した音声を再生しまず。 


基本操作 音声デ—夕を再生ずる 








撮影設定画面を出す 


撮影の設定は、撮影設定画面で行います。撮影設定画面には 
ぺージ1とぺージ2があり、ぺージ 1[ P 已 1] では基本的な 
撮影設定が、ページ 2[ P 己 3] ではさらに詳細な設定が可能 
でず。 


凸 


電源を入れる [P26] 


B メインスイッチを [REC] 
に合わせる 


n Ymenu ]* .み:み•若齡 • • 

** * 撮影醜 n 面び出まず。 

•撮影設定画面は、 [ MENU ] ボ 
タンを巧すと消えます。 



撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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ページの切り誓えかた 


撮影設定画面のページ1とページ2を切0曾えまず。 


D 撮影設定画面を出ず 
[P49] 


0 [SET] ボタンを左測に 
巧ず 

■撮影設定画面のページび切り 
替わりまず。 

■ [ SET ] ボタンを左側に押すた 
びに、ページび切り替わりま 
す。 



撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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撮影設定画面を出ず(っづき) 


W 


撮影設定画面の紹" 


ぺージ1I 
© 〇 



MQimiim. 〇 

14111 ■SI8mI4m-I2mI2mI|0.3mI.© 

I 删乂 I 囚 LU が•鄙面 .© 

除 HCI ぶ I . 〇 

i»Ai m 」 . @ 

脚の物 1 。| . @ 


撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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O 動画モードメニユー [ P 5 引 

区麵]: 640 X 480 ピクセル、 

30フレーム/秒、高ビットレ 
ートで撮影しまず。 

を圃： 640 X 480 ピクセル、 

30フレーム/秒、標準ビット 
レートで撮影します。 

回: 320 X 24 □ピクセル、 

30フレーム/?ぶで撮影しまず。 

圓； 320 X 24 □ピクセル、 

1己フレー/ぶで撮影しまず。 

區幻；17巨 XI 44ピクセル、 

1己フレーム作がで撮影しまず。 
音声を録音しまず。 

©静止画 モー ドメ ニユー [ P 已 6] 

画 : 2,288 x 1 ,712ピクセル 

(400 万画素）、高圧縮率で 
撮影します。 

耐 : 3,2色 4 X 2,448 ピクセル 
(80 □万画素)で撮影しまず。 

画！ ： 2,288 XI ,712ピクセル 

(400 万画素）、低圧縮率で 
撮影します。 

耐 :1 ,600 x 1 ,200ピクセル 
に日0万画素)で撮影します。 

關 :1，200 XI ，600ピクセル 

(200 万画素、縦位置)で撮 
影します。 

厕 : 640 X 480 ピクセル 

(30 万画素)で撮影しまず。 


© シーンセレクトメニュー [ P 57] 

IS 1: フルオートで撮影します。 

I 义 I :スポーツモードで撮影しまず。 

I の I :ポートレートモードで撮影しまず。 

E 1 :風景モードで撮影します。 

屋 g :夜景モードで撮影します。 

I 瑶 I :花乂モードで撮影しまず。 

圆 :ランプモードで撮影しまず。 

〇 フィルターメ ニュー [P 已日] 

M : フィルターを使わずに撮影し 
まず。 

〇：コスメフィルターで撮影し 
ます。 

[ E : モノク□フィルターで撮影し 
まず。 

E ] :セピアフィルターで撮影し 
まず。 

©フラッシュメニュー [ P 60] 

区亞： 自動発光しまず。 

圧]: 強制発光しまず。 

巧^.フラッシュを使いません。 

©セルフタイマーメニュー [ P 巨 2] 

1^：セルフタイ7—を使いません。 

匿!]:静止画撮影または動画撮影ボ 
タンを巧した後、2秒後に撮 
影しまず。 

區3 :静止画撮影または動画撮影ボ 
タンを巧した後、10秒後に 
撮影します。 

©オプションアイコン [ P 104] 

• オプション画面を表示しまず。 

© ぺージ表示 [ P 已〇] 

©ヘルプ表示 [ P 112] 


⑩電池巧量表示 [ P 131] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 
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撮影設定 撮影設定画面を出ず 




撮影設定画面を出ず(っづき) 


W 


ぺージ2 I 

包 み 



贈卿,醜 . 〇 

MaAiMFkf/l.© 

を AF も -AfI . 母 

I 囲 I 回 I 因 I . 〇 

IIS0-AI 501100120014001 . @ 

幽耻巧に睡冉 - 1グ I .© 


撮影設定 撮影設定画面を出ず 


5S 
















































O 手ぶれ補正メニュー [P64] 

U 卿, I :動画画角表示で撮影しまず。 

静止画画角表おで撮影しまず。 
篇 :手ぶれを補正しません。 

© フォー カスメ ニュー [ P 巨巨] 

:全域モードで撮影します。 
ノーマルモードで撮影しま 
ず。 

:マニュアルモードで撮影し 
まず。 

:スーパー マク □モー ドで撮 
影しまず。 


画：: 

画: 

陋 

困 


© フオーカス方式メニユー [P68] 

医品:已点測距フオーカスに設定し 
まず。 

区品:スポットフオーカスに設定し 
まず。 

〇測光方式メニユー [P 巨曰] 

圓 :を分割測光になります。 

中央重点測光になりまず。 

E ]: スポット測光になりまず。 

©旧〇感度メニユー [P70] 

M : 自動的に感度を設定しまず 
0 SO 已〇〜200ホ目当）。 

垣の ：感度を旧〇已〇相当に設定し 
まず。 

M :感度をに〇100相当に設定し 
ます。 

函5];感度を ISO 200相当に設定し 
まず。 

日画：感度を ISO 400相当に設定し 
まず。 


©ホワイトバランスメニユー [P71] 

陋国：撮影現場の天候や照日月をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整します。 
m :晴天時の設定でず。 

E ]： 曇天時の設定でず。 

[ Ml : お光灯による照明時の設定 
でず。 

白熱灯による照明時の設定 
でず。 

[3: より正確にホワイトバランス 
を設定しまず。 

©オプションアイコン [P104] 

• オプション画面を表示しまず。 

© ぺージ表示 [P 已〇] 

©ヘルプ表示 [P112] 

⑩電池残量表示 [P131] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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画質を設定する 


動画モード（画質）を設定ずる 


動画クリップのピクセル数とフレームレートは、数値が大きいほ 
どさめ細かく滑らかな撮影が可能でずが、ファイルサイズが大さ 
くなります。画像の使用目的に応じた画質に設定してください。 


□ 撮影設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P49] 

—* ぶ 

區圃： 64曰 X480 ピクセ J レ、30 
フレーム/秒、高ビットレー 
卜で撮影しまず。 

を励： 64曰 X480 ピクセ J レ、30 
フレーム/秒、標準ビットレ 
—卜で撮影します。 

应 U : 320 X240 ピクセ J レ、30 
フレーム作 J> で撮影します。 
mi : 32日X240ピクセル、1己 
フレーム/#で撮影します。 
極|] : ]7巨 X144 ピクセル、1己 
フレーム作 J> で撮影します。 
m :音声を録音します。 


口 iKtshyMfl 




MI] 


BB モード MPEG4 
640X480 30fPS SHQ 


ca 


H 動画 モー ドメ ニュー か 6 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 動画モードの設定びでさました。 

動画クリップを編集ずる場合 

•動画ク1」ップをつなぎ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影してください。 
•異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎ合わせることびでさ 

55ません。 


撮影設定 画質を設定ずる 



















静止画 モー ド(画質）を設定ずる 


静止画像の解像度（ピクセル数）は、数値び大さいほどさめ細かな 
撮影び可能ですが、ファイルサイズが大さくなります。画像の使 
用目的に応じた画質に設定してください。 


□ 撮影設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P49] 

B 静止画 モー ドメ ニューを 
選ぶ 

耐 : 2.288 X 1,712 ピクセル 
(400 万画素）、高圧縮率 
で撮影します。 

陋: 3, 264X2, 448ピクセル 
(800 万画素）で撮影しま 
す。 

M : 2.288 X 1 ,7] 2 ピクセル 
(400 万画素）、低圧縮率 
で撮影します。 

巧品:1.日00X ] ,2日0ピクセル 
(200 万画素）で撮影しま 
す。 

誦 : 1 .200 X 1，600 ピクセル 
(200 万画素、縦位置）で 

_撮影します。 

漏 : 640 X48 日ピクセ J レ 

(30 万画素)で撮影します。 


B 静止画 モー ドメ ニュー か S 目的のアイコンを選 
び、に ET] ボタンを}甲ず 

• 静止画モードの設定びでさました。 



撮影設定 画質を設定ずる 
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シーンセレクト機能を設定ずる 


撮影条件に応じたさまざまな設定 (絞り やシャッタースピード 
など)を登録済みの設定から選んで撮影ずることびでさまず。 


□ 撮影設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P49] 


B シーンセレクトメ ニュー 
を選ぶ 


陋图：カゾラび最適な状態に設定します（フルオート）。 

[S :動きの速い被写体の一瞬を捉えることびでさます（スポーツ 
モード）。 

M :背景をぼかして、人物を引さ立てた雰囲気のある撮影びで 
さます（ポートレートモー rO。 

^ :遠くの風景がをれいに撮影でさます（風景モード)。 

屋司:バックの夜景をまかしなびら、人物の撮影びでさます 
(夜景モード）。 

區3 :打ち上げ花火を撮影します（花火モード)。 

画 E :ルさな光だけで撮影します（ランプモード）。 


B シーンセレクトメニューか S 目的のアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

•シーンセレクトの設定ができました。 


0 1*^ 【■山!!【啡 J 

圃 


AillO 团图巧巧巧圆 


シーンセレクト 
フルオート 


撮影設定 シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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提影苦ずる 

® •動画クI」ジプ撮影ィ P34] 

静止画撮影^[ド36] 

通常の撮影に戻ず場合は、シーンセレクト;><ニューの陋图を選び、 
[SET] ボタンを巧してください。 

聲 ヒントつ - ( 

•ランプモード画！]、花火モード E] や夜景モード屋 g で撮影ずる場合は、 
手ぶれを防ぐために兰脚などでカメラを固定してください。 

• 四画 iU 列のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項にっいては、 

187ページを参照してください。 


撮影設定 シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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フイルターを設定する 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を 
ちえる機能でず。 


□ 撮影設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P49] 


Q フィルターメニユーを 選ぶ 

國 :フィルターを使わずに撮 
影します（なし）。 

〇 :人物を撮影ずる時に、お肌をされいに撮影でさまず（コスメ 
フィルター）。 

rei :モノク□撮影びでさます（モノクロフィルター）。 

W :色調をセピアカラーにした撮影びでさます（セピアフィル 
夕一)。 


B フイルターメニューか S 目的のアイコンを選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

• フイルターの設定びでをました。 


i 最影をずる 

動画クI」ップ撮影一 [P34] 

静止画撮影^[ド36] 

•通常の撮影に戻ず場合は、フィルター;ニューの M を選び、 
[SET] ボタンを巧してください。 

09ピント- • 

•IMiU 列のフィルターを設定した場合の制限事項については、188ページ 
を参照してください。 


li 

ム ilM?l 1 

フイルター ■ 

なし ■ 


li 

C 3 


撮影設定 フイルタ—を設定ずる 
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フラッシュを設定ずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影に 
なつているとさや逆光の場合などでも役に立ちます。この力 
メラのフラッシュには、3つの動作モード（自動発光モード/ 
強制発光モード/発光禁止モード）がありまず。状況に応じ 
て使い分けてください。 


□ 撮影設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P49] 

Q ’兴’ふ’记若兰11’苗逞 


'ぶ 



I 〜•打 


フラッシュ 

才—卜 


因 


医互：被写体の明るさを判軌し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び発光しまず。また、逆光で画面中央び極端に暗い場合は 
逆光と判断し、発光します（自動発光）。 
m :被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光しまず。逆光な 
どで被写体び影になっていたり、堂光打などの照巧で撮影 
するとさに使います（強制発光）。 

m :暗い場所でちフラッシュは発光しません。フラッシュび使え 
ない場所や、夜景を撮影するとさなどに使います（発光禁 
止）。 


撮影設定 フラッシュを設定ずる 
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フラッシュを設定ずるりづき) 


B フラッシュメニューか6目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• フラッシュの設定びでさました。 


績影吝去る 

** 静止画撮影イ P 36] 

•通常の撮影に房ず場合は、フラッシュ乂ニューの巧面を撰び、 
[ SET ] ボタンを押してください。 


.近 ヒント''>- • 

•撮影画面び出ている時にに ET ] ボタンを左側に巧すと、フラッシュの設定 
を変えることびでをます。 


撮影設定 フラッシュを設定ずる 
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□ 撮影設定画面(ぺージ 1) 
を出ず [P49] 


B セルフタイ7—メニュー 
を選ぶ 

励 :セルフタイマーを使いま 
せん。 

匿!]:静止画撮影または動画撮 
影ボタンを巧した後、2お) 
後に撮影します。 

匿^:静止画撮影または動画撮影 
ボタンを押した後、10が) 
後に撮影します。 


B セルフタイ7—メニュー 
か S 目的のアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

■セルフタイマーの設定びでさ 
ましに。 

i 最影をずる 

動画ク I 」ップ撮影イ P 34] 
静止画撮影^ [ P 36] 




セルフタイ7—を設定ずる 


撮影設定 


セルフタイマ—を設定ずる 
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セルフタイ 7 —を設定する(っづき) 


蜂 ヒント') - ■ 

セルフタイマー撮影を中断/中止ずるには 

•セルフタイマー撮影を中断ずる時は、シャッターが切れる前に、ちラー度 
青争止画撮影または動画撮影ボタンを押しまず。再度セルフタイマー撮影を 
ずる時は、静止画/動画撮影ボタンを巧しまず。 

•セルフタイマー撮影を中止ずる時は、わルフタイマーべニューの巧幻アイ 
コンを選び、に ET ] ボタンを巧してください。 

•セルフタイマー撮影び終わると、セルフタイマーを使わない設定!^にな 
0まず。 

匿 a アイコンを選んだ場合は 

•静止画撮影または動画撮影ボタンを巧 
すとマルチインジケータび約10秒間点 
滅した後、撮影を開始しまず。また撮 
影を開始ずる4秒前になると液晶モニ 
ターにちの表示び出て、撮影のタイ S 
ングをお知らせしまず。 

•モニターユニットを被写体側から見え 
るよラにずると、撮影のタイ S ングび 
わか D ます。 


000 ◎ 


撮影設定 セルフタイマ—を設定ずる 
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Qk 該設定画面(ぺージ 2) を出ず [ P 49] 


Q 旱ぉ祐ぉ•三.三二.苗逞幅 P 皿™ 

画： ffi ] 画ク I 」ップ撮影時の手 

ぶれを補正します。動画 :麗 wwi - w 园 ■ 

クリ ップ撮影ボタンを押 g 

した際に画角び変わらな U 圓 I d 

いため、動画クリップを - 一 

中むに撮影ずる際に便利 
でず(動画画角表お)。 

m \ :動画ク U ップ撮影時の手ぶれを補正します。静止画撮影ボ 
タンを巧した隙に画角が変わらないため、静止画を中むに 
撮影する隙に便利でず(静止画画角表示)。 

圓 :手ぶれを補正しませんに FF )。 


I 医^ H 3® 


(I卿】 1H 


,|5-af 

:醒 

AWB 


d 


B 手ぶれ補正メニユーか S 目が]のアイコンを選び、 
[ SET ] ボタンを}甲ず 

• 手ぶれ捕正の設定びでをました。 

冷 ヒント ■') - • 


手ぶれ補正び効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正でさない場合びありまず。 

•デジタルズーム [ P ]18] 使用時は、倍率げ大さいため被写体によっては手 
ぶれ捕正び劾さに< <なることびありまず。 

•力；ラを兰脚などで固定して撮影ずる攝をは、手ぶれ補正をしなし、設 
定 Kl にしてください。手ぶれ補正を設定して撮影ずると、不自然な画像 
になる攝合びありまず。 ら4 


手ぶれ補正を設定する 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にしまず 
(動画クリップのみ）。 


撮影設定 手ぶれ補正を設定ずる 



















手ぶれ補正を設定ずる 


(ごヴを） 


<手ぶれ補正設定時の画ち変化について> 

•手ぶれ補正を ON に設定すると、撮影待機画面と撮影画面の画角び政下の 
よラに変わります。 

•手ぶれ [ M ] 設定時、撮影待機画面には動画ク U ップ撮影範囲をおずフレー 
ムび出まず。 


^静止画撮影時 


撮影待機画面 I 

而丽1設定時 


動画クリップ撮影時、 



►静止画撮影の設定を辭像度 M 、 シーンセレクト機能を M ■ [S - 
励 ■ EI [ P 6 日]にしている場合、動画ク U ップ撮影中に撮影した静止画 
像は、動画ク U ップの画像と同じ画角になりまず。 


撮影設定 手ぶれ補正を設定ずる 
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0 kfc 設是画面-ジ 2) を•出告 [ P 49]’ 

フォ-カスメこュ-を選ぶ 

•中-遠景を撮影ずる場合、店田に詰をずるとフォーカスび合い 
やすくなり、フオーカスび合ラまでの時間ち短くなりまず。 

区每1: Wide 端：1 0cm 〜 oom 

Tele 端： 80cm 〜 wm (全域モード） 

1^ : 8 日 cm 〜 oom (標準 モー ド） 

丽已:焦点距離を 1cm から 8m の間で設定でき、〇〇に設定するこ 
とちでさまず（マニュアルフオーカス）。 

:1 cm 〜目 0cm ( スーパーマクロモード： Wide 端のみ） 

• 1^®] または晒己に設定ずると、液晶モニターに田由。のまた 
は面已アイコンび出ます。 


B フォーカスメニユーか S 目的のアイコンを選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

•つオーカスレンジの設定びでさました。 



•撮影画面び出ている時にに ET ] ボタンを下側に巧すと、フォーカスレンジ 
の設定を変更ずることびでさまず。 

•スーパーマク DlS に設定すると、いったんズームをワイド端にしまず。 


1フォーカスレンジを設定ずる 


撮影設定 


フォ—カスレンジを設定ずる 
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ーカスレンジを設定ずる 


.アルフオーカスの使いかた 


りヴき） 


W 


フォーカスメニユーのマ 
ニユアルフォーカスアイ 
コン曲已を選び、 [SET] 
ボタンを}甲ず 


口 [SET]' ’おみ‘ジもお"… 

** ■焦点距離を IS をするバ-び出 
まず。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して焦点距離を 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻ります。 


な e ント>_ 





焦点距離について 

•焦点距離の表示は、レンズ面からの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実隙の被写体までの距 
離に、多がのホ目違び出る場合があります。 

マニュアルフォーカス保用時のズーム動作について 

•焦点距離を7日 cmiU 下に設定ずると、ズーム位置は焦点距離に適合した 
最大の位置になりまず。 

•焦点距離を70巳 m 政下に設定している場合、ズームはピントび合ラ範囲 
でのみ動作します。 


撮影設定 フォ—カスレンジを設定ずる 
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一カスエ IJ アを設定する 


静止画撮影時のオートフォーカス（ピント合わせ）の方式は、 
臥下の2種類から選べまず。 

已点測距フ ォー カス：撮影画面を体から被写体との フォー カ 
スを分割して測定しまず。 

スポットフオーカス：液晶モニターの中央部分の被写体に 
フオーカスを合わせまず。 


□ 撮影設定画面(ぺージ 2) 
を出ず [ P 49] 


0 フオーカス方式メニュー 
か S フォーカス方式を選 
び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

匠 品 : 己点測距フオーカスになり 
まず。 

区 品:スポットフオーカスになり 
まず。 

•スポットフ オー カスに設定し 
た 場合は、液晶 モニター 中央 
にフ オーカスマーク +び出ま 
す。 


國かぶ| 

みの因I 

12 

00:00:52 


_ S 


フォーカスマーク 


撮影設定 フォ—カスエリアを設定ずる 
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測光方式を設定する 


カメラの測光方式は、必下の3種類から選べまず。 

多分割測光：撮影画面を体の光量を分割して調光しまず。 
中央重点測光：撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、 
撮影画像全体を調光しまず。 

スポット測光：液晶モニターの中央部分の光量だけを重点 
的に調光してか5構図をミ夫め、撮影ずるこ 
とがでさまず。 


□ 撮影設定画面(ぺージ 2) 
を出ず [P49] 


B 測光方式メニューか S 測 
光方式を選ぶ 

\ m :を分割測光になります。 

\ M \ :中央重点測光になりまず。 
画 :スポット測光になりまず。 


PESET ] .族ジ•おお..…. 

•測光方式の設定びできまし 
た。 

• スポツト測光に設定した場合 
は、液晶モニター中央に測光 
スポツトマークに]び出ます。 

測光スポツ h マーク 


画仙ぷ 

IV - 巧垣 I 

12 

00:00:52 


甲 


撮影設定 測光方式を設定ずる 
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so 感度を設定ずる 


初期設定では、自動のに被写体の明るさに応じてに0感度を設 
定ずるよラになっていまずが、に〇感度を固定ずることができ 
まず。 


Q k 該設定画面(ぺージ 2) を出ず [ P 49] 

Q I SO 感度メニューを選ぶ 

壓励:自動的に感度を設定します （ ISO 己〇〜2日日（動画撮影時： 
ISO 200〜80 0) 相当)。 

\m :感度を ISO 己日風画撮影時：侶020 0) 相当に設定しまず。 

W :感度を iscn 日0 ( 動画撮影時： ISO 40 0) 相当に設定します。 

画51:感度を IS 02 日0 ( 動画撮影時：陪080 0) 相当に設定します。 
m \ :感度を IS 04 日0 ( 動画撮影時： IS 01 60 0) 相当に設定します。 

B 旧〇感度メニューか S 目ののアイコンを選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

• ISO 感度の設定びできました。 

勢 ヒントつ - • 

• ISO 感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び巧能になりますび、撮影画像にノイズび増える場合びあります。 


撮影設定 I S 〇感度を設定ずる 
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晴天時の設定です。 

曇天時の設定でず。 

壁光灯による照明時の設定です。 

白熱灯による照明時の設定です。 

現在の光源で、より正確にホワイトバランスをとる時の設 
定でず（ワンプッシュ）。光源び特定できない罵合などに使 
用して < ださい。 


[設定のしかた] 

アイコンを選び、 [ SET ] ポタンを押ず 
-アイコンび左に移動します。 

@白色の紙を画面いっぱいに表示して、 [ SET ] ボタンを押ず 


ホワイトパランスメニューを選ぶ 

醒1:撮影現場の天候や照明をカメラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整します。 


ホワイトパランスを設定ずる 


このカメラは、光源の色び変化してち、撮影画像の色び変化 
しないよラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載 
していまず。特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランス 
の設定をして < ださい。 


撮撮影設定画面(ぺージ 2) を出ず [ P 49] 


囲固圍函図 


ホワイトバランスを設定ずる 
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B ホワイトパランスメニューか6目的のアイコンを 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•ホワイトバランスの設定ができました。 

• アイコンで設定したホワイトバランスは、他の設定（醒1、 
m ‘ 岡 、 m ) にしても、記憶しています。他の設定 
に変更した場合は、アイコンを選んでに ET ] ボタンを押す 
と、設定したアイコンのホワイトバランスに戻すことびで 
さます。 



ホワイトバランスの設定を辭除ずるには 

• 操作〇を行い、陋1アイコンを選んでに ET ] ボタンを巧します。 


撮影設定 ホワイトバランスを設定ずる 
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再を設定画面を出す 


再生の設定は、再生設定画面で行います。再生設定画面には 
ぺージ1とぺージ2がぁり、ぺージ 1[ P 75] では基本的な 
再生設定が、ぺージ 2[ P 76] ではさらに詳細な設定が可能 
でず。 


Q 童ミ i 岩又お•[•おお•…. 

B メインスイッチを 
[PLAY] に合わせる 

n •み•が J ] •糸ろ•ジ•占お… 

** * ちを設定画面び出ます。 

♦再生設定画面は、 [ MENU ] ボ 
タンを押すと消えます。 


メインスイッチ 



[ MENU ] ボタン 


再生設定 再生設定画面を出ず 
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ページの切り替えかた 


再生設定画面のページ1とページ2を切り誓えまず。 


□ 再生設定画面を出ず 
[P73] 

0 に ET] ボタンを左側に 
巧ず 


►再生設定画面のページび切り 
替わりまず。 

>に ET ] ボタンを左側に押ずた 
びに、ページび切り替わりま 
す。 



再生設定 再生設定画面を出ず 
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再生設定画面を出す (っヴを) 


W 


再生設定画面の紹介 



〇再生方式アイコン [ P 77] 

•連続再生ずるか、1データご 
とに再生するかを設定しま 
ず。 

©マルチ毎生アイコン [ P 44] 

• データを目画面マルチ表示し 
ます。 

©再生 音量 アイコン [ P 78] 

•動画ク U ツプや音声データ 
の再生音量を設定します。 

〇プ□テクトアイコン [ P 79] 
•データにプ□テクト（消去禁 
止）を設定します。 


©消去アイコン [ P 81] 

•データを消去します。 
©プリント設定アイコン [ P 83] 

• プリント設定 （ DPOF 言受定） 
を行いまず。 

©オプションアイコン [ P 104] 

•オプション画面を表示しま 
ず。 

©ページ表示 [ P 74] 

©ヘルプ表示 [ P 112] 

⑩電池残 量 表示 [ P 131] 


再生設定 再生設定画面を出ず 
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© 


O 画像回転アイコン [P90] 

• 静止画を回転表示します。 

@リサイズアイコン [P91] 

• 静止画の解像度を下げまず。 

€) '赤目補正アイコン [P92] 

•ホく写った目を自然な状態 
に補正します。 

〇静止画抜き出しアイコン [P94] 

•動画ク U ッフから静止画を 
抜さ出します。 

©動画編集アイコン [P9 引 

• 動画ク U ッフを編集します。 


©スムース‘再生アイコン [P102] 

•動画ク I 」ップを滑らかに再 
をしまず。 

©オプシヨンアイコン [P 1 04] 

• オプシヨン画面を表おしま 
ず。 

©ページ表示 [P74] 

©ヘルプ表示 [P112] 

⑩電池歹丟量表示 [P131] 


再生設定 再生設定画面を出ず 
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再生方式を設定する 


W 


データを連続して再生する（スライド ショー 再生）か、選んだ 
データだけを再生ずるかを設定しまず。 


□ 再生設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [ P 73] 

B 再生方式アイコン W 
を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧ず 

•再生ち式画面び出ます。 

[連続 再を]: データを連続して 
再生します（スライドショー再 


□ 


生)。 

[クリップ再生]: 選んだデータ 
だけを再生します [ P 43]。 

再生方式を選ぶ 

< [連続再生]を選んだ場合> 

〇に ET ] ボタンをち側に巧して 
静止画切替時間を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを 上 または下側 
に巧して、静止画切替時間を 
設定する 

め [ SET ] ボタンを押す 


n [ SET ]' み:み•もお…" 

** * 再生ち式を關し、再生醜 
画面に戻ります。 


•口問*ホ y 


连療再を 


静止画切替時聞 


d 


わ 閒もが 


連続再を 


静止画切替時巧 
_ A _ 

► ■固 

T 

a 


再生設定 再生方式を設定ずる 
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再を音量を設定する 


動画ク U ップや音芦データの再生音量および操作音の音量を 
設定しまず。 


□ 再生設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P73] 


B 再生音量アイコン 画 D を 
選び、に ET] ボタンを巧 
ず 

■音量バーび出ます。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左測に巧して音量を設定 
し、 [SET] ボタンを巧ず 

■再生音量を設定し、再生設定 
画面に戻りまず。 


巧ピント、 

•動画ク U ップまたは音声再生中にズームスイッチを押ずと音量バーび出 
て、音量を設定ずることびでをまず。 



再生設定 再生音量を設定ずる 















プロテクト(消ま禁止)を設定ずる 


W 


画像や音声データにプ□テクト（消去禁止)を設定しまず。 


凸 


プ□テクトを設定ずる 
データを表示し、再生設 
定画面 (ぺージ 1) を出ず 
[P フ 3] 


B プ□テクトアイコン ^ 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• [プ□テクト？]表示び出まず。 
■プ□テクトびかかっている画 
像の場合は、[プ□テクト解 
除？]表示び出ます。 


プ□テクト？ 


► 

CM 


B に ET] ボタンを上または 
下側に巧して[はし、]を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

♦データにプロテクトを設定し 

♦プ□テクトを設定したデータ 
には、プ□テクトマーク画が 
付さまず。 

•再生設定画面に戻る場合は、 
[ MENU ] ボタンを押します。 


h プ□テクト 


圓 


ca 


再生設定 プロテクト(消去禁止)を設定ずる 
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かを意! - 

•プ□テクトをかけたデータでを、カードをフォーマツトずると消えます 
[ P 127]。 

蜂 ヒントつ - ■ 

操作凸 - Q の画面で、他の画像を選ぶには 

•に ET ] ボタンをちまたは左側に巧しまず。 

プ□テクトを辭除ずるには 

♦プ□テクトを解除するデータを表示し、操作!!〜 0 を行ってくださし、プ 
□テク ト マーク〇び消え、プ□テクトを解除します。 


再生設定 プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 
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—夕を消去する 


i データの消去ち法には、選んだデータを1つずつ消去ずるち \ 
\ 法と、ずべてのデータを一括して消まずる方法がありまず。 } 


□ 再生設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P73] 


B 消去アイコン m を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•消まち法を選ぶ画面び出ま 
す。 


[1 枚消去] :表示しているデー 
夕を消去しまず。 

[をファイル消去]: 

すべてのデータを消去しまず。 
[戻る]: 再生設定画面に戻りま 
す。 


B [SET] ボタンを上または下測に}甲して消去方法を 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• データミ肖去を確認ずる;ッセージび出ます。 

< [ 1枚消去]を選んだ場合> 

♦ [ SET ] ボタンをちまたは左側に押して、消去するデータを選ん 
で < ださい。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

• [ SET ] ボタンをちまたは左側に押して、すべてのデータを消去 
しても良いか確認してください。 


hiiiB ミ‘巧 


をファイル消去 


ca 


再生設定 デ—夕を消去ずる 
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□ [SET] ボタンを上側に巧して[はい]を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

<[1枚消去]を選んだ場合> 

•表示中の画儘を消去しまず。 

•続けてデータを消まずる場合は、データを選んでに ET ] ボタン 
を押して < ださい。 

< [をフアイル消去]を選んだ場合> 

•再度、消去を確認する画面び出まず。消ましてち良ければ 
[はい]を選んで [ SET ] ボタンを押してください。消去び終わる 
と、[画像びありません]表示び出ます。 


^^117- 

♦プ□テクトびかかっている画儘は、消去でさません。消去する場合は、プ 
□テクトを解除してから消去してください IP 79]。 

ヒント-) - • 

•再生画面で [ SET ] ボタンを上側に巧すと、1枚消去の確認画面を出すこと 
びでさます。 


再生設定 デ—夕を消去ずる 
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■ J ントを設定する 


静止画は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従来の写真 
のよ5にデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。ま 
たこのカメラは DPOF 規格を採巧しており、プリントずる 
枚数の指定や曰付けプ U ントの有無の指定、さらにインデッ 
クスプリントを指定ずることもでさまず。 


プリント設定画面を出ず 


□ 再生設定画面(ぺージ1 ) 

: 


Iを出ず [P73] 


B プリント設定アイコン 
陋函を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

•プリント設定画面び出まず。 
[ずべての画像]: 

カード内のすべての画像にプ 
リントの設定を行いまず。 

[1 枚ごと]: 

画像]枚ごとにプ IJ ントの設 
定を行います。 
[インデックス]: 

ずべての静止画儘を小さな画 
像で一覧表示用としてプリン 
卜しまず。 

[を指定取消し]: 

プリント指定の内容をすべて 
取り消します。プ1」ントを指 
定していない場合は選べませ 
ん J 。 



候る]: 

再生設定画面に戻ります。 



再生設定 プ U ントを靈ずる 















ヒント') - • 

動面クリップの1コマは 

•動画ク1」ップの画儘をプ U ンタで印刷したりプ U ントサービスに出ず場合 
は、静止画として画儘をなさ出してから [ P 94] プ U ントの設定をしてく 
ださい。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の]つでず。カメラでプ U ント内容を設 
定ずることで、効率よくプ U ントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることをでさまず。またプ U ント設 
定をずると、予約画儘印刷 [ P 1 已幻で一度に印刷ずることもできまず。 

ブリントの仕上がりについて 

•画像回転した画像は、元の画像の状態でプ U ントしまず。 

•プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な 
0まず。 


再生設定 プリントを設定ずる 
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プリントを設定する 


(ごヴを） 


日付-プリント枚数を設定ずる 


1画像ごとに個別に設定ずるち法 （1 枚ごと）と、カード内の画像 
ずべてに同じ設定をずるち法（ずべての画像）がありまず。 


□ プリント設定画面を出ず 
[P83] 


B [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

カード内のずべての静止画 
に、同じプ U ント設定をしま 
ず。 

[1 枚ごと]: 

表示している画像にプ U ント 
設定をします。 




巧ごと 


クス 


を巧を巧消し 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 曰付-プリント枚数設定画面 
び出まず。 

♦[1枚ごと]を選んだ場合は 
[ SET ] ボタンをちまたは左側 
に押して、プ IJ ント設定をす 
る画像を表示してくださし、。 

•[現在設定]には、表お中の画 
儘のプ1」ント設定び出まず。 

[S ET ] ボタンをちまたは左側 
に押すと、各画儘のプリント 
設定び確認でさます。 


>11燃•の fc の厕げ 


■na^Eag 


印刷設定ずる 




► 

a 


再生設定 プリントを設定ずる 
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□ 


日付プリントまたはプリ 
ント枚数を設定ずる 

<曰巧プリントを設定ずる〉 
0[SET] ボタンを上または下側 
に押して、[日付]を選ぶ。 
©[SET] ボタンを押す。 

-曰付プ1」ント設定画面び出 
まず。 

©[SET] ボタンを上または下側 
に押して、曰付プリントを設 
定する。 

[あり]: 曰付プ1」ントしまず。 
[なし]: 日付プ1」ントしません。 
0[SET] ボタンを押す。 

-曰付•プリント枚数設定画 
面に戻ります。 

<プリント枚数を設定ずる〉 
0[SET] ボタンを上または下側 
に押して、[枚数]を選ぶ。 
©[SET] ボタンを押ず。 

■プ1」ント枚数設定画面び出 
まず。 

©[SET] ボタンを上または下側 
に押して、プ1」ント枚数を設 
疋する。 

•目的の枚数び出るまで 
[SET] ボタンを上または下 
側に押して < ださい。 

0[SET] ボタンを押す 

-曰付•プリント枚数設定画 
面に戻ります。 


h 削化 C * の IWI 巧 





口 



再生設定 プリントを設定ずる 
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リントを設定する 


(ごヴを） 


Q 


[印刷設定ずる]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•プI」ントの設定確認画面び出 
ます。 

設定の容が正しい場合： 

[戻る]を選んでに ET] ボタン 
を押す 

設定を変更した場合： 

[設定変更する]を選んで 
[SET] ボタンを押す 


to 加 to か測 ; y 


•【目■ぁ！ 


設定をまする 


< 




► 

d 


インデックスプリントをずる 


一賣表示用として、ルさな画像をたくさん印刷ずることを「イン 
デックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覧を作成ずる 
場合に便利でず。 


□ プリント設定画面を出ず 
[P83] 


B 


[インデックス]を選ぶ 


再生設定 プ U ントを靈ずる 
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□ 


[SET] ボタンを巧ず 

•インデックスプ u ント画面び 
出まず。 

[はい]: インデックスプ1」ン 
卜設定をします。 
[戻る]: 設定を中止して、プ 
I」ント設定画面に戻 
ります。 


インデックス指定 


► 

a 


D [はし、]を選び、 
タンを巧ず 


[SET] ボ 


>インデックスプリントの設定 
をし、プ1」ント設定画面に戻 
ります。 


プリント設定を変更ずる 


□ 8 已 -86 ぺージの操作 H 
〜凸を巧う 

B [設定変更ずる]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 




■ ゴ — ►EM 


設 をを更ずる 




► 

a 


再生設定プリントを設定ずる 
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プリントを設定する (ごヴを) 


ずべての画像のプリント設定を取り消ず 


画像のプリント設定をずべて取り消しまず。 

P ろ’。’ジ樽岩画品占占’去おお’]’ 


Q .[.基結お紛鍵ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 全指定取消し確認画面び出ます。 

[はい]: すべての画像のプリント設定を取り消しまず。 

[戻る]:プ U ント設定の取り消しを中止して、プリント設定画面 
に戻ります。 


〇 [はい]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

♦すべての画像のプ U ント設定 
を取りミ肖して、プリント設定 
画面に戻ります。 


h 曲】 巧甜•主骗 nf 巨 


圓 

■BI 


ずべての指定を消去？ 


はし、 

1^3 


a 



再生設定 プリントを設定ずる 
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画像を回拓表巧する 


静止画を回乾して見ることびでさまず。 


□ 回転ずる静止画を表示し、 
再生設定画面(ページ 2) 
を出ず [P73] 


0 画像回転アイコン^を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

• 画儘回転画面び出ます。 


[ち回乾]: ち方向に 9cr 回転し 
ます（時計回り）。 

[左回乾]: 左ち向に日 cr 回転し 
ます(反時計回り）。 
[戻る]: 再生設定画面に戻りま 
す。 





B [ち回転]または[左回 

i 


I 転]を選び、 
ンを巧ず 


[SET] ボタ 


> [SET] ボタンを巧すごとに、 
画像び90’ 回転しまず。 


再生設定 


画像を回転表示ずる 


因 
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画像のサイズを変える(リサイズ) 


( 解像度が区の U 上の静止画像のサイズを1白00 X 1200 
ピクセルまたは己40 X 480ピクセルに変えて、新しく静 
止画像を作ることびでさまず。 


□ サイズを変える静止画像 
を表示し、再生設定画面 
(ぺージ 2) を出ず [P73] 


B U サイズアイコン EH 
を選び、に ET ] ボタン 
を巧ず 

• U サイズ画面び出まず。 


B に ET] ボタンを上または 
下側に巧して、変更後の 
画像サイズを選ぶ 

[2 m (1600 X 1 200)] : 1 巴 00X1200 ピクセルにしまず。 
[□.3 m (巨 40 X 480)] : 640X480 ピクセルにします。 
[戻る]:再生設定画面に戻りまず。 


n [SET] ボタンを}甲ず 

** けィズ を更を PjI 始します。 

な ピント-) - 

リサイズでさない？ 

•変更後の画像サイズよりルさい画像を U サイズすることはでさません。 


i"a"Kg パ 

4m (2288 x 1712) 


2m (1600 X 1200) 


0.3m (640 X 480) 


CM 


再生設定 画像のサイスを変える(リヴイス) 
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赤目お象を補正する 


人物を撮影した際に、目がホく写ることびありまず（赤目現 
象）。ホく写ってしまった目を自然な状態に近づけることが 
でさまず（赤目補正）。 


□ 赤目補正ずる画像を表示 
し、再生設定画面(ペー 
ジ 2) を出ず [P73] 


〇 赤目補正ァィコン^ 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

•赤目補正画面び出ます。 
[実行]: 赤目現象を補正しまず。 
[戻る]: 巧生設定画面に戻りま 
す。 


B [実行]を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•赤目補正を実行します。 

•赤目補正処理中は、「処理 
中」表示が出ます。 

•ホ目補正の処理び終わると、 
処理後の画儘び出まず。補正 
の状態を確認してください。 


ぶ 



再生設定 ホ目現象を補正ずる 
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ホ目お象を補正する(っっま) 


m 静止画撮穀ボタンを巧ず 

•元の画儘を保存ずるか、しな 
いかを選ぶ画面び出ます。 

[はし リ：赤目補正した画像を新 
たな画儘として保存しまず。 
[いいえ]: 赤目補正した画像を 
元の画像に上書を保存します。 

展别：赤目補正を無効にし、 
再生設定画面に戻ります。 


B 保巧方法を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• ホ目補正をした画像を保存し、 
ホ目捕正画面に戻ります。 


か ピント-) - 

r 赤目補正できません」表示び出る？ 

•赤目現象を補正ずることびできませんでした。 

• この力六ラの赤目補正機能は、カメラび赤目現象と認識した部分を自動お 
正しまず。このため、目が赤く写っていてを補正でさなかったり、ホく写 
った目] ■ u 列の部分をホ目現象と認識し補正ずる攝合びありまず。 

ななした画像の撮影年月日と更新日時について 

•保存した画像の撮影年月日 （ Exif 情報）は、元の画像のままでず。ただし、 
パソコンで見た場合のファイルの更新日は保存した日付になります。 



再生設定 赤目現まを補正ずる 
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麵クリジプか輔止臟を抜き出ず 


動画クリップ撮影した画像の1コマを、1枚の静止画として 
保存することびでさまず（元の画像はそのまま残りまず）。 


D 動画クリップを再生し、 
静止画にずる位置で、一 
時停止ずる 


B 再生設定画面(ぺージ 2) 
を出ず [P73] 


B 静止画抜さ出しアイコン 
^を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•静止画旅さ出し画面び出ま 
ず。 

[はい]:表示中の画儘を静止画 
として保存します。 
[戻る]:再生設定画面に戻りま 


D [はい]を選び、 [ SET] 
ボタンを巧ず 

• 静止画抜さ出しを実行します。 

'が ピント'!- 



再生設定 動画クリップか5静止画像を巧を出ず 


操作凸で他の画像 （ コマ）を選ぶには 

• [SET] ボタンを左またはち側に巧しまず。 
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動画クリップを編集する 


動画クリップの前部分または後ろ部分を削除ずることがでさ 
まず(動画クリップの部分削除)。削除ずるポイントは任意に 
設定ずることができまず。 

また、動画クリップをつなぎ合わせて、新しい動画クリップ 
ファイルとして保存ずることができまず。（動画クリップの 
つなざ合わせ） 


ttHTI- 


電池巧量にま意してぐださい 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのデータを処理ずる 
ため、処理時間び長<なりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時は、 
処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着ずるか、 
A 巳アダプターを接続してください。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、バソコンで行ラことをおすずめし 
ます。 


動画クリップ①部分削除の操作手順 


動画クリップを再生し、削除 
ずるポイントで一時停止ずる 


-時停止した位置か5前部分を削除ずるか、 
後ろ部分を削除ずるかを指定ずる 


指定した部分を削除する 

■動画ク U ップの部分削除びで去ました。 •• 


が 


•元の動画ク U ップはそのまま残ります。，， 
(保存時に消去することもできます。） 


再生設定 動画クリップを編集ずる 





































動画クリップ①つなざ合わせの操作手順 


前部分になる動画クリップを表示ずる 


後ろ部分になる（つなざ合わせる） 
動画クリッブを選ぶ 


動画クリツブをつなぎ合わせる 
([ SET ] ボタンを押ず） 

■ 動画ク1」ップのつなぎ合わせびでさました。 • • 


► 元の動画クリツプはそのまま残ります。 
(保存時に消去することわでさまず。） 


が 


ま意 


動画クリッブ編集時のごま意 

•動画ク U ップ編集処理中は、メインスイッチを動かさないでください。メ 
インスイッチを動かずと、編集処理び正常に終了しないばかりではなく、 
編集元の画像まで消えてしまラことびありまず。 

•部分保存とつなざ合わせを< り返すことにより、淸望の動画ク IJ ップを作 
ることびでさまず。ただし、動画ク U ップび増えて、カードの空さ容量び 
なくなると、編集はでさなくなりまず。このよラな時は、不要なファイル 
を消去 [ P 8 1 ] するか、編集時に元の動画ク U ップの消去操作 [ P 白日-101] 
を行ってくださし)。 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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動画クリップを編集ずる (ごづを) 


W 


動画クリップの部分削除 


Q 部分削除ずる動画クリップを表示ずる 



削除したい帯望のシーンを表示ずる 

•希望のシーンより、前部分または、後ろ部分を削除しまず。 



動 •希望のシーンをすばやくさびず時は、動画ク U ツプの「早送り 

■ 再生(逆ち向の巧生)」^「一時停止」^「コマ送〇」の操作をする 

ソ と便利です [P4 日]。 

リ •削除するポイントは、表示した希望のシーンよりをか前後する 

ツ 場合びあります。 


プ 

I Q 豈星黯画 


面(ぺージ 2) を出ず [ P 73] 


I 
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〇 動画編集アイコン [M] を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

• 動画編集画面び出ます。 


B 


[SET] ボタンを上また 
は下側に巧して、削除ず 
る部分を選ぶ 

[前半部 カット]: 

前部分を削除します。 

[後半部 カット]: 

後ろ部分を削除します。 


t な動画編集, 


おん Tia 


gx 

麵 


，を半がカジ I 
づ夕ををなで 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 元の動画ク U ップの保存確認 
画面び出ます。 


lamfe 集も Tiy 


元の映像を保存 


再生設定 


動画クリップを編集ずる 


d 
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♦元の動画ク u ップにプ□テクトをかけている場合は、操作 B ’ B で[しル、 
え]を選んでに ET ] ボタンを押してち、元の動画ク U ップを消去しません。 
消去するとをは、操作の前にプ□テクトを辭除してくださし、。 


動画クリツプを編集ずる 



[SET] ボタンを巧ず 

•編集を開始しまず。 

•[はい]を選んだ場合は、削除後 
の動画クリップを新しい動画 
ク U ップとして保存します。 

♦[し'*いえ]を選んだ時は、新し 
く動画ク1」ップを保存した 
後、元の動画ク1」ップを自動 
的に消去します。 

•編集び終わると、再生設定画 
面に戻ります。 


編集と同時に元の動画ク 
リップを消去ずる/しな 
いを選ぶ 

[はい]: 元の動画ク U ップを保 
存します。 

[いいえ]: 元の動画ク1」ップを 
保存しません。 


プを編集ずる 
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動画クリツプ①つなざ合わせ 


□ 


編集ずる動画ク U ップを表示ずる 



B 


再生設定画面(ぺージ 2) を出ず [P73] 


B 動画編集アイコン [M] を 
選んで、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 動画編集画面び出ます。 

〇 つなざ合わせアイコン 
區3を選ぶ 


tea リ剛? 



flEHH - 

•異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎ合せることびでをま 
せん。 


つなぎさわだ 


再生設定 


動画クリップを編集ずる 


% 



































動画クリップを編集ずる 


(ごづを） 


W 


口 •ち•がみ•み•おお••… 

** *動画ク I 」ップの日画面マルチ 
再生画面になりまず。 

□ つなぎ合わせる動画ク 
リップにオレンジの枠を 
合わせる 

D tsET] ボタンを巧ず 

□ 編集と同時に元の動画ク 
U ップを消去ずる/しな 
いを選ぶ 

[はい]: 元の動画ク U ップを保 
存します。 

[いいえ] :元の動画クリップを 
保存しません。 


□ [SET] ボタンを巧ず 

皇么臣住た居目わも I .ホサ 


オレンジ色の枠 



L- j—o— の 1 

じ 1□□ご口〇口 

1 0004 

「□□□□□□□□□□ 

1 

-—1 



<元動画クリッブの 
保巧確認画面> 


►編集を開始します。 

►選んだ動画ク U ップをつなぎ合わせて、新しい動画ク1」ップと 
して保存しました。 

>操作〇で[しル'»え]を選んだ時は、動画ク U ップをつなぎ合わせ 
て保存した後、元の動画ク U ップを自動的に消去します。 
►編集び終わると、再生設定画面に戻ります。 


近 t :> h > 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合は、操作 0 で[しルえ]を 
選んでに ET ] ボタンを巧してち、元の動画ク U ップを消去しません。消去 
するとさは、操作の前にプ□テクトを解除して<ださし、。 






























ス ムーズ 再生する 


カメラを速く動かして撮影した動画クリップを再生した際な 
どのち5つさを抑えることびでさまず。 


□ 再生設定画面(ページ 2) 
を出ず [P73] 


B スムーズ 再生アイコン 
区司を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• スムーズ再生画面び出ます。 
[ ON ] :スムーズ再生しまず。 
[ OFF ] :スムーズ再生しません。 


スムーズ再ま 




a 


B [0N] を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• スムーズ再生の設定がでさまし 
た。 


を 


ピント y 


•撮影条件によっては、効果びない場合ちあ D まず。 


再生設定 スム—ズ再をずる 


102 















画像情 s を表示ずる(インフォ画面) 


W 


撮影画像の情報を表示（インフォ画面）ずることがでさまず。 


凸 


情報を表示ずる画像を表示ずる 


B [MENU] ボタンを 
約1秒間巧ず 

•インフォ画面び出ます。 〇- 
•インフオ画面は、巧度 
[ MENU ] ボタンを押す 
と消えます。 


〇動画モードの設定 
©画像または音青番号 
@プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
©撮影または録音時間 @ 

©電池残量表示 
©撮彭年月日、時刻 
©静止画モードの設定 


>インフォ 


100-0001 


淵日 

640X480 SOfPsI 4.2MB- 


MPEG4 


00 : 00 : 10 - 


EXPOSED ±0.0 
2005.12 .25 19:30 



〇 

く動画クリップの場合> 


^インフォ 100-0002^0 


4m-S 
2288X1712 


IRIS^F3.3 
SHUTTERM/30 
EXPOSE^+0.3 
2005.12 .2519:00 


987KB- 


O 

< 静止画像の場合 > 


〇 



m 



<音青データの場合> 


再生設定 パソ n ンに接続ずる 



























カメラの設定は、オプション画面で行いまず。 


□ 電源を入れ、 [MENU] ボ 
タンを巧ず 

♦撮影または再生設定画面び出 
ます。 


B [SET] ボタンを上または 
下側に巧してページ表示 
を選ぶ 


B に ET] ボタンをち側に巧 
してオプションアイコン 
を選ぶ 

• オプション画面び出まず。 
•オプション画面は、 [ MENU ] 
ボタンを巧すと消えます。 


□ tsET] ボタンを下側に巧 


オプションアイコン 


'ず 


► メニューび出ます。 



ン画面を出す 


オプション設定 オプション画面を出ず 


巧の圍國函国 
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ン画面を出ず 


(ごヴを） 


ン画面の紹介 


〇 

© 

© 

〇 

© 

@ 


-m 


置] 


1/3 


喫 


國 


みを 

国 


日付時刻 


操作音 


〇 

© 

© 

瓜. 

め' 

め. 

⑩. 

め' 

瓜' 

⑩- 


ペルプ表示 
ポストビ ユー 

ウインド NR 

ノイズ U ダクシヨン 



m 画質調整 
FR フリッカー程減 
m デジタル ズーム 
巧モニター明るさ 
商0言語還が 
〇 TV 方な 
PS パワーセーブ 
INo. ファイル No. リセット 
ri ] フォーマット 
m 設をリセット 



オプション設定 


オプション画面を出ず 
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O 日付時刻アイコン [P 1 07] 

♦力 ラの内蔵時計を設定し 
ます。 

@操作音アイコン [P110] 

♦力方ラのボタンを巧した時に 
鳴る音や音量を設定しまず。 

©ヘルプ表示アイコン [P112] 

♦ヘルフ表示の ON/OFF を設 
定します。 

〇ポストビューアイコン [P113] 

♦静止画撮影ボタンを巧した 
後、撮影した画像び液晶モ 
ニターに出る時間を設定し 
ます。 

©ウインド NR アイコン [P114] 

♦ウインドノイズ U ダクショ 
ン機能の ON/OFF を設定し 
まず。 

©ノイズリダクションメニュー 

[PUB] 

♦ ノイズ U ダクション磯能の 
ON / 日 FF を設定しまず。 

0 画質調整アイコン [P1 1 色] 

•力 ；>< ラび撮影ずる時の画質 
を調整します。 

@フリツカー輕威メニュー [P117] 

♦フ U ツカー軽減機能の ON / 
日 FF を設定しまず。 


©デジタルズームアイコン [P118] 

• デジタルズームの日 N/OFF を 
設定しまず。 

⑩モニター明るさアイコン [P119] 

♦液晶モニターの日月るさを設定 
します。 

の言語選択ァイコン [ P 1 20] 
■液晶モニターに表示する言 
語を設定しまず。 

⑩ TV 方式ァイコン [P121] 

•力方ラの [US 巨/ A V ]端子 
から出力する映像信号の方 
式を設定しまず。 

⑩/ ワーセーブアイコン [ P 1 22] 

⑩ファイル No . リセツトアイコン 
[P124] 

•ファイル No . U セツト機能を 
設定します。 

⑩ フオー マツトアイコン [ PIS '?] 

•力;ラにセツトした力ード 
をフオーマツトしまず。 

⑩設定リセツトアイコン [P129] 

• 各設定画面で変更した設定をェ 
場出荷時の設定に戻しまず。 

⑩電池残 量 表示 [P131] 


※の〜⑩のアイコンは、 [ SET ] ボタンを上下に押して、画面をス 
ク□ールすると出ます 


オプション設定 オプション画面を出ず 
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曰付•時刻を設定する 


このカメラは撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表 
示ずる時計機能を内蔵していまず。撮影前には、日付•時刻 
が正しく設定でさているか、確認してください。 

[巧 IJ] : 200己年12月24日午後7日寺30分Iこ合ねせる場合 


D オプシヨン画面を出ず 
[P104] 


B 曰付時刻アイコン应 J を 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出まず。 
•このが態で、現在の設定内容 
び確認でをます。 

•再生時の撮影曰表示、曰付表 
示順序•曰付 • 時刻合わせなど 
を設定ずるとさは、じ i 輕の操 
作をしてください。 

• オプション画面に戻るとさは、 
[MENU] ボタンを押すか、[戻 
る]を選び [SET] ボタンを押 
します。 


toi=i 日おお f 



2005/10/01 


00:00 


年/ち/曰 


口 


オプション設定 曰付.時刻を設定ずる 
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□ 


tea " 日■をお' 


A 


2005/12/24 




曰付を設定ずる 

〇 [日付]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-曰付設定画面が出まず。 

©日付を「20日已年] 2月24曰」 

に合わせる 

-「年」設定^「月」設定^ 

「曰」設定の順に合わせます。 ' - 

■に ET] ボタンを左ちに押す：「年」、「月」、「日」び選べます。 
[SET] ボタンを上下に押す：数値び増減します。 

0[SET] ボタンを押す 


a 


□ 


時計を設定ずる 

〇 [時刻]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-時刻設定画面び出まず。 
©時計を「1日時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせまず。 

-「時」は24時間表示です。 
0[SET] ボタンを押す 



□ 再生時の曰付表示順唐を 
設定ずる 

〇度示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押ず 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面が出ます。 

©に ET] ボタンを上または下側 
に巧す 


toi = i 日剛 f 


► t— ミ —； ■ 
T 

a 


► 上側に押すと、日付表示順唐び iU 下のよラに変わります。 
r- 年/月/曰-►月/曰/年-^曰/月/年-►表示なしつ 


オプション設定 曰付.時刻を設定ずる 


下側に押すと、逆に切り替わります。 


眉 

























日付•時刻を設定ずる (ごヴを) 


• r 表示なし」を選ぶと、再生時、撮影曰表示び出ません。 
0[SET] ボタンを押ず 


□ [戻る]を選んで、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• 曰付-時刻の設定び終わり、 
オプシヨン画面に戻りまず。 
•撮影画面に戻るには、 
[MENU] ボタンを押してくだ 
さし)。 


な ピント') - • 

♦このカメラは電池を交換ずるとさに内部時計をバックアップしまずび、電 
池の使用時間によっては、時刻-曰付の設定をク U アずる場合びありま 
ず。（バックアップ時間は最長で約7日間）電池交換後や撮影前は怠のた 
め、時計表示を確認されることをおすすめします(操作〇 - 百)。 

日付•時刻を修正ずるには 

•操作 0-0 の後、修正したい行を選びまず。修正したい表おを選び、表お 
を修正して < ださし、。 


オプション設定 曰付•時刻を設定ずる 
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操作音を設定する 


、 


i カメラの起動/終了時に鳴る音や音声ガイド、カメラのボタ 
1 ン（静止画撮影ボタン、 [SET] ボタンや [MENU] ボタンなど） 
\ を押した時に鳴る操作音(確認音）や音量が設定でさまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P104] 


0 操作音アイコンを選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

•操作音画面び出ます。 

•操作音画面には、現在の操作 
音の設定び出ます。 

• [すべて OFF] を選んで [SET] 


を出しません。 

•[戻る]を選んで [SET] ボタン 
を押すと、オプション画面に 
戻ります。 

[起動/終了]: 

力六ラの電源を ON/OFF した時 
に出る音です。 

[シャツター ] : 

静止画撮影ボタンを押した時に 
出る音でず。 

[キー操作]: 

力;ラのボタン （[SET] ボタン、 
[MENU] ボタンなど）を押した 
時に出る音です。 

[音吉ガイド]: 

カメラの操作を音声でお知らせ 
する機能です。 



オプション設定 操作音を設定ずる 
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操作音を設定する (ごづを) 


B [設定変更]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•設定をずる画面び出ます。 


□ [SET] ボタンを上または下側に}甲して、設定ずる 
項目を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 操作音選択画面が出ます。 

〈[起動/終了][音青ガイド]を選んだ場合> 

-起動/終了音または音声ガイドを鳴らすか鳴らさないかを選 
ぶ画面び出ます。 

-上側または下側に押してどち5かを選び、に ET] ボタンを押 
して < ださし、。 

[ ON ] :音び鳴ります。 [ OFF ] :音び鳴りません。 

〈[シャツ ター][キー操作]を選んだ場合> 

-操作音を選ぶ画面び出ます。 

- A から H の8種類の音びあ0ます。 

-静止画撮影ボタンを押すと、選んでいる操作音を聞くことび 
でさます。 

• [OFF] を選ぶと、操作音は鳴りません。 

-上側または下側に押して操作音を選び、 [SET] ボタンを押し 
て < ださい。 

〈[操作音量]を選んだ場合> 

-操作音量を選ぶ画面が出ます。 

-操作音量は、1(最ル）から7(最大）までの範囲で選べます。 

-に ET] ボタンを上または下側に押して音量を選び、 [SET] ボ 
タンを巧して < ださし、。 



百 

を 


[戻る]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•操作音を設定しました。 


ヒント 
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• [MENU] ボタンを押した状態で電源を入れると、操作音の ON/OFF 画面 
び出まず。操作音を出したくない場巧で操作音を消す場合に便利でず。 


オプション設定 操作音を設定ずる 














ペルプ表示を設定ずる 


、 


I 液晶モニターに出るヘルプ表示の ON/ 日 FF を設定ずること 
\ びでさまず。 


D オプション画面を出ず 
[P104] 


B ヘルプ表示アイコン 

を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

•ヘルプ表示画面び出まず。 

[ ON ] : 

ヘルプ表示を出しまず。 

[ OFF ] : 

ヘルプ表示を出しません。 


目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• ヘルプ表示を設定しました。 




オプション設定 ヘルプ表示を靈ずる 
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ポストビューを設定する 


静止画撮影ボタンを押した後、撮影した画像が液晶モニター 
に出る（ボストビュー）時間を設定しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P104] 


0 ポストビ ューア イコン 
國を選び、 [ SET ] ボ 
タンを巧ず 

• ボストビュー画面び出まず。 

[1 巧]: ポストビューを 1 秒間出 
します。 

[2 お;]: ポストビューを 2 秒間出 
しまず。 

[OFF] :ポストビューを出しま 
せん。 


B 目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• ボストビューを設定しました。 



オプション設定 ポストビユ—を設定ずる 


m 












風の強い場所で動画クリップを撮影したり、音声を録音した 
場合に発生ずるノイズを軽減ずる機能（ウインドノイズリタ’ 
クシヨン機能）の ON/OFF を設定します。 


D オプション画面を出ず 
[P104] 


0 ウインド NR アイコン匯 g 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• ウインド NR 画面び出まず。 
[ ON ] :ウインドノイズ U ダク 
シヨン機能を ON にしま 
す。 

[ OFF ] :ウインドノイズ1」ダク 
シヨン機能を OFF にし 
ます。 


B 目的の設定を選び、 

[SET] ボタンを}甲ず 

•ウインドノイズリダクション 
機能を設定しました。 

か ヒン IQ - 

•通萬は、ウィンド NR の設定を [OFF] にして使用してください。ノイズび 
ない場所で撮影や録音したとを、不自然な音声になります。 



ウインドノイズリタクシ3ン臟を設まずる 


オプション設定 


ウインドノイズリダクシヨン 
機能を設定ずる 
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ノイズリダクシ 3 ン臟を醜ずる 


3 静止画撮影時のノイズを軽減し、クリアな撮影を可能にしまず。 ) 


D オプシヨン画面を出ず 
[P104] 


0 ノイズリダクションアイ 
コン固を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• ノイズ1」ダクション画面び出 
ます。 

[ON] : ノイズを軽減しまず。 
[OFF] : ノイズを軽減しません。 


B 目的の設定を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

■ ノイズ1」ダクシヨンの設定びでさました。 

&ピント'^- i 

• ノイズ U ダクシヨン機能は、シャッタースピードび1/4より遅い時に動 
作しまず。 

• 通常の撮影に比べ、撮影後の画像処理に若干の時間びかか D まず。 



オプション設定 ノイズリダクション機能を設定ずる 
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画質を調整する 


カメラび撮影ずる時の画質を調整しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P104] 


B 画質調整アイコン匿互 
を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

•画質調整画面び出ます。 
[ノーマル]:通常の画質で撮影 
します。 

[ビビッド]: 

彩度を上げて撮影します。 

[ソフト]: 

シャープネスを弱くしてソフト 
に撮影します。 

[ソフトビビッド]: 

シャープネスを弱くしてソフト 
にし、彩度を上げて撮影します。 


B 目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

• 画質の調整を設定しました。 


ソフト 


ノ-マル 


オプション設定 


|圍 


回 


画質を調整ずる 


116 












フリッカー軽減機能を設定する 


フ U ッカーとは、堂光なの下で動画ク U ップ撮影をしたとさに 
発生ずる画面のち5つさのことで、このカメラはこのちらつさ 
を抑えるフリッカー軽減機能を搭載していまず。この機能は、 
電源周波数が已 OHz の地域のフ U ツカーに巧して効果があり 
ます。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P104] 


B フリッカー軽減アイコン 
励を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

•フ U ッカー軽減画面び出ま 
す。 

[ON] : フ U ッカー軽減機能を 
ON にします。 

[OFF] : フ1」ツカー軽減機能を 
OFF にします。 


B 目的の設定を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

•フI」ツカー軽減機能の設定び 
でさました。 

が ヒント'')- 

•よく晴れた屋外でフ U ツカー軽減機能を使ラと、从レーシヨン（強い光び 
当った部分の周囲び白くぼやけて写る現象）を起こず場合びあります。 




オプション設定 フリツカ—軽減機能を設定ずる 
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デジタルズームを設定ずる 


撮影時にデジタルズームを使ラ/使わないを設定ずることび 
でさまず。 


D オプション画面を出ず 
[P104] 


0 デジタル ズーム アイコン 
画狂を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• デジタルズーム画面び出ます。 
[ON] :デジタルズームを使い 
まず。 

[OFF] :デジタルズームを使し、 
ません。 


D 目が]①設定を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

■デジタルズームを設定しまし 
た。 



オプション設定 デジタルズ—ムを設定ずる 
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お晶 モニターの 明るさを設定ずる 


カメラの液晶モニターの明るさを設定しまず。周囲の明るさ 
によって、液晶モニターの表示が見づ5い場合は、液晶モニ 
ターの明るさを設定してください。 


□ オプション画面を出ず 
[P104] 


0 モニター 明るさアイコン 
阻を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

♦モニターの明るさ画面び出ま 
す。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して、明るさを 
設定し、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 液晶 モニターの 明るさを設定し 
ました。 


獲ピント、 

•撮影画面で [MENU] ボタンを約1秒政上巧ずと、操作 0 の画面び出て液晶 
モニターの日月るさを設定ずることびでさます。 


〇明るさの設定 


C2 


オプション設定 液晶モニタ—の明るさを設定ずる 
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液晶モニターの表示は、8種類の言語から選択でさまず。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P104] 


0 言語選択アイコン画^を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

•言語選択画面び出ます。 




[日本語] 

[DEUTSCH] 

[ENGLISH] 

[ESPANOL] 

[FRANCAIS] 

[ITALIANO] 


日本語にします。 



巧語にします。 
スペイン語にします。 
フランス語にしまず。 
イタ1」ア語にしまず。 
[NEDERLANDS] :オランダ語にします。 
[pyccKi/ii?i] : □シア語にしまず。 

B 言語を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•表示言語を設定します。 


P 化 CK11 レ 


ESPANOL 


NEDERLAN 


ENGLISH 


ITALIAN; 


DEUTSCH 


FRANCAIS 


日本語 


表示言語を設定する 


オプション設定 


表示言語を設定ずる 
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TV 方式を設定する 


i カメラの [ USB / AV ] 端子か5出力ずる映像信号の方式を設 
\ 定しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P104] 


B TV 方式アイコン〇を 
選び、に ET ] ボタンを巧 
ず 

♦ TV 方式画面び出まず。 
[NTSC] : NTS 仁ち式の映像信 
号を出力しまず（曰本 
■北米など）。 

[PAL] : PAL 方式の映像信号を 
出力します（ヨー□ッ 
パなど）。 

B 目的の設定を選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

• TV 方式を設定しました。 


&ヒント'>- 

画像がテレビに映らない？ 

•TV 方式の設定び、接続ずる機器の信号ち式に合っていないと、テレビで 
画像を見ることびでをません。 

[PAL] に設定し、付属の専用AV接続ヶープルを接続[P^ 4已]した場合の 
表示について 

撮影する時：液晶モニターにのみ画儘び出まず。テレビには画儘び出ません。 
再生する時：テレビにのみ画像び出まず。液晶モニターには画像び出ません。 


kail 


W ホ # 


d 


オプション設定 TV 方式を設定ずる 
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パワーセーブ機能を設定ずる 


/ 


\ 


このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさ 
えたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと 
自動的に省電力状態になるノ ':ワーセーブ機能がありまず。 
パワーセーブ状態になるまでの時間（待機時間）を設定ずるこ 
とびでさまず。 


I オプション画面を出ず 
[P104] 


I パワーセーブアイコン 
陋を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• ノ ':ワーセープ画面び出まず。 

[電池/撮影]: 電池を使った 
撮影モードで 
の待機時間を 
設定しまず。 

[電池/再生]: 電池を使った 
再生モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[AC / 撮影-再生]: 

AC 電源使用時 
の撮影/再生モ 
-ドでの待機 
時間を設定し 
ます。 

[戻别： オプシヨン画面に戻 
ります。 



オプション設定 パワ—セ—ブ機能を設定ずる 
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パワーセーブ機能を設定ずる(っっま) 


B 設定ずる項目を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 待機時間の設定画面び出まず。 


<例：[電池/撮影]を選んだ場合> 

D [SET] ボタンを上または 
下側に巧し、待機時間を 
設定ずる 

上側に押ず： 待機時間び増え 
まず。 

下側に押ず： 待機時間び減り 
ます。 


[SET] ボタンを巧ず 

♦待機時間を設定し、パワーセ 
ーブ画面に戻0ます。 




オプション設定 パワ—セ—ブ機能を設定ずる 


m 









ファイル No ■リセット機能を設定ずる 


初期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名（画 
像番号）は自動的に0001から始まりまず。再度初期化した 
り、別の初期化したカードを使ラと、ファイル名は再び 
0001から始まりまず。これはファイル No. リセツト機能 
が入 [ON] になっているためでずが、この場合複数のカード 
に同じファイルちが存在ずることになり、パソコンに保存ず 
る時など、誤って上書さしてしまラ可能性がありまず。ファ 
イル No. リセツト機能を切 [OFF] にずると、力ードを初期 
化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けるこ 
とびでさます。 


<ファイル No. リセット機能入[01\1]> 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

0001、000吕……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 0001、0002 ...... 0012, 0013 


<ファイル No. リセット機能切 [0FF]> 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

0001、000吕……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 0014、001己 ...... 002己、0026 


オプション設定 ファイル N 〇 ■リセット機能を設定ずる 
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♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになりまず。 

交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残って 

いた： 撮影中のファイル名を継続したま号になります。 


力ード A 

0001、0002……001吕、0013 


1 

力ード交換 



力ード B 

0001、 0002、0014,001己……002己、002白 

1 1 


力ード巨に残っていた画像 


交換前に撮影した画像番号より大をいファイルちの画像び残って 

いた： 最後のファイル名からの連番になりまず。 


力ード A 

0001、000吕 0012. 0013 


1 

力ード交換 


本 

力ード B 

0020、0021、0022、0023 ...... 002己、0026 

1 1 


カード B に残っていた画像 


ファイル No ■リセット機能綿まずるり づき) 


オプション設定 ファイル N 〇 •リセット機能を設定ずる 
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□ オプション画面を出ず 
[P104] 


B フ7心 - Q . U セツ1^7^ 
イコン H ] を選ぶ 


n [SET]7tt*:? ジおお …" 

•ファイルN0.1」セット画面び 
出ます。 

[ ON ] : 

ファイル N 日.1」セツト機能を 
ON にしまず。 

[ OFF ] : 

ファイル No. 1」セット機能を 
OFF にします。 



□ [ OFF ] を選び、 [ SET ] ボタンを}甲ず 

皇 —7 で / II .Mn I I -hy >w レ碰台じた+"で I- 当 i み I .ホ I .卜 


ファイル NO.U セツト機能を切に設定しました。 


を 


ヒント、 ■ 


►ファイル No. リセット機能は、 ON にずるまでファイル名び連番となりま 
す。撮影の区切りびついたら、 ON に戻すことをおずすめします。 


オプション設定 フアイル N 〇 - リセット機能を設定ずる 
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フオーマツトアイコン 

陋]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

♦フォーマットの方法を選ぶ画 
面び出ます。 

•普段の使用で、完全フオー 7 ツ 
卜をずる必要はありません。し 
かし、通常のフォーマットをし 
てちカードに関するエラーび出 
る場合は、完全フォーマットを 
行ってくださし、。 

[フオ—マット]: 

通常のフォーマットを行いま 
す。 

[完をフォーマット]: 

物理フォーマットを行います 
(電池残量びかない場合は、 
選択でさません）。 



力-ドをフォ -7 ツト卿期化)する 


•購入後、巧めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ずこの力 
メラで初期化（フォーマット）してからご使用ください。 

力ードの □ ックスイッチを 「LOCK」 の位置にしている場合は、 
初期化でさません。□ックスイッチを□ック解除の位置にし 
てから、初期化をしてください。 


□ オプション画面を出ず 
[P104] 

ブ 

シ 

3 


□ 


ン設定 


力—ドをフォ—マツト(初期化)ずる 
















初期化中のごを意 

•初期化中は、カメラの電源を切った0、カードを取り出したりしないで< 
ださ■い。 

ネ刃期化をずると、データが消えまず 

♦カードを初期化ずると、カードに記録したデータは、ずべて消えまず。プ 
□テクト [P7 日]したデータも消えまずので、初期化をずる前に大切なデ 
一夕はパソコンの A —ドディスクなどに保存して<ださい。 

力ードを廃棄/譲渡ずるとさのごま意(初期化をしてもデータび復元でさる？） 

•カメラやパソコンの機能によるデータの削除やフオーマットをしてを、力 
ードの管理情報を変更するだけで、データはカー円こ残ったままで、完全 
には消去でさません。 

•フオーマットを行ってを、データを復元ずるソフトを使ラと、力ード内の 
データを復元でさる場合びあります。一方、本機で完全フオーマットを行 
ラと、復元ソフトを使ってちデータの復元びでさなくな D まず。 

• カードを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊す 
るか、本機で完全フオーマットを実行ずるか、市販のデータ消去専巧ソフ 
卜などを使ってカード内のデータを完全に消去することことをおずずめし 
ます。カード内のデータは、お客さまの責任において管理してください。 



初期化を中止ずるには 

•操作〇で[いいえ]を選び、に ET] ボタンを巧してくださし、。 


[はい]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•初期化び始まります。 

•初期化中は、[フオーマット中電源を切5ないでください]表 
示び出ます。 


フオーマットの方るを選ひ、に ET] ホタンを巧ず 

♦確認画面び出まず。 


ン設定 力—ドをフォ—マット(初期化)ずる? 




カメラの設定をリセットずる 


j 鲁設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻しまず。 ) 


D オプシヨン画面を出ず 
[P104] 


B 設定リセツトアイコン 
歴画を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

♦設定1」セツト画面び出まず。 
[はい]: 力六ラの設定を工場 
出荷時の設定に戻し 
ます。 

[いいえ]: 力六ラの設定を変 
えず、オプション 
画面に戻ります。 


B [はしリを選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 

♦力ラの設定を工場出荷時の 
設定にしました。 


をヒント、 

•設定を U セットしてを、な下の設定は保持しまず。 
曰付時刻の設定 
言語選択の設定 
TV ち式の設定 





オプション設定 カメラの設定をリセットずる 
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カードのまを客量をチェックずる 


カードの空さ容量は、撮影巧能枚数や撮影可能時間、録音可 
能時間で確認ずることがでさまず。1枚のカードに記録でさ 
る枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
時間 [P1 93]」を参照してください。 


撮影可能枚数 


12 —— 


撮影巧能時間 

I " 圓图 

>-00:00:58 


□ メインスイツチを [REC] 

に合わせ、電源を入れる 
[P26] 

•液晶 モニターの 左上に、撮影 
可能枚数を表示します。 

•液晶モニターのち上に、撮影 
可能時間を表示します。 

• 撮影可能枚数や時間表示は、 

撮影画質の設定に応じて変わ 
りまず。 

•撮影可能枚数または、撮影可能時間表示び [0] になると、撮影び 
でさなくなりまず。新たに撮影する場合は、別のカードに取り 
替えるか、パソコンに画像を保存した體、画像を消ま [PS1] 
して < ださし、。 

•撮影可能枚数または撮影可能時間表示び [0] になっても、画質 
を変えると [P 已已 • 已 6] 撮影び可能になる場合びあります。 


□ 録音可能げ態にずる 
[P41] 

•録音可能時間び出ます。 


録音可能時間- 


mm 

12 


1>窗 

00:16:00’ 


オプション設定 力—ドの空を容量をチ H ックずる 
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電池残量をチェックする 


電池を使用している場合は、液晶モニターで電池残量び確認 
でさまず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の 
使巧巧能時間は1日2ページを参照して<ださい。 


□ 撮影または再生設定画面 
を出ず [P49 -73] 

•液晶モニターのち下に、電池 
残量を示すアイコンび出ま 
す。 

•電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点灯 
ずるなど、電池残量を正し< 
表示することびでさません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示が態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
巧と考えてください。 


電池残量表示 

電池の残量 

□ 

ほぼいっぱいの容量びありまず。 

a 

容量げ少なくなりました。 

a 

をラずぐ撮影や再生びでさな < なりまず。 

、、！ -' 
□ — 
'' !、、 

撮影時、静止画撮影または動画撮影ボタンを巧している間 
に点滅すると、撮影はでさません。電池を充電してくださ 
し、。 



オプション設定 電池残量をチ H ックずる 


in 


















A じソト^ - • 

♦撮影画儘びある場をは、インフォ画面でち電池残量び確認でさまず。 

•同じ種類の電池でを、電池の使用可能時間び異なることびありまず。 
•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、液晶モニターの入/切） 
や周囲の温度 （1 0む政下の低温）によってを変わるため、撮影でさる枚数 
は大さく異なりまず。 

•旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び早くなる環境 
で撮影ずる場合は、予備の電池を用意されることをおずずめしまず（スキ 
一場など寒い屋外で使用ずる場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使用ください）。 


オプション設定 電池强量をチ H ックずる 


パ2 



パソコンに巧続ずる 


W 


が部ドライブとしての使巧上のを意 


•カメラ内のデータおよびフオルダに変更を加える操作は、行わないで 
ください。カメラびデータを認識でさなくなる場合びあります。 

変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたちのを 
使用してください。 

•パソコン上でフ オーマッ トしたカードは、カメラでは使用できません。 
カメラで使用するカー问ま、カメラ本体でフ オーマッ トを行ってください。 


動作環境 


Windows J 

US 巨ポートを標準搭載し 、 Windows 98、 98 SEL ソ降をプリイ 
ンストールしたモデルに対応していまず 。 Windows 3.1、95を 
Windows 98にアップグレードした環境での動作は、保罰しま 
せん。 

Macintosh J 

US 巨ポートを標準搭載し 、 Mac OS 9.0. 白.1、9.2 、 Mac OS 
XI 0.1 於降をプリインストールしたモデルに対応していまず。 


記録データの形式 


カードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則 
はじ(下のよラになります。 


データの種類 

データ形式 

ファイル名命名規則 

静止画徹データ 

JPEG 

SANY で始まる。拡張子は r.jp 呂」。 

SANY けけ. jp 爸 

動画ク U ップ 
データ 

MPEG-4 

SANY で始まる。拡張子は r.mp4」 
SANY*"*.mD4 

音声データ 

MPEG-4 
Audio 
(AAC 圧縮） 

SUND で始まる。拡張子は r.nn4a」。 

SUND* 一*. m4a* 


1 


f 己録した順に続さ番号び入る 


カメラで記録したデータのお式やカード巧のデイレクトリ構 
造は、下のとおりでず。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 





ードのデイレクトリ構造 


[ROOT|- 




[DCIM] 


L 曲ほ Cl 

(DPOF 
ファイル 
格納場巧） 


[lOOSANYOj 

っ寸，しく 


フオルダま号 


•[l01SANYO|-|- SANY0001.jpg 
- SANY0002.jpg 

- SANY9999.jpg 


SANY0001.jpg 


SANY0002.jpg 
— SANY0003.mp4 
- SUND0004.m4a| 
- SANY0005.jpg 


-画像き号 


画像または 
音声ま号 


•l102SANYOI-i-SANY0001.jpg 
L SANY0002.jpg 

《100 SANYO フオルダ内には、9999枚までのファイルを保をし、さらに撮影/録音すると, 
新たに101 SANYO フオルダを作り、この中に保存します。 

フオルダ番号は順次102 SANYO、103SANYO •••となります。 


ヒント> 




ボ U ユーム名について 

•このカメラでフォーマットした力ードの場合は [XACTI C 40]、 バソコンな 
どでフォーマットした力ードの場合は[ I 」ムーバプルディスク]になりまず。 

カメラで撮影した動画クリップデータについて 

• Apple 社の QuickTime 6.3 政降を使用して、パソコンで再生ずることびで 
さまず。また、その他のに〇標準 MPEG -4( AAC オーディオ）対応ソフト 
ウエアで再生でさる場合びあります。 

付属の CD-ROM (SANYO Software Pack ) には Windows 版の日 uickTime 
6.己を添付していまず。 

カメラで録音した音声データについて 

•音声データのお張子 （. m 4 a ) を r . mp 4」に変えると、 ISO 標準 MPEG -4 
( AAC オーディオ）対応ソフトウエアで再生でさる場合びありまず。 

カード入れ曽え時のファイル名について 

•ファイル No . U セット機能を [ OFF ] に設定ずると、力ードを入れ誓えても 
フォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付与しま 
ず [ P 124]。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


m 
























パソコンに巧続する (ごヴを) 


カメラで再生ずる場合は力ードのデータをパソコンで書を換えないでください 
•カメラで撮影した画像や音声のデータは上記の規則に基づさ、ファイル名 
を付けたり、指定のフォルダに保存をしていまず。このため、パソコンか 
ら直接ファイル名を変更したりすると、画儘をカメラで再生でさなくなっ 
たり、カメラび正常に動作しなくなります。 


—トリーターモード(しずる 


□ パソコンを起動し、付属の専巧 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カメラの [ US 日/ AV ] 端子とパソコンの US 巨コネクタを接続し 
ます。 

•カメラの液晶モニターに USB 接続画面び出ます。 



他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


1が 






































[ 力ー ドリーダー]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


かを意! - 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケープルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0ます。 

■専用 US 日接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続してくださ 
し'!。モニターやキーボードの USB コネクタ、 US 巨 A ブには接続しなし、で 
くだごい。ドライバソフトウェアをインス!ルずる時は、特にご注意く 
ださい。ドライバソフトウェアび正常にインス!-ールでさない場合びあ0 
まず。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


m 




パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


W 


Windows XP 


カメラの接続 I 

n 力ードリーダーモードにずる [P135] 

** •タスクトレイに障斤しい八ードウエアび見つかりました]といラ 
メッセージび出て、力;ラをドライブとして認識しまず。 
•力ードをディスクとして認識（マウント）し 、 [XACTI C 40( E ：)] 
ウィンドウび開さます。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


□ 


Windows び実行ずる動作を選ぶ 

• [XACTI C 40( E :)] ウインドウから、目的の操作を選んでくださ 
し、。 


カメラの取りはずし 




♦カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を巧 
わずに取 D はずずと、パソコンび誤動作した0、カードのデータび破損ず 
る場をびありまず。 

〇 [八ードウエアの安全な取りがし]アイコンを左ク 
リックずる 

♦パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ま 
ず。 

n カメラのドライブ （E:) を左クリックずる 

** •カメラを取りはずずことびでさる状態になります。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


U1 






力ードリーダーモードにずる [P1 3己] 

•パソコンのモニターに Wind 曰 WS の CD - ROM の装着を促すメッ 
セージび出た罵合は、；>< ッセージに従ってドライバをインスト 
ールしてください。 

•力；>< ラをドライプとして認識し、[マイコンピュータ]に 
[XACTI C 40( E :)] アイコンび出ます。 

※ドライプ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 
• 力;ラに装着した力ードをドライブとして認、識(マウント）します。 
•[マイコンピュータ]の [XACTI C 4 CKE :)] アイコンをダブルク U 
ックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラに装着し 
たカード内のファイルを操作することびでさます。 



•カメラの取りはずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損ず 
る場合びあ D まず。 


タスクトレイの [A— ドウエアの取りがしまたは 
取り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している磯器の一覧び出ま 
す。 


カメラのドライブ （E:) を左クリックずる 

ぶドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
まず。 

•レー ドウエアの取りがし]ダイア□グボックスび出ます。 


[OK] ボタンをクリツクずる 

•力;ラを取りはずずことびできる状態になります。 り8 


□ 

□ 


カメラの接続 I 



他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 








パソコンに巧続する (ごヴを) 


Windows 98/98SE 


カメラの接続 J 

Windows 日8および Windows 98 SE をお使いの場合は 、 USB 
ドライバ （SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と 
SANYO Digital Camera Controller ) をインストールしてくださし、。 
インス I ルプ□グラムは、まず SANYO Digital Camera Mass 
Storage Driver を、続し、て SANYO Digital Camera Controller 
をインス I -ールしまず。 

D CD-R0M(SANY0 Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 


力ードリーダーモードにずる [P1 3己] 

•時斤しいハードウエアの追加ウイザード]ダイア □ グボックスび 
開さまず。 

• 時しい八ードウエアの追加ウイヴード]び開かない場合は、[コ 
ント□ールパネル]の[八ードウエアの追加]を起動し、操作百に 
進んでください。 

B [次へ]ボタンをクリツ 
クずる 



ク U ック 



他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


W 














Qusb ドライバの検索方法と検索場所を指定ずる 

〇[使用中のデバイスに最 
適なドライバを検索する 
(推奨）]にチェックマー 
クを付け、[次へ]ボタ 
ンをク U ックする 


ク IJ ック 

©[検索場所の指定]にチェッ 
クマークを付け、[参照] 

ボタンをク I 」ックずる 
-[フオルダの養照]ダイ 
ア n グボックスび開さ 
ます。 


ク U ック 

Rusb ドライバびあるフオルダを指定ずる 

• US 巨ドライバは、 CD - ROM の [ Usb ] フオルダの 
[ Win 日 8] フオルダにありまず。 

0 [Sanyo Disc ( D :)] をダブルクリックする 

- CD - ROM のドライプ名 （ D :) は、ご使用のパソコンによつ 
て異なります。 

@[ Usb ] をダブルク U ックずる 
@[ Win 98] をダブルク1」ックする 


[ OK ] ボタンをクリックずる 

•[ フオルダの参照]ダイア□グボックスび閉じて、[検索場所の 
指定]フィールドに[□: ¥ US 日 ¥ Win 日 8] と表示します （1 文字 
目 （ D ) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 





他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


Windows 98/98SE (つづき） 


D [次へ]ボタンをクリ 
クずる 


、ツ 


•- 

す 

* 中 



1 f r 1 ’ 1 


ク IJ ック 


□ インス!ルの終了を示ずダイア□グボックスび 
開いた6、[完了]ボタンをクリックずる 

• SANYO Dj 旨け al Camera Mass Storage Driver のインスト 
ールび完了しました。しばらくすると、再び[新しい八ードウ 
エアの追加ウィザード]ダイアログボックスび開さます。続い 
て 、 SANYO Digital Camera Controller をインストールして 
<ださし、。 

□ SANYO Digital Camera Controller をインス 
卜ールずる 

• SANYO Digital Camera 仁 ontroller は 、 SANYO Digital 
Camera Mass Storage Driver と同じ操作でインストールし 
て < ださい。 

• SANYO Digital Camera Controller のインストールび終わ 
つたら、 US 巨ドライバーのインス!-ールは完了です。 


カメラをマウントできるか確認ずる 

• USB ドライバび正萬にインス I -ールできている場合、[マイ 
コンピュータ]に、力六ラび [XACTI C 4 日 （ E :)] として現れます 
( ドライブ名 （ E :) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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[XACTI C40( 巨)]び見つか 6 ない時は 

• US 巨デバイスドライバを正しくインス I -ールでさていません。政下の手 
順で、 USB デバイスドライバをいったん削除した後、インス!-ールしな 
おして < ださい。 

1 . [マイコンピュータ]をちク1」ック 
し、表示ずる;ニューか5[プ □ 

パティ]を選択する 
■[システムのプ□パティ]ダイア 

□グボックスび開さまず。 

2. [デバイスマネージャ]タブをク1」 

ックする 

3. [SANYO Digital Camera ] をク 
U ックし、[削除]ボタンをク1」 

ックする 

• [SANYO Digital Gamer 到び 
ない場合は、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックしてダイア□グボ 
ックスを閉じ、な下の手順4に 
進んでください。 

4. CD - ROM をドライプに装着し、インストールしなおす 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


Windows 98/98SE (つづき） 


カメラの取りはずし 




>カメラの取りはずしは、必ず iu 下の操作で行ってください。この操作を巧 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した0、カードのデータび破損ず 
る場合びありまず。 


〇 [マイコンピュータ]のカメラを示ずアイコン 
([XACTI C40(E:)]) をちクリックずる 

•メニューび出まず。 

《ドライブ名に:）は、お使いのパソコンによって異なります。 


P メニユーか5[取り出し]を選ぶ 

■■ •カメラを取りはずずことびでさる状態になります。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


1が 




Mac OS 9.XX 


カメラの接続 I 


n 力ードリーダーモードにずる [PI 3己] 

** •力六ラをドライプとして認識し、デスクトップに [XACTI C 40] 
アイコンび出まず。 

• [XACTI C 40] アイコンをダブルク1」ックすると、他のドライ 
ブの^ディアと同様、力六ラに装着したカード内のファイルを 
操作ずることびでさまず。 

カメラの取りはずしI 


が 


注意 


•カメラの取りはずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損す 
る場合びありまず。 

□ デスクトップのカメラを示ず [XACTI C40] アイ 
コンを[ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 
•デスクトップから [XACTI C 40] アイコンび消えます。 
•カメラを取りはずすことびできる状態になります。 


Mac OS X 


マウント/アンマウントは、 Mac 0S9.XX の場合と同じ操作で行 
えます。ただし、カメラの画像を自動認識するよラにアプリケー 
ションを設定している場合は、自動認識したアプリケーションび 
起動します。 


# 117 - 


Mac OS Xの Classic 環境でお使いの場合 

• カメラに装着した力ード内のデータを直接読み書さずることはでさません。 1イ . 
データはいったん八ードディスクに保存して<ださい。 144 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 






テレビに接続する 


W 


カメラの [USB/AV] 端子と、テレビの音声*映像入力端子 
を付属の専用 AV 接続ケーブルで接続しまず。 



続 


再生のしかた J 


U 

ビ 

に 

接 

続 

ず 

る 


•接続後、テレビの入力切り替えを[ビデオ]入力にしてください。 

• AV 接続ケープルをつないだ時は、力六ラの液晶モニターの表示び消 
元ます。 

•力;ラの液晶モニターでの再生と同じ手順で再生でさます。 

■音声を再生する時を、力六ラで再生ずる時と同じ操作で再生でさま 
ず。 

音青の再生： P48 




ケーブルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるときは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
す。 
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♦ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれびあ 
0ます。 

































ダイレクト印刷をする 


、 


f このカメラは円 ctBrid 居 e に対応しており、 Piet 巨 ridge 巧応プ 
リンタに直接接続し、カメラの液晶モニターで写真選択や印 
3刷開始を指定ずることびでさまず （ Piet 巨 rid 旨 e 印刷）。 


印刷の準備 


□ 印刷ずる画像データび入ったカードをカメラに装 
着ずる 

B プリンタの電源を入れ、付属の専用 USB 接続ケー 
ブルでカメラをプリンタに接続ずる 

•力 y ラの [US 巨/ A V]端子とプリンタの US 巨コネクタを接続し 
ます。 

•カメラの液晶モニターに USB 接続画面び出ます。 



[DC IN] 端子 
電源コンセントへ 


他の機器との接続 ダ V レクト印刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる 


(ごヴを） 


P [円 ctBrid 宫 e ] を選んで、 [ SET ] ボタンを}甲ず 

** *£剛指定 Mi 面び出ます。 


hlTdi 沛^ 


ALL 

丽 

誠 


進巧した画塚を印 
巧しまず 


回 


ttHTI- 


ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれがありま 
ず。 

•ケーブルを強<引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

ブリンタ接続時のま意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しなく 
なる場合がありまず。カメラび正常に動作しなくなった場合は専用 USB 接 
続ケーブルを旅さ、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 

•円 ct 日 rid 旨 e 印雨 IJ 中は、ボタン操作に巧ずる反応び遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 


他の機器との接続 ダイレクト印刷をずる 
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静止画を選んで印刷しまず。 

Q 揣お編’お'4’お i お‘ 

B 選択画像印刷アイコン 
垣：を選び、に ET] ボタ 
ンを}甲ず 

• 印刷画儘の選択画面び出ます。 


B [SET] ボタンをちまたは 
左に巧ず 

■印刷ずる画像を表示して<だ 
さし、。 


枚の画像を選んで印刷ずる（還択画像印刷) 


他の機器との接続 ダ V レクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


m 印刷枚数を設定ずる 
g 〇[枚数]を選び、 [SET] ボタン 
を巧す 

© [S ET] ポタンを上または下側 
に巧して、巧刷枚数を設定ずる 
©[SET] ボタンを押ず 
•[印刷]を選んだ状態になりま 
す。 


[SET] ボタンを巧ず 

•印刷を開始します。 


@ヒント- 

印刷を中止するには 

〇印刷中にに ET] ボタンを下側に巧ず 
-印刷中止の確認、画面び出まず。 

©[はい]を選び、 [SET] ポタンを押ず 

-[戻る]を選んでに ET1 ボタンを押すと、印刷を続行します。 




他の機器との接続 ダイレクト印刷をずる 
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ずべての画像を印刷ずる（全画像印刷) 


カード内の画像をずべて印刷しまず。 

□ 印刷の準備をずる [ P 146] 


0 全画像印刷アイコン曲 D 
を選び、 [ SET ] ボタンを 
巧ず 

• 全画像印刷画面び出まず。 


B [ E |] 刷]を選び、に ET ] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始します。 


静止画像び1000枚む上ある場合は印刷できません 
•不要な画像を消去してから印刷してください。 



他の機器との接続 ダ V レクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


一覧印刷をずる（インデックス印刷) 


カード内のずべての静止画像をルさく一費印刷しまず。 

凸 印刷の準備をずる [P146] 


0 インデックス印刷アイコ 
ン陋圆を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

■インデックス印刷画面び出ま 

巧 す。 

の 

機 

2 H •[端む’岩這み、’お•お]••み: 

のI■タンを巧ず 

S ■印刷を開始します。 


K インデジクス EI 


@^ 100-0009 


戻る 


a\ 


ダイレクト巧刷をずる 
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プリント設定をした画像を印刷ずる（予約画像印刷) 


プリントの設定をした静止画像を印刷しまず。 

□ プリントの設定 [P83] 

をし、印刷の準備をずる 
[P146] 


B 予約画像印刷アイコン 
因国を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• 予約画儘印刷画面び出まず。 


B [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•印刷を開始しまず。 

•に ET] ボタンを押してから印 
刷を開始するまで、約]分ほ 
どかかじます。 


巧ヒント、 

•操作0で、 [SET] ボタンをちまたは左側に巧ずと、印刷ずる画像と DPOF の 
設定を確認ずることびでをます。 

- 

• DPOF にプ U ンタび対応していない場をは、予約画像印刷 [M] はできません。 



他の機器との接続 ダ V レクト印刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる 


(ごヴを） 


印刷設定を変えて印刷ずる（プリンタ設定変更） 


用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷します。 


凸 


巧刷の準備をずる[ド146] 


0 プリンタ設定変更アイコ 
ン國を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• プリンタ設定変更画面び出ます。 

[紙種]: 

印刷用紙の紙質を設定します。 

[用紙サイズ]: 

印刷巧紙のサイズを i 受定します。 

[レイアウト]: 

印刷用紙への画儘の配置を設 
定しまず。 

间刷品質]: 

印刷画儘の美しさを設定します。 

[日付印刷]: 

撮影年月日を印刷します。 

原る]: 

印刷指定画面に戻ります。 


户主すゴ 


紙種 

巧紙サイズ 
レイアクト 
印刷品質 
曰は印刷 
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jcl yu •ジ^•み苗是ぉ言" 

** 〇 [ SET ] ポタンを上または下側 
に巧して設定ずる項目を選び、 
[ SET ] ポタンを押ず 
-設定を選ぶ画面び出まず。 

@ [S ET ] ボタンを上または下側 
に押して設定を選び、 [ SET ] 
ボタンを巧ず 

-選んだ項目を設定し、プリン 
夕設定変更画面に戻ります。 

-同じ要領で、必要な項目を 
設定してください。 

-各項目で設定できる内容は、 
プ1」ンタによって異なりまず。 
< [ プリンタ設定]を選んだ場合> 

-プ1」ンタで設定している条 
件で印刷します。 


〇 [戻る]を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

•印刷指定画面に戻りまず。 

聲 ヒントつ - i 

• プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

•プリンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場合は、[プリンタ設定] 
に設定してください。 

■プ U ンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 
に[プ U ンタ設定]になります。 


他の機器との接続 ダ V レクト印刷をずる 
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SANYO Software Pack には、拟下のソフトウェアび入つ 
ていまず。 

♦ドライバソフトウ ェア 
- USB ドライバ 

Windows 98/Windows 98SE で、 US 巨インタフェー 
スを使用ずる場合に必藍です。 

参アプ U ケーションソフトウェア 

鲁ソフトウェアの概要は、1己8ページをご費ください。 

- Quick Time 6.己：政降 「QuickTime」 と表記しまず。 

- Photo Explorers. 5 SE Basic (Windows)/ 

Photo Explorer for Mac 2.0 (Macintosh): 降 
「フォトエクスプ□ーラ」と表記しまず。 

- MotionDirector SE 1 .1( Windows ) :料降 
FMotionDirectorJ と表記しまず0 
- Ulead DVD MovieWriter 4.0 SE(Windows) ：じ IP き 
「MovieWriter」 と表記しまず。 

※フォトエクスプ □— ラと MovieWriter は、 MPEG-4 に 
対応していまず。これらのアプリケーションソフトウェ 
アをインス!ルずると、 MPEG-4 ファイルを再生ず 
ることびでさます。 


SANYO Software Pack について 


〔DioM を使う 


s>ZY0 Soft さ are paok 
に 0 いて 



CD-ROM ①ディレクトリ構造 


SANYO Software Pack のディレクトリ構造の概略は、於下の 
とお0です。 


< Windows の場台> 

Sanyo Disc ( D ず 

( ⑤)- [ _ ] PhotoExplorer 

-[ I QuickTime 

MovieWriter 
MotionDirector 


-[I DVD Me 
—[I MotionC 
-[I Usb 


< Macintosh の場合 > 
Sanyo Disc 




PhotoExplorer 


I Win 98 

ドライブ名 （ D :) は、お使いのパソコンによって異なります。 


CD - ROM を使ラ 忍廷が 



動作環境 


ソフトウエア 

CPU 

メモリー 

"-ドディスク 

OS 

フオトエクスプ□ーラ 

Power PC 
政降 

巨 4M 巨な上 

吕 OM 曰し义と 

Mac OS 目. OLU 降 
(CarbonLib 1.4 な上） 
Mac OS X 1 0. 1 な降 



ソフトウエア 

CPU 

メモリー 

八ードディスク 

OS 

QuickTime 

PentiumLU 上 

1 吕 8MB な上 

11 M 日政上 

Windows 98V 
Me/2000/XP 

フオトエクスプ□-ラ 

Pentium in 
8001 VIHzlU 上 
(Pentium N 

1.8 白 Hz な上を 
推勤 

2 已 6M 巨に Lb 
(己 12M 巨を 
推奨） 

950MBiU± 
(已 GB1U 上を 
推戴 

Windows 98SE/ 
Me/ 2000 /XP 

MotionDirector 

Pentium in 

1GHz な上 

2 已 6M 巨に Lb 
(已 12MB を 
巧駕） 

100 M 巨切上 

Windows 白 8SE/ 
Me/ 200 O/XP 

MovieWriter 

Pentium in 
800 MHz 料上 
(Pentium N 

1.8GHz け上を 
推勤 

2 已 6M 巨た Lb 
(己 12M 日な 
上を推賀） 

9 巳 0M 巨じ(上 
(已白日な上を 
推襲） 

Windows 98SE/ 
Me/ 2000 /XP 


: Windows 9SSE を含む 


動作環境 
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1 アプリケーン3ンソフトウ巧のインスト-ル 


SANYO Software Pack には、じ TF のアプ U ケーシヨンソ 
フトウエアが入つていまず。 

それぞれインス1-ールし、お使いいただくことによつて、カメ 
ラで記録したデータをより幅広く活用することができまず。 


•QuickTime* 1 

動画ク U ップを再生しまず。音声ち同時に再生でさます。 

この力六ラで撮影した動画ク1」ップを見る場合は、必ずインストール 
してくださし、 ( Windows の場合）。 

♦フォトエクスプ □— ラ*2 

カメラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりやすく管理 
することびでさます。 

•MovieWriter* 2 

ビデオや音楽、写真、データなどパソコンで撒ラさまざまなファイル 
をディスクに書き込む統合ツールです。 

•MotionDirector 

動画ク U ップ撮影時の手ぶれを取り除いたり、力 y ラを横方向に移動 
しなびら撮影した静止画か5、1枚のパノラマ静止画儘を作成するソ 
フトウエアでず。 

*1 :日 uickTime は 、 QuickTime Pro にアップグレードできまず 。 QuickTime 
Pro は、 QuickTime ムービーの編集などび巧肯目です 。 QuickTime Pro へ 
のアップグレードは、アップルコンピューター•インクのホームページ 
( http :// www . apple . com / jp / quicktime /) で行■えまず。 

*2 :フォトエクスプ □— ラまたは MovieWriter をインス t ルずると、カメ 
ラで撮影した動画ク U ップ （ MPEG -4) を Windows Media Player で再 
生でさまず。 

アップデートの I 晴報は、下記のホームページで確認して<ださい。 
http :// www . ulead . co . jp / 


CD-ROM を使う 


アプリケ—シヨンソフトゥ H ア 
のィンスト—ル 



アプリケ■シヨンソフトウ I アのインスト■ルりづき） I 


Windows 


O CD-ROI\/l(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

•しばらくすると、インス!-ール画面び出ます。 

♦インス I -ール画面び出ない場合は、マイコンピュータにある 
[Sanyo Disc ( D :)] をダブルクリックし 、 |；Sanyci Disc ( D :)] ウィ 
ンドウの [ Autorun ] または [ Autorun . exe ] をダブルク1」ックして 
くださし、。 

《ドライプ名 （ D :) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 


} I h — n —■nil W, 

I ホ '^' "to 

J wi か * 

1^4 •一 


Jg I* 


CD - ROS を使う 


アプ u ケ—シヨンソフトゥ H ア 
のィンスト—ル 




0 インス I -ールずるアプリケーションソフトウェア 
の名称をクリックずる 

•インス I -ール画面に出たアプ U ケーションソフトウェアの名称 
をク1」ックすると、インストールを開始します。 

•インストールプログラムは、各アプ U ケーションソフトウェアび 
正しくインストールできるよラ、あらかじめ設定しています。 
パソコンに慣れていないちは、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをク U ックすることをお勧めします。 

•アプリケーションソフトウェアのユーザー登録に関するダイア 
□グボックスび出た罵合は、何ち入力せずに[次へ]ボタンをク 
リックしてください。 

•パソコンの再起動を促す六ッセージび出た場合は、パソコンを 
再起動してください。 

•各アプリケーションソフトウェアの詳細設定については、アブ 
IJ ケーションソフトウェアベンダーのホームページ、またはイ 
ンス I -ール後にオンラインヘルプを参照してください。 

QuickTime につし、て： http :// www . apple . com / jp / quicktime / 
フオトエクスブ □— ラにつし'\て： http :// www . uleacl . co . jp / 


P ’[為ち’も’;ろ’お‘ 


蜂 ピント^ - • 

Kodak オンラインサービスについて 

•インストールび閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹介ずる ホーム ぺ 
ージに接続ずるダイア□グび出まず。このホームページを見る場合は[今す 
ぐおずずめ情報を見る]、見ない場合は[あとでおずすめ情報を見る]オプシ 
ョンボタンを ON にして、[〇のボタンをク IJ ックしてください。 

■また、インストールプ□グラムび終了ずると、デスクトップに Kodak おず 
ずめネットへのショートカットアイコンびでさまず。 


CD - ROM を使う 


アプリケ—シヨンソフトウ H ア 
のインスト—ル 


が 





アプリケ■シヨンソフトウ I アのインスト■ルりづき) 


Macintosh 


フオトエクスプ □— ラのインス I ル) 

O CD-ROM(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

• しばらくすると、 CD-ROM のウィンドウび開きます。 

• CD-ROM のウィンドウび開かない場合は、デスクトップの 
CD-ROM アイコン [Sanyo Disc ] をダブルク U ックしてくだ 
さし、。 

^9ィンスト—ルずる 

• [Photo Explorer ] フォルダの [ Japanese ] フォルダにある 
[Ulead Photo Explorer ] フォルダを八ードディスクにコピー 
します。 

♦コピーび終わったら、インス!-ールは完了でず。 

巧 ピント') - • 

[Carbon Lib ] フ オルダについて 

•お使いのパソコンの CarbonLib ファイル（機能拡張ファイル）のバージョン 
び 1.4 未満の場合は、に arbon Lib] フォルダにある CarbonL 化ファイルを 
機能拡張フォルダにインストールしてください。 


CD - ROS を使う 


アプ U ケ—シヨンソフトゥ H ア 
のィンスト—ル 




□ 


カメラを力ードリーダーモードにずる [P135] 

•「Ulead AutoDetector 」 ダ 
イア □ グボックスび出ます。 

•カメラに装着したカードの内 
容を示すウィンドウ （XACTI 
C 40 ( E :)) び開いた場合は、 

ク□ーズボックスをク U ック 
して閉じて < ださい。 




□ 


rulead AutoDetector」 ダイア□グボックスの 
r 常に選択されたプ□グラムで開く」チェックボッ 
クスを ON にし、 [OK] ボタンをクリックずる 




• 「ファイルの コピー 先 
ダイア n グボックスび出ます。 

• 「常に選択されたプ□グラム 
で開<」チェックボックスを 
日 N にすると、次回から 
「Ulead AutoDetector 」 ダ 
イア□グボックスは開さませ 
ん〇 
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フオトエクスプ□ーラの巧いかた 


カメラのデータをパソコンにコピーずるには、マイコン 
ピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソ 
コンにコピーずる方法と、フオトエクスプ□ーラを使ってコ 
ピーずる方法がありまず。ここでは、フオトエクスプ□ーラ 
でカメラのデータをパソコンにコピーずる方法を説明しまず。 
フオトエクスプ□—ラについての詳しい説明は、フオトエク 
スプ□ーラのヘルプを参照してください。 


環境を設定ずる 


データのコピー 元（カメラ内の データの 場所）を設定しまず。 

Windows の場合 J 


CD - ROM を使う 






フオにクスプ□■ラの使いかたり础 I 


環境を設定ずる（つづを） 



B 「Ulead Photo Explorer を開く」オプションボ 
タンを ON にして [OK] ボタンをクリックずる 


〇 ツールパーの [デジタルカメラ ウィザード] アイ 
コンをクリックずる 

• 「デジタルカ;ラウィヴード」ダイアログボックスび出まず。 



CD - ROS を使う 


フオト H クスプ □1 ラの 
使いかた 





□ 「カメラドライブとカードリーダー」のちにある 
ドライブ名 （A : ¥) をクリックずる 

• 「イメージソースを選択」ダイア□グボックスび開さます。 

□ 「カメラドライブまたはメモリーカードリーダー」 
オプションボタンを ON にし、「場巧」リストボッ 
クスのカメラのドライブを選んで [OK] ボタンを 
クリックずる 

• 「力;ラドライブとカード1」ーダー」のち側のドライブ名び、 
操作0で指定したドライブに変わりまず。 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開始]ボタンをク1」ックしてください。カードのデータは、 
My Documents ¥ SANYO _ PEX にコピーしまず。 

•設定だけを巧ラ場合は、[キ~ヤンセル]をク1」ックしてくださ 
し、。 

• 「カメラウィヴード」ダイア □ グボックスび閉じます。 


CD - ROM を使う 


フオトエクスプ □1 ラの 
使いかた 








Macintosh の場合 


カメラを力ードリーダーモードにずる [P13 已] 
•デスクトップに [XACTI C 40] アイコンび出まず。 


フオトエクスプ□ーラをインスI-ールしたフオル 
ダを開さ、フオトエクスプ□ーラのプ□グラムア 
イコンをダブルクリックずる 

♦フオトェクスプ□ーラび起動しまず。 


ツールパーの [デジタルカメラ ウイザード] アイ 
コンをクリックずる 

• 「デジタルカ;ラウイヴード」ダイアログボックスび出まず。 


「カメラフラッシュドライブ」欄のアイコンをク 
リックずる 

• 「取りがし可能なドライブを選択する」ダイアログボックスび 
開さまず。 


パソコンに接続したカメラのドライブ (XACTI 
C40) をクリックし、[選択]ボタンをクリックずる 

• 「力 y ラフラッシュドライプ」欄のドライブ名び rXACTI 
C 40」 になります。 


「サブフォルダを作成」チェックボックスを ON 
にずる 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開5台]ボタンをク U ックして<ださい。 

•設定だけを行う場合は、[キャンセル]をク U ックしてください。 


CD - ROS を使う 


フオト H クスプ □1 ラの 
使いかた 









ンにコピーずる 


カメラに装着した カー ド内の画像データをパソコンに コピーし 
まず。 


P 力ードリーダーモードにずる [P135] 

P フォトエクスプ □— ラを起動ずる 

B ツールバーの[デジタルカメラウイザード]アイ 
コンをクリックずる 

• r デジタルカメラウイヴード」ダイアログボックスび開さまず。 


m [開始]ボタンをクリックずる 

" *]ピ-補始します。 

•臥下のフオルダ巧に曰付と時間名のフオルダを自動的に生成 
し、その中にデータをコピーしまず。 

Windows の場合： ¥My Documents ¥ SANYO_PEX 
Macintosh の場合： Macintosh HD:Ulead Photo Explorer 
•コピーび終わったら、コピーの完了を示すダイア□グボックス 
び出ます。 



コピーび終わった S 、[ OK ] ボタンをクリックずる 

•コピーしたデータをサムネイルウインドウに表示します。 


〇 

□ 

〇 

ミ 

を 

使 

ラ 


使フ 
し、才 
か卜 
たェ 
ク 
ス 
プ 


□ 

丄 

の 
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フォト I クスプ □- ラの使いかたり础 


画像をいろいろ並べなび5、スライドお式で画像を見ることびで 
をまず。 



フォトエクスプ□ーラは、デジカメ画像か 5 DV カメラのビデオ 
ファイル、 MP 3‘ WAV などの音声ファイルまでマルチファイルを 
視覚的に統合管理でさるソフトでず。 


碁本画面 


階層表示ウィンドウ 


フオルダツリー構造をリストで表示でをまず。 


サムネイルウィンドウ 


さまざまなファイルお式データを一度にサムネイルに表示ずるこ 
とびでをまず。 

フオルダ巧の指定した複数のファイル名を一括して変更でをまず。 



プレビューウィンドウ 


選択したファイルを表示ずることびでをまず。 
動画クリップ.音声データび再生でをまず。 


スライドシヨ- 


オトエクスプ □1 ラの 
いかた 





画像管理や編集びでさまず 1 


再生機能 


画像をフルサイズまたは全画面で表示ずることびできまず。 

キーポード入力や ツールバー ボタンのクリ ック、メニュー 選択で、 
画像の閲覧やスライドショー再生などの操作びできまず。 


画像管理-編集機能 


画像データのコピーや削除、ファイルをの変更びでをまず。 

また、回睹やフリップなど、編集したデータを保巧ずることもで 
をまず。 


画像調整 


切り抜きやコントラスト、明るさやカラーバランスなどの調碧び耳 
簡単にでをまず。 再 
作成したイメージを壁紙やスクリーンセーバーに利用できまず。 ^ 


豊富なスライドショー機能1 


スライドシ 


を 

使 

ラ 


静止画と動画クリップび混在したスライドショー再まびでさまず。い才 
画面び切り曾わる時のエフェクトパターン(切替効果）ち、数多くび卜 
用意していまず。 た丄 

ク 

ス 

プ 


動画クリップデータのデータ形式を変換できまず J □ 

デジタルカメラで撮影した動画クリップ (Quick Time 形式）を 1 
AVI 形式や MPEG 形式などに変換することびでさまず。 ^ 
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フォト I クスプ □- ラの使いかたり础 


■フォトエクスプ□ーラのお問い台わせは？ 

フォトエクスプ□ーラに関ずるお問いちわせは、「ユーリー 
ドシステムズ巧式会社」へお願いいたしまず。 

お問いちわせ巧は、政下のとおりでず。 

メールでのお問いちわせ URL 

http://www.ulead.co.jp/support/inquiry/techsupport.htm 

テクニカルサポートページ 
http://www 已 - ulead - co - jp / support / 


TEL : 04己-吕2巨-1百色6 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、曰、祝、年末年始を除 <) 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 


くシ U アル番号の見かた> 

• フォトエクスプ □— ラの[ヘルプ]メニューか5 
[Ulead Photo Explorer パージョン8.引を選んでください。 
製品情報を記載したダイア□グボックスが出まずので、シリ 
アル番号を確認してください。 


CD - ROS を使う 


フオト H クスプ □1 ラの 
使いかた 



Ipc カメラとして使うには 


Windows XP をお使いの場合、カメラをパソコンに接続し、 
PC カメラとして使ラことができまず。カメラを PC カメラ 
として使う場合は、 Windows XP SP2 をインスIルして 
ください。 

PC カメラ機能は、 Windows messenger 己.0じ(降または 
MSN messenger 7.0 L ソ降上で使巧できまず。 


パソコンに接続ずる前に 


於下のアップデートを実行してください。 

• WindowsXP を SP2 にする 

WindowsXP SP2 をインストールしてください。 

• Windows messenger 5.0 LU 降をインストールずる 
Windows messenger 5.0 じ(降をダウン□—ドし、インス 
I-ールして < ださい。 

• MSN messenger をイまラ場合は、 MSN messenger 7.0 
於降をインストールしてください。 



• PC カメラ機能び使えるのは 、 Windows XP をプ U インストールしたパソ 
コンのみでず 。 Windows XP にアップグレードした環境での動作は、保証 
しません。 

■ PC カメラでは、ズームはでさません。また、撮影-配信でさるのは画像 
のみです。音声を記録 • SS 信ずることはでさません。 

• P 巳カメラ時、カメラは1秒間に最大1己フレームの撮影びでさますび、通 
信回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びありま 
ず。 


CD - ROS を使う PC カメラとして使うには 


PC カメラとして使うには(っっが 


パソコンにカメラを接続ずる 


□ パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カメラの [ USB / AV ] 端テとバソコンの USB コネクタを接続します。 

• カメラのあ晶モニターに USB 接続画面び出ます。 



QIpC カメラ]を選び、 [ SET ] ボタンを}甲ず 


CD-ROM を使う PC カメラとして使うにはV 


































か♦主意! - 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよ<確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケープルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損するおそれびあ 
0ます。 

' か ピント^ - • 

[マイコンピュータ]に [USB Video Device ] アイコンが出ない場合は 

•デバイスドライバのインス I ルに失敗している可能性びありまず。[コン 
卜□ールバネル]の[プ U ンタとその他のノ V — ドウェア]を開さ、[スキャナ 
とカメラ]から [US 巨 Video Devic 引を削除し、デバイスドライバを再度イ 
ンストールして < ださい。 


CD-ROS を使う PC カメラとして使うには 





MotionDirector について 


MotJonDirector は、カメラで撮影した動画クリップの手ぶ 
れを取り除いたり、カメラを横方向に移動しながら撮影した 
動画クリップから1枚のパノラマ静止画像を作成ずるソフト 
ウェアでず。 

凹下に MotionDirec 化「の概要を紹介しまずので、詳しくは 
MotionDirector のオンラインヘルプを参照してください。 


取り込み 


MotionDirector び読み込めるファイルの形式は 
- MOV 
- MP4 

のいずれかでず。 

また、それぞれの圧縮コーデックは、じ TF のとおりです。 


形式 

動画コーデック 

音声コーデック 

MOV 

Motion JPEG 

WAVE 

MP4 

ISO MPEG-4 

AA 巳 


フレームサイズは、 VGA(640x480 画素)な下です。 


書を出し形式と再生 




CD - ROM を使ラ 



^^MovieWriter について 


MovieWriter は、ビデオや音楽、写真、データなどパソコン 
で扱ラさまざまなファイルをディスクに 書 さ込む統合ツール 
でず。 SANYO Software Pack には、機能を DVD の才ーヴ 
リングに絞った機能限定版を格納していまず。 MovieWriter 
の使用方法については、[プ□グラム] 一 [Ulead DVD 
MovieWriter 4.0 SE for SANYO] 一 [ユーザーマニュアル] 
から [DVD MovieWriter ユーザーガイド]を選ぶと表示され 
るマニュアルを参照してください。 


MovieWriter の主な機能 


参ビデオディスクの新規作成 

新しく DVD または Video CD 形式のディスクを作成することびできま 
ず。デジタルムービーカ六ラ、 DV カメラ、デジタルカ;><ラ、ビデオ 
テープやテレビ番組などの映儘を取り込み、効果をかけたり編集した 
映儘データをディスクに書さ込みます。 

く カメラから動画クリップファイルを読み込むには> 

①[ビデオ DVD の作成]をク U ックずる 
⑤ [DVD-Video DVD+VR の新規作成]をク U ックずる 
⑤[ビデオファイルを追加]アイコンをク1」ックする 
@表示される;><ッセージに従って操作する 
♦スライドショーの作成 

デジタルカ y ラで撮影した静止画像などでスライドショーを作成し、 
DVD や CD ディスクに書さ込むことびでさまず。写真の整理や管巧に 
最適でず。 

♦ディスクに直接録画 

DV 力六ラやビデオテープ、テレビ番組などを再生しなびら直接 
DVD ディスクに書さ込むことびでさます。 

♦ディスク コピー 

ディスクからディスクへ、データをコピーすることびでさます。 
DVD ディスクをはじめ、音楽 CD や MP3 ファイルを集めたディス 
ク、データディスクのコピーびでさます。 



♦ MovieWriter は、コピーガードやスクランブルなどの著作権保護を施して , 

いる製品を DVD ディスクに録画ずることはでさません。 I a 


CD-ROM を使ラ IVIovieWnter について 


参ディスクイメージか 5 書を込む 

DVD ビデオを作製する際に、同じ内容を八ードディスクにイ;ージ 
ファイルとして保存することびできまず。このファイルを使用して、 
ディスクにデータを書き込みます。 

♦ディスクラベルの作成 

DVD や CD ディスクに張るラベルを作成することびできます。巿販の 
ラベル用紙に印刷し、 DVD や CD ディスクに張ります。 


〇 

□ 

〇 

ミ 

を 

使 

ラ 


〇 

< 


曼 

CD 


〇 

し、 

て 


77 く 


MovieWriter のお問い台わせは？ 

「ユー U —ドシステ 


MovieWr け er に関するお問い含わせは、 
ムズ株式を社 J へお願いいたしまず。 
お問いちわせの先は、下のとおりでず。 


メールでのお問いちわせ URL 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 


テクニカルサポートページ 
http://www 已 . ulead . co . jp / support / 


TEL : 04己-吕2百-1百色6 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、日、祝、年末年始を除く） 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 

くシ U アル番号の見かた> 

MovieWr け er の作業メニユー国か5 

[Ulead DVD MovieWriter ] を選んでください。 

製品情報を記載したダイア□グが出まずので、シリアル番号 
を確認してください。 






よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覧ください。 



質問 

原因 

このよラにしてください 

電 

源 

電源が入らな 
い？ 

寒さで電池の性能が一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使巧して<だ 
さし、。 

充電してち、 
ずぐに電池び 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を10む〜 
40■ごに保ってください。 

充電が終わら 
ない？ 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換して< 
ださい。それでを充電び 
終わらない時は、お買い 
上げの販売店にご相談< 
ださい。 

U 表示び 

出る？ 

電池残量び少なくなった 

付属の AC アダプターを 
使用ずるか、充電済みの 
電池に交換して<ださ 
し、。 

撮 

影 

マルチインジ 
ケータが赤色 
に点滅してい 
る？ 

記録データをカードに書 
さ込んでし、る 

故障ではありません。 
マルチインジケータび 
消灯ずるのを待って<だ 
さし、。 

フラッシュび 
光日ない？ 

被写体び明るくて、 カメ 
ラびフラッシュ発光の必 
要びなレと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影してくだ 
さい。 

設定した巧容 
は、電源を 
切ってち記憶 
している？ 

- 

セルフタイマーと露出巧 
正の設定 iU がは、電源を 
切ってを記憶してし''まず。 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 


画像の使用目的 
に合った画質と 
は？ 

— 

〇政上：サイズび A 4 
iU 上の印刷や卜 US ング 
(部分拡大）して印刷ずる 
場合に適していまず。 

区因画！ :通常の写真 
(サービス版）サイズで印 
刷する場合に適していま 
ず。 

画:ホームページに掲 
載したり、メールに添付 
して送信ずる場合に適し 
ています。 

撮 

影 

デジタルズーム 
と光学ズームの 
使い分けは？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用ずるため、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
方デジタルズームは 
CCD に写った画像の一 
部を拡大ずるため、撮影 
画像び粗くなる場合びあ 
D ます。 


遠景撮影時のピ 
ント外れをなく 
ずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E 1 に設定し 
て撮影してください。 
または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス陋にして、焦点距離を 
W に設定してくださし、。 


屋外で撮影した 
動画クリップが 
真っ白になって 
いる？ 

— 

フ U ッカー軽減の設定を 
OFF にしてくださし、 


よぐある質巧(っヴが 


r 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 

液 

晶 

モ 

妻 

寒い巧で使用ず 
ると、画像び尾 
を引いて見える 
ことがある？ 

液晶の性質による現象 

故障ではありません。 

輝点などは液晶モニター 
にのみ現れるちので、記 
録することはありません。 

赤、青、緑など 
の禪点び点灯し 
たままになるこ 
とや、ルさな黒 
点が見えること 
がある？ 

再 

生 

画 

像 

画像び明るずぎ 
る？ 

被写体び日月るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

ピントが合って 
いない？ 

フォーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、静 
止画撮影ボタンを半分押 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに静止画撮影ボ 
タンを静かに押してくだ 
さい。 

画像が出ない(田 
表示が出る）？ 

このカメラ iU 外のカメラ 
で撮彰したカードを使巧 
ずると、誤動作ずること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生して<ださ 
い。 

縦の編模様び出 
る？ 

日月るい被写体を動画ク 
U ップ撮影した時は、液 
晶モニターや撮影画像に 
縦の搞模様（ス S ア）び発 
生ずることびある 

故障ではありません。 


付録 よくある質問 


m 





質問 

原 因 

このよラにしてください 

巧 

生 

画 

像 

拡大表示した画 
像が粗し、？ 

機能上、画像び粗くなる 

故障ではありません。 

再生画像び粗 
い？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

パソコンで加工 
した画像や音声 
をカメラで再生 
したし、？ 

— 

バソコンで加工したデー 
夕の再生は保証しかねま 
ずので、ご了承ください。 

動画巧生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

カメラの動作音を録音 
した 

故障ではありません。 

こ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

音声が出ない？ 

テレビのボ U ユームびル 
さ< なってし、る 

テレビのボ U ユームを調 
整してください。 

カメラの再生音量設定び 
0になってし、る 

カメラの再生音量を上げ 
る。 

巧 

刷 

PictBrid 居 e 印 
刷中にメッセー 
ジが出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取扱説明書を 
参照してください。 

そ 

の 

他 

[動画編集でを 
ません]表示が 
出る 

異なる動画モードで撮影 
した動画ク U ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選おし 
て < ださい。 

充電中、テレビ 
やラジオか5ノ 
イズが出る？ 

A 巳アダプターからの電 
磁波び影響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電してくだ 
さし、 

[カード残量が 
ありません]表 
示が出る？ 

カードに空さ容量びない 

不要なデータを消去ずる 
か、空さ容量のあるカー 
ドを使用してくださし、。 


よぐある質巧(っヴが 


r 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 


「力ード□ック 
されていまず」 
表示が出る？ 

力ードの□ックスイッチ 
び 「 LOCK 」 （書き込み禁 
止)の位置になってし'»る 

□ックスイッチを□ック 
解除の位置にして<ださ 
し、。 


カメラの操作が 
でをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

AC アダプターおよび電 
池を取りはずしてしばら 
<放置した後、電池を入 
れ直してください。 

そ 

の 

他 

海外で使用でを 
る？ 

— 

このカメラは日本国内仕 
様であ0、海外ではアフ 
ターサービスち受けられ 
ません。ただし、テレビの 
ち式は rPAL 」 と 「 NTSC 」 
び切り替え巧能でず。 
AC アダプターや電源コ 
一円こついては、最寄の 
お客さまご相談窓□にご 
相談 < ださい。 


[システムエラー] 
表をが出る？ 

カメラ内部やカードなど 
に異常び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
認してください 
の力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

這)電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
③他のカードと交換し、 
確認ずる 

上記を確認いただいてち 
[システムエラー]表示 
び出る場合は、お買い上 
げ販売店にごホ目談<ださ 
し、。 


付録 よくある質問 
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困ったが態になった時 


故障かな？と思った時は、下の項目をご確認ください。 



困った 4 犬 態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ページ 


電源が入5 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 



なし、 


電済み電池と交換ずる 
または、 AC アダプター 
(付属）を接続ずる 

21 

24 

電 


電池び正し<入ってい 

電池の向さにミち意し、 

源 


ない 

正し<入れる 



なにちして 

パワーセープ機能び働 

電源を入れる 



いないのに 
電源が切れ 
た 

いた 


26 


静止画また 

電源び入っていなし、 

パワーセーブ機能び働 



は動画撮影 


し''ている時は、電源を 



ボタンを押 


入れた後、撮影ずる 

26 


してち撮影 


電源び切れている場を 

撮 

びでをない 


は、 [ ON / OFF ] ボタン 
を巧す 


影 


撮影可能枚数/時間いっ 

カードを交換ずる 

22 



ぱいに撮影している 

不要な画像を消去して 
から撮影ずる 

81 


付録 困つた状態になつた時2^ 




困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 


フラッシュ 

フラッシュの設定び発 

強制発光または自動発 

60 


が光らない 

光禁止になっている 

光の設定にずる 



電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電ミ斉み電池と交換ずる 
または、 A 巳アダプター 

21 




(付属）を接続ずる 

24 


デジタルズー 

静止画モードを垣因に 

静止画モードの設定を 

己巨 


ムが使文ない 

設定してし''る 

画 iU 下にずる 



デジタルズームの設定 

デジタルズームの設定 

118 

撮 


を [ OFF ] にしている 

を [ ON ] にずる 

操作音が短い 

電池び消耗している 

十分に充電した電池を 


該 

周期でピピピ 


装着する 

21 


と鳴0、セル 


または、 A 巳アダプター 



フタイマー撮 
影ができない 


(付属）を接続ずる 

24 


ズームを操作 

光学ズームび最大倍率 

故障ではあ0ません 



した時、ズー 

になった 

ズームスイツチをはな 



ム動作が一瞬 
止まることが 
ぁる 


し、再度押ず 

3白 


撮影画像にノ 

ISO 感度び高ずざる 

に〇感度ををく設定す 

70 


イス•が出る 


る 

液 

再生画像び 

メインスイッチび 

メインスイツチを 


晶 

で 

出なし、 

[ PLAY ] に合っていない 

[ PLAY ] に合わせる 

43 

歹 

1 






付録—長態に—時化 




困ったが態になった時 (ごヴを) 



困った4犬態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 


画像が暗い 

フラッシュを指などで 
覆ってし''た 

カメラを正しく構え、 
フラッシュに指などび 
かからないよラにする 

30 



被写体び遠<にあった 

フラッシュ撮影可能難 
国内で撮影ずる 

191 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 
する 

60 




露出補正をずる 

40 

巧 

生 

画 

像 



スポット測光をずる 

69 


光量び不足していた 

に曰感度を設定する 

70 

動画クリッ 
プ画像びち 
5っ< 

堂光口の下で撮影した 

フ U ッカー軽減の設定 
をずる 

117 


画像び巧る 
ずぎる 

フラッシュを強制発光 
に設定していた 

強制第光切外のフラッ 
シュモードにずる 

60 



被写体び日月るずざた 

露出補正をずる 

40 



に〇感度の設定び正し 
<なし、 

に〇感度の設定を画丑 
にずる 

70 


赤目補正が 
でをなし、 

赤目現象部分を認識で 
さなかった 

故障ではありません。 

92 


付録 困つた状態になつた時 2® 





困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 


ピントが合っ 

被写体との距離び近ず 

撮影可能な範囲で撮影 



ていない 

ざる 

ずる 

66 



フォーカスの設定び正 
し <ない 

フォーカスを正しく設 
定ずる 



静止画撮影ボタンを巧 

カメラを正しく構え、 




すとさにカメラび動い 

静止画撮影ボタンを半 

30 



た（手ぶれ） 

分押し、ピントを固定 



フォーカス□ックびで 
さていない 

してから、さらに静止 
画撮影ボタンを静かに 
巧ず 

36 

再 

生 


レンズび巧れていた 

レンズをされいにずる 

- 

室巧で撮穀し 

照日月の影響を賣けてい 

フラッシュを強制発光 

60 

画 

像 

た画像の色が 

る 

に設定して撮影ずる 

おかしい 

ホワイトバランスの設 

ホワイトバランスの設 

71 



定び正し < なし、 

定を正しくずる 


画像の一部が 

レンズに指やストラッ 

カメラを正しく構え、 



知ブている 

プなどびかかってし、た 

レンズに指がストラツ 
プなどびかからないぶ 
ラにする 

30 


[画像があり 

装着しているカードに 

撮影または録音してか 



ません]表示 
が出る 

データびない 

ら再生する 

— 


音声が出ない 

力 >(ラの再生音量設定 
びルさくなっている 

再生音量を調節ずる 

78 


付録——だ—時化 




困ったが態になった時 (ごヴを) 


W 



因った4犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 

レ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

画像の色が出 
ない 

画像が舌机る 

TV 方式の設定び違って 
いる 

TV 方式を正しく設定ず 
る 

121 

画像•音声が 
出な し、 

カメラとテレビの接続 
びまちびっている 

正し<接続ずる 

121 

14己 

テレビ’の入力び[テレビ] 
になっている 

テレビの入力を[ビデオ] 
にずる 

音声が出ない 

力火ラの再生音量設定 
びルさくなっている 

再生音量を調節ずる 

78 

画像の端が切 
れる 

テレビの特性にぶる 

故障ではありません 

- 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回乾びで 
さなし、 

画儘にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを觸除して 
<ださい。 

79 





困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 

そ 

の 

他 

[カードを入 
れてくださ 
し、]表示び 
出る 

カードを装着していな 
し、 

電源を切ってから、カー 
ドを装着ずる 

22 

[プ□テクト 
されていま 
ず]表示び 
出て、デー 
夕をミ肖去で 
をなし、 

消去しよラとしている 
データにプ□テクトを 
設定してし''る 

プ□テクトを解除ずる 

79 

音声ガイド 
が出ない 

[音声ガイド]を [ OFF ] 
にしてし'»る 

[ ON ] にする 

110 

「撮影可能枚 
数/撮影巧 
能時間/録 
音可能時間 
[ P 193]」 に 
記載の記録 
がでをない 

記録容量び、カードに 
表示している数値より 
かなし"！ 

カードの仕様によって 
は、カードに表示して 
し''る記録容量を持たな 
い場合びあります。詳 
しくは、カードの説日月 
書をご覧ください。 
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付録——だ—原 




困ったが態になった時 (ごヴを) 


シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 



静止画モード： M に固定です。 
フラッシュ：巧^に固定でず。 

フオーカスレンジ：は設定でさません 





フイルター機能の制限事項 J 


設定 

ミ主意点 

コスメ 

因 

フオーカスレンジ：は設定でさません。 

モノクロ 

m 

静止画モード： 应因 は設定でさません。 

フオーカスレンジ： ffi ] は設定でさません。 

セピア 

囚 


シーンセレクト機能とフォーカスレンジ設定について J 

•フオーカスレンジをに設定すると、シーンセレクト機.能は刷！51になり 
まず。 

•フオーカスレンジを lai ®] または面己に設定してち、シーンセレクト機 
能を EO 画 iU 夕りこ設定すると、フォーカスレンジの胃さをは反立！になります。 

• E ] に設定すると、フォーカスレンジの設をはち立になります。 


困っ—だなった時 




カメラの仕様 


形式 

デジタルムービーカメラ（記録-再生型） 

記録画儘ファイル 
フオーマット 

静止画像： JPEG 形式 

( DCF 、 DPOF、Exif Ve 「2.2 準拠） 

(を） DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性をな記ず 
るちのではあ0ません。 

動画クリッブ： に0標準 MPEG -4 フォー マッ ト準拠 
音青： MPEG -4 才ーデイオ ( AAC 圧縮) 48 kHz サン 
プ U ング、16ビット、ステレオ 

記録媒体 

SD メモ U —カード 

カメラ部有効画素数 

約400万画素 

撮儘素モ 

]/2.7型 CCD 、 総画素数:約423万画素、インター 
レーススキヤン、 原色カラーフイルター 

静止画撮影モード 
(記録画素数） 

画: 2.288 X 1，712ピクセル(高圧縮率） 

厘因: 3.264 X 2,448ピクセル 
關: 2.288 X 1，712ピクセル(低圧縮率） 

[M :1 .600 X 1,200ピクセル 
医画:1 .200 X 1,600ピクセル(縦位置） 

厕: 640 X 480ピクセル 

動画ク U ップ撮影 
モード（記録画素数- 
フレームレート- 
ビッ トレート） 

區 i : 640 X 480ピクセル3日 fps 3 Mbps 
圓: 640 X 480ピクセル3日 fps 2 Mbps 
圆： 320 X 240ピクセル 30 fps 巨 40 kbps 
區圃: 320 X 240ピクセル]己 fps 384 kbps 
國：1 76 X ] 44ピクセル]己 fps 2己 6 kbps 
※このカメラの 30 fps は29.日 7 fps 、] 已 fps は 

14.985 fps でず。 

ホワイトバランス 

フルオート TTL 、 マニュアル設定巧能 
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レンズ 

光学已 .8 倍 
ズームレンズ 

干二已 .8 mm 〜 33.8 mm 
(3 己 mm フィルムカメラ換算 
f — 38 mm 〜220 mm ) 
オートフォーカス、8群11枚 
[非球面2枚3面使用） 

ガルバノメータ方式絞り機構 

ND フィルター内蔵 

絞 0 

開放 F 二3.己 ( Wide ) 〜 3.7 ( Tele ) 

最小 F 二 8.0 ( Wide ) 〜 8.4 ( Tele ) 

露出制御ち式 

プ□グラム AE 

撮影設定画面による露出補正機能あり （0+ 1 .8 EV 
0.3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影龍囲 

を域モード：1 0 cm 〜〇〇 ( Wide 端） 

: 80 cm 〜〇〇 (Tele 端） 

標準モード： 80 cm 〜〇〇 

スーパーマク□モード：1 cm 〜 60 cm ( Wide 端のみ） 

デジタルズーム 

撮影時： ] 〜約10倍 

再生時： ] 〜已1倍（解像度により異なる） 

シゎッタースピード 

静止画撮影モード：]/2〜1/2,000秒 
(最長約4秒：シーンセレクト機能ランプ画！]時） 
(フラッシュ発光時：1/30〜 1/2.000 秒） 

動画ク U ップ撮影モード：1/3日〜！/] 0,0日0秒 

感度 

静止画撮影モード： 

オート （ ISO 已〇〜200ホ目当） / ISO 已0、100、 
20日、400ホ目当（撮影設定画面による切り誓え） 
(最大 ISO 感度1，600ホ目当まで増感：シーンセレ 
クト機能ランプ画！]時） 

動画ク U ップ撮影モード： 

オート （ ISO 200〜800ホ目当） / ISO 200、 
400、 800. 1,600相当（撮影設定画面による切 
り誓え） 

手ぶれ補正 

電子式 


m 






液晶モニター 

1.8 型アモルファスシ U コン TFT カラー液晶透過型 
約 8.5 万画素(視野率約100%) 

フラッシュ撮影範囲 

GN 二4 約]日 cm 〜1 .6 m ( Wide ) 

約 80 cm 〜1.已 m ( Tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止 

フ オー カス 

TTL 方式 AF (5 点測距 AF :静止画撮影モード-コン 
ティニアス AF :動画ク U ップ撮影モード）-マニユア 
ルフオーカス 

セルフタイ7— 

作動時間：約2秒/1曰秒 

日付-時刻 

撮影時画儘データに同時記録 

使用環境 

温度 

〇〜40む（動作時）、 

一2日〜60む（保管時） 

湿度 

30〜目0%(動作時、非結露） 
]〇〜9〇%(保管時、非結露） 

電源 

電池(付属） 

U チウムイオン電池 （ DB - L 20 )x ] 本 

AC アダプター 
(付属） 

VAR - G 8 

消費電力 

3.1 W ( U チウムイオン電池使巧-記録時） 

大ささ(突起部含まず） 

6白（幅） X 108(高さ） X 34(奥行さ） mm (最大寸法） 
容積：約]已 See 

質量 

約1己2宮(本体のみ(電池.力ード別）） 


様 




カメラさ端テの仕様 


USB/AV (通信/音声- 
映像出力）端子 

専用ジゎック 

音声出力 

26已 mVrms (—日 d 巨 s ) ■12 kQmT - 
ステレオ 


映儘出力 

1 . DVp-p ■ 7已 D 不平衡-同期負-コ 
ンポジットビデオ 

日米標準 NTSC カラー TV ち式 /PAL 
カラー TV 方式(オフシヨン画面による 
切り醬え） 


USB 

USB 2.0 High-Speed 

DC IN 

(外部電源入力)端子 

DC 己 V 

(付属 A 巳アダプター VAR - G 8 専用） 


電池寿命 


撮影時 

静止画撮影モー 

K 

160枚：巳 IPA 規格によりまず（東た 
製 128 M 日 SD メモ U — 力ード使巧時） 

動画ク U ップ撮 
影モード 

6已分： TV-SHQ モード'(巨40 X 480 
ピクセル、 30 fps ) で撮影した場合 

再生時 

200分：液晶モニターを点灯し、連 
続して再生した場を 


•十分に充電した付属の電池を使い、萬溫 （2 己で）で当社測定条件のをと、 & 

電池び切れるまでのおおよその値でず。 

•電池の状態が測定条件により、使巧可能時間び変わ D ます。特に] 0 "CiU 
下の低温状態で使用したとさは、電池の特性により使用可能時間び極端に 
短くなりまず。 
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(ごづを) 


W 


撮該可能枚数/撮彰可能時間/録音可能時間 


市販品の SD メモリーカード （128 MB 、512 MB 、1 GB ) を使用 
した場合の撮影巧能枚数と撮影可能時間は L ソ下のとおりでず。 


撮影/録音 
亡ード設定 

画質 

設定 

SD メモ U —力ードの種類 

128 MB 使用時 

已 12 M 巨使用時 

1 G 巨使用時 

静止画撮 
影モード 

I 8 mI 

47枚 

]91枚 

377枚 

關 

64枚 

2已9枚 

已12枚 

画 

曰6枚 

388枚 

76已枚 


] 曰]枚 

766枚 

] 已10枚 

關 

] 曰]枚 

766枚 

] 已10枚 

画 

曰7白枚 

3白20枚 

7740枚 

動画ク U 
ップ撮影 
モード 

圓 

己分13砂 

20分已9秒 

4] 分23秒 

圓 

7分36秒 

30分34秒 

1時間 

圆 

20分3;少 

1時間20分 

2時間38分 

H 

28分已フ琴少 

] 時間已6分 

3時間49分 

國 

37分] 4秒 

2時間29分 

4時間已4分 

音芦記録モ-ド 

— 

2時間7分 

8時間32分 

16時間49分 


/. ♦区!]の連続撮影時間は、最大己時間30分でず。また、區画と歴1]の連続撮 

II 影時間は、最大7時間です。 

♦音声の連続記録時間は、最大13時間です。 

^ • ] G 巨は Sandisk 製 SD メモ U - 力ードを使用した値でず。 

•同じ容量のカードでを、メーカーや種類、撮影条件び違ラと撮影枚数など 
数値び異なることびありまず。 

•連続撮影健を音）時間は、カードの種類-容量-性能などによって、異なり 
ます。 


m 



7 ルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
打、点滅、消打しまず。 


色 

点な/点滅げ態 

犬態 

緑 

点灯 

バソコン/プリンタ 
( USB ) 接続状態 


点滅 

バワーセーブ状態 


点灯 

充電中 

ホ 

点滅 

遅い 

充電 エラー 
(過充電または電池 
不良） 


速い 

セルフタイマー撮影中 



さらに 

速い 

データアクセス中 

オレンジ 

点灯 

テレビ/ビデオ （ AV ) 
接続状態 


7ルチインジケータ 



仕 

様 
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(ごづを) 


W 


付属の AC アダプターの 仕様 


品番 

VAR - G 8 

電源 

AC 100 〜240 V ■ 己 0/60 HZ 

定格出力 

D 巳已 V 、2.0 A 

使用環境 

温度 

〇〜40む（動作時）、一20〜60む（保管時） 

湿度 

1〇〜90〇/〇(非結露） 

大ささ 

49.已（幅） X 2己.已（高さ） X 68.3 (奥行さ ） mm 

質量 

約169旨(電源コー円ま含まず） 

電源コードの定格 

AC 125\/、5 A 


•付属の AC アダプターを海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用 
になる地域や国にあったをのに取り誓える必要びありまず。詳しくは、お 
買い上げ販売店または、もよりの r お客さまごホ目談窓 aips 日1]」にお問い 
合わせ < ださい。 


付属のリチウムイオン電池の仕様 


仕 

様 


品番 

DB - L 20 

電圧 

3.7 V 

定格出力 

720 mAh 

使用環境 

温度 

〇〜40む（機器使用時-充電時） 

一10〜3ぴ巳（保管時） 

湿度 

1〇〜90〇/〇(非結露） 

大ささ 

39.4(幅） X 6.0( 高さ） X 3 已.己（奥行さ ） mm 

質量 

約19宮 
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その他 


電波障害自主規制について1 

• この製品は、情報処理装置等電放障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基 
準に基づ< クラス B 情報技術装置でず。この製品は、家庭環境で使 
用ずることを目のとしていますが、この製品びラジオやテレビジ 
ヨン受信機に近接して使用ずると、受信障害を引き起こずことが 
あ0まず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限巧値を超そることが考え5れまずので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ごま意 I 

• この説明書の内容の一部、またはを部を無断転載ずることは固くお断りし 
まず。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説日月のため実物とをが異な 
りまずび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更す 
ることびあ0まず。 

♦本製品は日本国がでは販売せず、保証書は日本国内でのみ有効でず。 

•付属品は、日本仕様です。 

•本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説日月書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定がの第兰者により、修 
理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
いかねますのでご了承 < ださい。 g 

• 当社純正品および、当社品質認定品切外のオプシヨンまたは消耗品を装着し ^ 
てトラブルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 
および逸失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了 II 
まくださし、。 

•運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの ti 
でご了承 < ださい。 

•本製品で撮影した画像の質は、フイルム式カメラの写真の質とは異なりま 
す。 
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CD-ROM の使用許諾について 1 

-本 CD - ROM を無断で複製することはでさません。 

■本 CD - ROM に収納されているソフトウエアのインス I ルにあたつ 
ては、インス I -ール時に表示されるソフトウエアの使用許語契約内 
容を確認の上、同意された内容において使用ずることびでさまず。 
■本 CD - R 曰 M で紹介ずる他社製品およびサービス内容につさまして 
は、供給メーカーにお問い合わせください。 


Macintosh 、 日 uickTime は米国 Apple Computer , Inc . の商標または 
登録商標です。 

Micros 曰けおよび Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標でず。 
本で中では、 Microsoft ® Windows ® 98曰 peratin 居 system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® M 川 ennium Edition operating system 日本言置 
版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® XP 曰 peratin 宫 system 日本語版を単に 
Windows と表記してし' \ ます。 

ソフトウエア Red Eye by F 曰 toNati 曰 n ™ 2003 -200 已 I ま、 

FotoNation 廚社の商^です。 

Red Eye software 檀2003 -200 己 FotoNation In Camera Red Eye 
は、米国特許 ( No . 6,4 07.777) および申請中特許を使用しています。 


S 


仕 


Red 




ii 


^その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標でず。 
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テレビ 

DC IN (外部電源入力)端子 

電池カバー . 

電池 （ U チウムイオン電池) 



























(50 音順)(コヴき) 


スムース再生 . 102 

スライドショー(連続再生） . 77 

静止画儘 . 43 

テレビ . 14己 

TV (テレビ)方式 . 121 

動画ク U ップ . 46 

パソコンで見る . 133 

ぺ—ジ 

切0替える . 巳0.74 

撮影 • 録音 

ISO 感度 . 70 

音声データ . 41 

画質 . 55 

シーンセレクト機能 . 已7 

スーム . 39 

静止画撮影 . 36 

セルフタイマー . 62 

動画ク U ップ撮影 . 34 

フオーカス（ピント） 

合わせる . 36 

オートフォーカス . 31 -36 

フォーカスロック . 36 

マク日 . 66 

フラッシュ動作 . 60 

フリッカー軽減 . 117 

ホワイトバランス . 71 

露出補正 . 40 

接続 

AC アダプター . 12 • 24- 2己 

専用 AV 接続ケープル . 14己 

専用 USB 接続ケープル 

. 13已 -171 

テレビ . 14己 

パソコン . 1 33-1 3已 • 171 

操作音 

設定する . 110 


お晶 モニター 
日月るさを変える. 
言語を変える ..... 

ヘルプ表示 . 

音声ガイド . 

音声データ 

再生する . 

録音する . 


力ード （ SD メモ U - 力ード） 

残量をチェックする . 

初期化（フオーマット）する ..... 

装着すな . 

画像編集 

赤目補正 . 

画像回転 . 

動画ク U ップ編集 . 

U サイズ . 

カメラ設定 

U セットする . 

記録 データ 

音声データ . 

I'J 消去する . 

録 静止画像データ . 

DP 0 F ファイル . 

ディレクトリ構造 . 

ち 動画ク U ップ データ . 

プ□テクト . 

引 


再生 

音声データ . 

回転 . 

拡大(スーム） ........ 

9画面7ルチ再生. 


操作 


あ巧 


蓋2 


乃 




2 0 5 1 
9 9 9 9 


3134439 

3833337 

_— ; I— _— _— _— 


器置 
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た行 


電源 

入れる . 

切 S. 

残量表 S. 

充電する . 

パワーセーブ 機能 


は行 


日付•時刻 

修正する ........ 

設定する ........ 

バックアップ 


ブ U ント 

設定する . 83 

ダイレクト（円 ctBrid 径 e) 印刷をする 
. 146 


3 


索 

引 


2 2 3 


^ 2 


〇 〇 〇 


眉 












お客をまご相談窓口 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出<だ 
ごし、。 


乾居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせ<ださい。 


家電製品についての全腰的なご相談はく総合相談窓口> 

=ミ羊電機(巧)お客在まセンター 

受付時間：日： 00 〜 18 : 30 

♦北海道地区 

♦近畿-四国地区 

ホし幌巧 (011)290-1 巳 22 

大阪 泣 (0 日) 6994-9 巳 70 

♦東北地区 

♦中国地区 

仙台 狂 (022)714—6 137 

広島 泣 (082)297 -巨 067 

♦関東地区 

♦九州-沖縄地区 

東京巧 (03)381 己一 1111 
♦中卽-化陸地区 

福岡 泣 (092)263-7629 

名古屋 0(052) 已 33 —已 24 已 

J 


※郵便- FAX でご相談される場合は 
兰洋電機(株)お客さまセンター 

〒已 70-8677 大販府守□市京阪本通2—已一已 
FAX(06)6994— 9已10 

☆上記のお客さまご相談窓□の名称、電話番号は、変更ずることびありまず 
た！ のでご了承くださし、。 

録 _ . .. . . . . . .. 


お客さまご相談な口におけるお客さまの個人情巧のお取り巧いについて 


お 

客 

さ 

ま 

ご 


□ 
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お客さまごホ目談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号な 
どの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意びない限り、業 
務委託の場合および法令に基づを必要と判断される場合を除を、第三者への開 
示は行いません。 

<利巧目の> 

•お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談 
•お問合せおよび f 慶理の対応のみを目的として用います。 

なお、この目的のために三洋電機(株）および関係会社で上記個人情報を利用 
することびあります。 

<業務委託の場合> 

•上記目のの範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に巧しては当社と同等 
の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理•監督をいたします。 
個人情報のお取り扱いについての詳細は、 

ホームぺージ h け p://www.Sanyo.co.jp をご覧ください。 




修理サービスについてのご巧^^去 く 修理巧 ipa > 

受付時間：月曜日〜金曜日 日： 00〜18 : 30 

±曜•日曜’祝曰 日： 00〜17 : 30 

出張修理のご依頼その他の修理ホ目談窓口 - S 

まコールセンター東京巧(日 3) 目 302— 34日1 
西コールセンター大阪巧(日目)42已 0—84 日0 


関東.首都圍及び近畿地区む外にお住まいのお客さまは 
下記の電話をご利用いただけまず。 


广 東コールセンターへの転送電話番号 -S 
♦北海道地区 

ホし幌 0(01 1)833—7888 
♦東北地区 

仙台 0(0 吕吕 )3 扫2—2213 
♦長野地区 

長野 0(0 吕巨 3)2 巨一1772 

♦新漏地区 

新ミ寫£?(0吕已 ）28 已一24己1 
♦福島地区 

福島 0(024)945—6811 


广 西コールセンターへの転送電話番号 -N 
♦北陸地区 

金おが076 )237-6 日巳0 
♦ま海地区 

ち古屋 0(0 已吕）白フ白一34巳巨 
♦中国地区 

広島 0(08 吕 ）2 白3—白333 
♦四国地区 

高た！ 0(087) 扫44—扫321 
♦九州地区 

福岡が09吕 ）922-931 1 


♦沖縄地区沖縄凸 (098)944-5018 
受付時間：月曜曰〜±曜曰（曰曜、祝曰および当社休曰を除 <) 
9:0日〜] 2: 00、13: 00〜17: 30 


※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで 
承っております。 

受付時間：月曜日〜±曜日（日曜、祝日を除く）日： 00〜17 : 30 


m 


お 

客 

さ 

ま 

ご 


ネ目 

談 

窓 


□ 
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お客をまご相談窓口 (ごヴを) 


化海道 

札幌 巧 (011)831— 9201 

〒孤3-0013札幌市白石区中央 H 条 
4-1-36 

函館 巧 （0138)48—8301 
〒〇 41-0824 函館市西お梗町己 89-2 日巳 
吉小牧 巧 （0 1 44)33—3421 
〒〇 53-0042 吉か牧市王光町 2-2 —己 
m JII 0(01 巨己）2吕一2421 
〒〇 70-0073 相川市曙化3条 7—3— 3 
j ヒ見 巧 （01 已 7)23— 4871 
〒〇90.0037化見市山下町 4—7- 14 
動 I 路 0(01 已 4)2 吕一1己76 
〒〇85.0021卸 I 路市浪花町 7— 7 


東北地区 


宮城県 
仙台 

〒犯1-1225 

青森県 
青森 I 
f 030-0 141 

八戸 
〒〇 39-1 121 

岩手県 
盛岡 

〒の0,0863 
水ミ尺 
〒の3.0003 

山形県 
山形 

T 990-2432 
酒田 I 
〒998。842 


が022 )384— 0444 

名取市飯野坂 3—4-8 

巧 （017)729—3401 
青森市大字上野字山辺2日一已 
巧 （0178)28—9225 

ノ V 戸市卸センター 1- 日一7 

巧 （019) 巨3已一0136 
盛岡市南仙北1 一 13—6 
巧 （0197)23—6621 

水ミ只市佐倉;可字羽黒田4已 

巧 （023) 色41一17色9 
山形市爲循町1 一21 —30 
巧 （0234)23— 3817 
酒田市亀ケ崎 6— 7—16 


秋田県 

が田 0(018)862 —巨已51 

干010 -092 己秋田市旭南 3—2-67 

福 白11曰 

郡山 巧 （024)94 己一己793 
干 963-01 11郡山市ま積町荒井字戸霞塔 
1-7 


関東-甲信越地区 

埼玉県 

さいたま 巧 （048) 664— 2319 

于 331-0812 さいたま市北区宜原町 1—3 日 

坂戸 0(049)284— 8900 
〒3如-0214坂戸市千代田己一 3— 17 

栃木県 

栃木が028)6已 3— 2811 

于 321-0106 宇都宮市上横田町1302 -12 

茨城県 

な城 0(0298)64—4751 

f 300-3261 つくば市花畑 2-1 己一3 
水戸 凸 （029)2 己 1—41 25 
干3り-4152水戸市巧和田 3—2386-1 

m m 。(〇 27)362— 11己1 
干 370-0001 高崎市中尾町池の内441 
西関東 0(0276)22—7702 

于 373-0 日15太田市東新町 72— 2 

新漏県 

新漏 巧 （025) 28已 一2431 

干9如-0973新漏市上近江3 -已 一 18 
長岡 巧 （02 已 8)24 —070己 
f 940-0029 長岡市ま蔵王 2—3— 4日 
上越 0(02 已）已43—3已35 
干 942-0074 上越市石橋 2-2 -日 


北海道地区 


付録 お客さまご相談窓口^ 




関東-甲信越地区 


東京都 

城東 が 03)3607— 3191 

干1 25-0051 暮飾区新宿4— 10-15 
城 j ヒ凸 （03)39 已 8— 1261 
干1 73-0021 板橋区弥生の72—己 
城西が 03)3376— 3361 
T 151-0073 ミま谷区を塚3—1一13 
武蔵野 0(04 吕 ）3 巨4一7721 
T 183-0045 府中市美好の2—3—1 

巧奈リ隔 

戸塚 が 04 已 ）827— 2831 

干 224.0 孤6横お市戸塚区上品濃 9- 1 4 
ホ目模原 0(042)742 —2272 
干228.0孤日相模原市豊の 17-11 
平塚 0(04 巨 3) 已已一392 色 
〒巧 4-0014 平塚市四之宮 3-20 —日3 

千覃県 

千 葉 が 043 )241— 7311 

干260-00巧千葉市中巧区問屋の己一20 
鎌ケ谷 巧 (047)441— 0111 
于273-日105鎌ケ谷市鎌ケ谷7—己一已日 

山梨唱 

山 梨 0(0 已已 ）226 —2 已 61 

干400.0035甲府市飯田4一8—23 


中部地区 


愛；□県 

名ち屋 0(0 己 2)979 —345己 
干 461-0011 名古屋市東区白壁己一 41 
岡崎 0(0 已己 4) 吕3—3418 
干 444-00 目 5 岡崎市佈田巧 1 一2 

岐阜県 

岐阜が〇已 8)246— 3417 

干50 1-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 1-3 己 


中部地区 


静岡県 

静岡巧 （054)2 色 1—41 51 

〒が 0-081 3静岡市長沼88己 
ミ召津 0(0 已已 ）9 色3—1000 
〒41 0-0861 沼津市真砂町 3- 1 
浜す公 0(0 已 3)4 日1 一8白8已 
〒435-001目お松市和 田 町7日己一2 

長野県 

松本 0(02 色 3)2 色一 1107 

〒3弧-0835松本市高宮東1 一3已 

長軍を巧 （02 色）299—9己01 
〒3 郎 -800 目長野市德ノ井御階リ|字ま松島 
1000 -2 

石川県 

金沢 0(07 色）237—7811 

〒の 0-0 日62金ミ尺市割出町627 

音山旧 

富 山 巧 （07 色) 422— 7020 
〒日 39-82 リ富山市二□町1 -13— 8 

福井県 

福 井が 0776 )22 —己 082 

干 918-8231 福井市問屋の1 -1 7 

=重嚷 

五重 が 059)228—8126 

〒己 14-0838 津市岩 田 10-3 


近畿地区 


大阪府 

大阪 0(0 色）巨992 — 623已 
〒570-008 目守□市竹町 4- 13 
大阪南巧 （06) 白フ色1 一4巨00 
〒543-0(]〇1 大阪市天王寺区上本の已- 
1-14 兰洋 ビル 2 F 
大阪東巧 （0729)6 已一1811 
〒578-0903 東大阪市今米 2— 3— 2 日 


付録 お客さまご相談窓口^ 




お客をまご相談窓口 (ごヴを) 


近畿地区 


阪巧] 0(072)221 —8己71 

〒己 90-095 日硏市大町西 3-1 —16 

京都府 

京ちに 0(07 己）672—08フフ 

〒巨 01-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 

云丹 巧 （0773)27— 34已8 
〒の0•日8日日福知山市±師宮町1一66 

みを芦 

奈良 巧 （0744)2 吕 一7888 
〒634.0837糧原市な川町 7—1 —31 

滋賀県 

滋賀 0(077) 已4已一4221 

T 520-2134 大ま市瀬田1一 1— 己 

和歌山県 

和歌山 巧 （073)436— 3110 

〒641。0腑和歌山市中島36日 
田辺 0(0739)2 吕一7已20 
〒646-0051田辺市禍成町南江原318 

巧庫頃 

神戸 0(078)6 己1 一39已1 

〒652.0897巧戸市兵庫区駅南通 2—1-11 
阪ネ申 巧 （0 色）643吕一3401 
〒661.002日尼崎市水堂町 4—17-6 
姫路 巧 （079 吕）日己一2141 
〒670•日981姫路市西庄字八町108 
淡路 53(0799)2 吕一2702 
〒656.0101洲本市納字横竹308 -1 


中国地区 


広島県 

広島 巧 （082)293— 6511 

〒733-0012広島市西区中広町3—17—己 
福山 巧 （084)9 已 4-41 01 
干 721-09 己2福山市曙町 4-22- 10 

岡山県 

岡山 巧 （086)24 已 一1634 

〒700•日973岡山市下中野703 - 101 


中国地区 


ま山が0868 )22— 6133 

f708-0002 津山市上河原 239- 10 

宜职 I 目 

鳥取田（日8已 7)24 —吕930 
于 680-0843 鳥取市南吉方 3- 107 

島根県 

巧田 e (08 已己 ）22 —7883 

〒朗 7-0023 '兵田市長；尺町304日 
お江巧 （08 已 2)23— 1183 
干6孤-0017お江市西ま田 4-1—1 4 

山口県 

山 口 が083 )973— 3391 

干754•日日24山□県吉敷郡か郡町若草巧 
2-6 


四国地区 


野媛県 

愛媛 巧 （089)971— 3342 
干 791-803 日お山市高岡町 148-1 
宇和島 巧 （089 已 ）27 —1818 
干 798-0077 宇和島市保田甲日 34— 3 

香川県 

香川 巧 (087) 843—1 840 

于 761-0104 高お市高お町217己一10 

高知県 

高知 巧 （088)860— 0229 

干7引-5106高知市介良こ1044 

徳島県 

徳島 巧 （088)699— 4131 

于 771-0219 徳島県板野郡松茂の巧木野字 
八化開拓1已 0-2 


福岡県 

福岡 0(092)928—3414 

干 818-8 巳34筑紫野市紫 6-1-1 
化九州 凸 （日 93) 己21—已吕8巨 
干 802-0023 化九州市ル倉:!ヒ区下富野 
2-10-28 


九州地区 


付録 お客さまご相談窓口^ 




九州地区 

沖縄地区 

中 九州巧 （0942) 吕1 —3 已34 
干830,0日52义留米市上まの字ホ坂 

1 890-2 

長崎県 

長崎 0(09 已 ）824 —已 628 

干850.0012長崎市本ミ可内 3-21 —43 
佐世イ呆 0(09 已白 ） 31—フ色3已 
干8巳7.1162佐世保市卸本の 17-1 

負旨 本 県 

負長 本 0(096)3 己 7— 1122 

干861.4106熊本市南高江3—2—88 
八代巧 (0965) 3已 一3483 
干866.0871八代市田中棄の1 2-7 

大分県 

大分が 097 )543— 3454 

干870.0822大分市大道の3—4一32 

宮崎県 

宮崎 0(0985)29—3441 
〒880,00%宮崎市なヶ島の観音免883 

鹿巧 島 県 

鹿 巧島 0(099)251 —4615 

干890.0068鹿巧島市東郡元の 11 — 10 

沖裡県 

ミ 中 縄 が 098 )944 —己 018 

〒903-0103巧縄県中頭郡西原町か那覇 
1303 

巧縄兰洋販売(株)サービス部 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更ずることびありますので、ご了承く 


お客さまご相談窓 □ ^ 




■この商品は保証書を別途添付しておりまず。 

保証書は販売店でお渡しいたしまずか6、所定事項の記入および記 
載内容を確認いただを、大切に保管してください。 


保証期間はお買い上げ曰か61年聞でず 


• 保話書の記載內容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は保話書をご覧ください。 

•保話期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談< 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

♦当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造打ち切り後、8年保有していまず。 

• なお保話期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。輯居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、ちよりの r お客さまご相談窓口 
[P20 1 ]j にお問い合わせください。 


-修理を依巧される時は—— 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
<ださい。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 
) 品番 （ DMX - C 40) 

3製造番号(保証書に記入） 

4お買い上げ年月日（保 i 正書に記入） 
5おなまえ、おところ、電話番号 


V 


ノ 









総合相談窓 □ 受付時間9:00〜18:30 

修理のご依賴やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電製品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせ<ださい。 


♦化海道地区 
♦東北地区 
♦関東地区 
♦中部*北陸地区 
♦近畿*四国地区 
♦中国地区 
♦九州*沖縄地区 


巧札幌 （01 1)290- 1522 
巧仙台 （022)714-6137 
巧東京 （03)3815-1 111 
巧名ち匡 （052)533-5245 
巧大阪 （06)6994-9570 
巧広島 （082)297-6067 
巧福岡 （092)263-7629 


郵便- FAX でご相談される場ちは 
♦兰洋電機(株)お客さまセンター干 570-8677 

大阪府守□市京阪本通 2-5-5 
FAX (06) 目 994-9510 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
コンシューママーケティング(株）の r 修理相談窓 □ [ P 2 日2]」 
にお問い合わせください。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせください。 

夏付時間：月曜曰〜金曜日（祝日および当社の休曰を除く） 
9:00〜11:50、13:15〜17:00 
DI カンパニーお客さま相談保 

電話大東 (072) 870-4184 (直通） 


付録 お客さまご相談窓 aw 





アフタ—ヴ—ビスについて (がま) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。 


/ 

品 番 

DMX - C 40 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 ( ) — 

もよりのお客さま 
ご相談窓 □ 

V 

電話 ( ) — ノ 


L ソ下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

力ードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンので 

□Windows 98SE 

□Windows 2000 

□Windows Me 

□Windows XP 

□Mac OS 9.x 

□Mac OS XlU 降 


付録口お。ゥ—ビス^ 
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-o Turn the camera on. 

— Press the MENU button. 
り - Display the Option Screen. 



CHANGING THE DISPLAY 
LANGUAGE 


ゴ i 呈 ANGINGT 舌 DISPLAY バ 
i LANGUA 再 2 


受圍國困国 






























-MM Display the Select Language 
** Screen. 



日和 


Press 


r 网 1 




国 

画質調塞 

■が 冊 1— 


FR 

Dm 

フ ij ツカー . 

デジタルス ► 

■iwn 


京 

モニター巧 

■が ["kl— W かけ;1"!1 化! 


a が 

ミ茜置巧 ^^ 

^■^rnriT^B ■niTinnnr^B 


i 

TV 方ま 

a 


Set the selected language. 

o . © 

Press 






單 

2/31 


前 

IMAGE SE 口 INGS 1 


FR 

FLICKER REDUCT 1 


m 

DIGITAL ZOOM 1 


玄 

LCD BRIGHTNESS 1 


a が 

LANGUAGE 


回 

TV SYSTEM 。|| 


付録 


呈 ANGINGT 舌 DISPLAY 
巨 NGU 哀 m 


4, 

/i 

2 











































撮影のヒン 



難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 
でさまず。 


基本的な撮彰 


■オートフォーカスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラは オー トフ ォー カス機能を搭載しており、 オー トフ ォーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 

♦才ートフォーカスの動作 

このカメラのオートフォーカス 
は、静止画撮影ボタンを半分押し 
た時点で動作しまず。 

オートフォーカスび働いてピント 
が合ラと、液晶モニターにターゲ 
ットマークび出まず。 

そして、そのまま静かにシャッタ 
ーボタンを押し込むとシャッター 
び切れまず。 

このよラにして撮影をずると、ピ 
ントび合います。 



ターゲットマーク 
シャッタースピード 


絞0 


参ピントび合わない原因 

1:静止画撮影ポタンを一気に巧した 

2 :ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オー トフ ォーカスでピントを合わせてを、被写体や撮影ちび動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びありまず。 

3: フォー カスの設定び、撮影距離に合っていない 
• スーパーマク□モード [P 日巨]で遠景を撮影したり、通常モードで至 
近距離の被写体を撮影ずるとオートフォーカスび働かないので、ピ 
ントび合いません。 


付録 撮影のヒント 
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参ピントをしっかり合わせるには 

のフ オー カスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤カメラを正しく構えて静止画撮影ボタンを半分押してください。 

⑤液晶 モニターにター ゲット マークび 出るのを待ち、 ひと 呼吸 おいて 
静止画撮影ボタンを静かに押し込んでください。 

このよラに、落ち着いて静止画撮影ボタンを操作すると、ピントび 
合った美しい写真を撮影することびでさます。 



撮影のヒント 
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撮影のヒン K (っヴま) 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフオーカスでピント 
を合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフオーカスは、静止画撮影ボタンを半分押した時点の距離にピ 
ントを合わせるため、被写体び動くとピントびはずれてしまいまず。 
また、オートフオーカスび動作するのを待っていては、シャッター 
チャンスを逃してしまう場合もあります。 逆に、シャッターチャン 
スに静止画撮影ボタンを一気に押すとピントび合わず、やはりピン 
ボケの原因にな0ます。 

♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フオー カスモードを活用ずる 
[P67]) 

このカメラの フオー カス機能には、 

マニュアル フオーカ スモ ー ドびあ0 
まず。 

静止画撮影ボタンを押した時に被 
写体までの距離を測ってピントを 
合わせるオートフオーカスに巧 
し、マニュアルフオーカスモード 
付 では、あらかじめピントを被写体 

録 までの距離に設定しておいて撮影 

します。 



撮影のヒント 


217 












参撮影のしかた 

①フオーカスモードをマニュアルフオーカスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

③被写体が設定した焦点距離にさたら、静かに静止画撮影ボタンを押 
し込みます。 

<マニュアルフオーカスの利点> 

• ピント合わせに要ずる時間を省くことで、素早く撮影ができまず。 

■あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることびでさまず。 

<マニュアルフオーカスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影する場合は、被写体び撮影距離に達する少、 
し前に静止画撮影ボタンを押ずと、被写体が撮影距離に達した時に 
シャッターを切ることびでさます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことびでをます。 

静止画撮影ボタンを 
押ず位置 

, ピントを合わせる位置 
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撮影のヒン K (っヴま) 


シーンセレクト機能を使った撮霞 


■人物を撮影しよう（ポートレートモード |の1 ) 

ポイント： 

• 目立つものび背景にないよラにミ主意する 
• なるべく被写体に近づく 
• 人物に当たる照明にミま意する 
解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づし、た 
0ズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしよラ。 

• ポートレート撮影では人物びま役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影しまず。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましよラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツ モード r ^) 

ポイント： 

• 被写体の動さに力六ラを合わせる 
• ズームは Wide (広ち）側に 
•チャンスには、ためらわずに静止画撮影ボ 
タンを押す 

解説： 

• シャッターチャンスを逃さなし'^よラに、力 
メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておさましよラ。カメラととちに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良いでしよラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側のちび出やずいので、ズームはでさ 
るだけ Wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズに静止画撮影ボタン 
を押しましよラ。 




付録 撮影のヒント 
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■夜景を撮影しよラ（夜景モード居 3) 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• 侶〇感度を上げる 

解説： 

■夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高<な 
ります。王脚を使ラか、王脚びない場合は 
壁がせを利用して、力六ラを固定して撮影 
して < ださい。 

• 夜景を背景にして人物を撮影ずる場合は、フラッシュで人物の顔び 
明る<な0過ざないよラ、人物に近づさ過ざない拒離で撮影してく 
ださい。 

■フラッシュ発光後、約2秒間は、力;><ラを動かした0被写体の人物 
び動かないよラにしてください。 

■風景を撮影しよラ（風景モード[^) 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム撮影ずる場合は、光学ズームを使ラ 

• 構図に配慮ずる 

解説： 

• に角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
ずる場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださし、。 

• 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影 
して<ださい。デジタルズームを使ラと、画儘び捕れます。また、 
わきを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないよラに気をつ 
けてください。兰脚などで力;^ラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
，音、 しましよ つ。 




付録 撮影のヒント 
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http://www.sanyo-dsc.com/ 


= ま電機巧す含な 


パーソナルエレクト□ニクスグループ 
DI カンパニー 

干 574-8 日34大阪府大東市兰洋の1-1 

この取扱説明書は、再を紙を巧巧していまず。 

1 AG 6 P 1 P 2808— 

SX 814/ J (0905 HS - CA ) 


i; 


PRINTED WITH 

SOYINK 


このお扱記巧•の印刷には.お物性 
大豆なインキぞ使用していまず。 




